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Izlidzinosa karta h=15¢m Gurijas _blivgredzens Plostmasas_caurtekas
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Caurtekas iebuves tehnologiska shema.
(uzberums nav paradits) Piezimes:

Galiga aizpildisana, grunti sablvejot (cela sequs izbive).

1. Plastmasas caurulem jaatbilst iequides Klasei T8(SN8).
2. Caurtekas pamata izlidzinosa karta no smilts vai Skembam, kur lielako groudu
zmers nedrikst parsniegt d0mm.
3. Sakotnejas aizpildisanas materialam  joatbilst tam pasom prasibam,
ka 1zlidzinosas kartas materialam, un tas nedrikst sasalt.

4, Sakotneja aizpildisana javeic slapveidigi, grunti uzmanigi

Sakotneja aizpidisana bez mehaniskas sablivesanas

pa S0cm bieziem slaniem,

Stkotnejo aizpidisong sabivejot siapveidgi po em. tos sablivejot lidz 90%, seviski tas jaievero apakseja dala, jo iespejama caurtekas
| nobidisanas, gan horizontal, gan vertikali,
0. Mehanisku grunts sablivesanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotneja
D+1.0 aizpildisana virs caurtekas ir sasniequsi slana biezumu ne mazaku pa S0cm.
bl (Sfembu) idzinos karto 20em. 6. Caurteku izbuves garenkritums ne mazaks par pienakosa gravia garenkritumu
Pamato materials (esose grunts). .

u un darbu doudzumu sarakstus).

un ne mazaks par 1% (skatit garenprof
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