Kuldīgas novada pašvaldībai nepieciešamā aprīkojuma tehniskā specifikācija projektā Nr. LLIII-175 „Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību” īstenošanai
	Pozīcija
	Skaits
	Specifikācija

	Portatīvie datori

	Portatīvais dators
	16
	PROCESORS - Intel® Core i5 vai labāks

GALVENĀ ATMIŅA – 4096 MB vai lielāka

ATMIŅAS SLOTI – 2

BRĪVIE ATMIŅAS SLOTI – 1

CIETAIS DISKS – 350 GB vai lielāks

RPM - 7200 rpm

EKRĀNA TIPS - 15.6" diagonal LED-backlit HD 16:9 anti-glare

OPERĒTĀJSISTĒMA – Windows 7 (Latvian)

SAVIENOJUMI – NIC, WLAN, BLUETOOTH

IEBŪVĒTS FLASH KARŠU LASĪTĀJS

USB PORTI – 4 vai vairāk

INTEGRĒTA WEB KAMERA
PILNĀ TASTATŪRA

VIENKĀRŠA PIEKĻUVE PIE ATMIŅAS SLOTA, CIETĀ DISKA UN DZESĒŠANAS SISTĒMAS

PAAUGSTINĀTAS IZTURĪBAS METĀLA VAI KOMPOZĪTMATERIĀLU MATĒTS KORPUSS

GARANTIJAS LAIKS 3 GADI

BATERIJAS DARBĪBAS LAIKS LĪDZ 7 STUNDĀM
AUTORIZĒTS SERVISA CENTRS LATVIJĀ

	Bezvadu pele
	16
	SAVIENOJUMS – USB

USB ADAPTERA MAKSIMĀLAIS GARUMS – 20 MM
1 AA BATERIJA

	Rezerves AA baterijas
	100
	

	Datorsoma
	16
	IZMĒRS – atbilstoši piedāvājumā iekļautajam datoram

PAPILDUS DOKUMENTU KABATA A4 FORMĀTA DOKUMENTIEM

PAPILDUS NODALĪJUMS DATORA BAROŠANAS BLOKA UN PELES GLABĀŠANAI

	Programmatūra
	16
	Microsoft Office 2010 (Latvian)

	Programmatūra
	16
	Tildes Birojs 2011 ar abonementu uz 1 gadu

	Programmatūra
	16
	Antivīrusa programmatūra ar atjauninājumu periodu 2 gadi

	Bezvadu rūteris
	1
	W-LAN PIESLĒGUMU SKAITS  >20

ANTENAS STIPRUMS 3 DB vai stiprāka

Maksimālais ātrums - 300Mbps

Max distance – 270 m

	Lāzera rādāmkoks
	1
	Prezentāciju vadīšanas bezvadu ierīce

USB pieslēgums

DARBĪBAS RĀDIUSS – 15 m vai lielāks

Sarkana lāzera rādītājs ar LED indikatoru

Bateriju līmeņa indikators

	Elektrības pagarinātāji
	4
	Garums – 5 m

Pieslēgumvietu skaits – 5 gab.
Drošības slēdzis

3 dzīslu kabelis

	Projektors

	Projektors
	2
	ĪSĀ FOKUSA OBJEKTĪVS

GAISMAS SPĒJA 3500 ANSI vai lielāka

ATTĀLUMS LĪDZ EKRĀNAM – 60 cm LĪDZ 100 cm

Attēla izmērs pie minimālā attāluma – 120cm x 90 cm vai lielāks

PIESLĒGUMU VEIDI – D-SUB (15pin); HDMI; S-VIDEO

MAKSIMĀLĀ REZOLŪCIJA – UXGA(1600X1200) UN HDTV (1920X1080)

MAX TROKŠŅA LĪMENIS – 36 Db
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