Pielikums Nr. 4
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Kuldīgas novada pašvaldības iepirkumam KNP/2014/24/ELFLA
„Āra sporta aktivitāšu laukuma izveide Rendas pagastā”

Iepirkuma priekšmets: „Āra sporta aktivitāšu laukuma izveide Rendas pagastā”
Termiņš. Trenažieri jāpiegādā un jāuzstāda trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 
Vietas un skaits:

 Kuldīgas novada Rendas pagastā trenažieri jāizvieto vienā vietā:

Zemes gabalā „Ievas”, Renda, Rendas pag., Kuldīgas nov.  Skaits - 7 (septiņi) trenažieri un viena rampa. 

Nosacījumi:

1. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild pretendents. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroles pārbaudes un uzmērījumus, kā arī kontrolēt pretendenta darbu izpildi

2. Pēc trenažieru uzstādīšanas objektos, veikt pieguļošās teritorijas atjaunošanu sākotnējā vai labākā stāvoklī.

3. Trenažieru uzstādīšana jāveic uz iebetonētas betona pēdas pamata.

4. Krāsa trenažieriem un iekārtām – krāsots pulverizatora tehnikā; 

5.  Trenažieru garantija – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi.

6. Trenažieriem jāatbilst LVS standartiem un ES standartiem. Pēc trenažieru uzstādīšanas, Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam trenažieru tehniskās pārbaudes novērtējums vai sertifikācija (sertificēto institūciju saraksts pieejams www.latak.lv).

7. Sagatavojot piedāvājumu pretendentam jāņem vērā:

7.1. piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nepieciešamie sagatavošanās un citi palīgdarbi, bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza izpilde.

7.2. Aizliegts bojāt esošos piebraucamos ceļus, ietves un/vai laukumu teritoriju;

7.3. Objektu apsardze un materiālu saglabāšana darbu izpildes gaitā  ir Pretendenta pienākums, kas jāparedz piedāvājuma cenā.

7.4. Trenažierus jāpiegādā un jāuzstāda atbilstoši pievienotajiem grafiskajiem materiāliem un aprakstiem.

7.5. Pieļaujamā atkāpe ekvivalentiem piedāvājumiem no norādītajiem trenažieru izmēriem ir pieļaujama 10% robežās no dotajiem izmēriem.
7.6. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz ekvivalentu risinājumu trenažieriem, tad piedāvājuma jāpievieno katra konkrētā piedāvātā materiāla nosaukums, ražotājs, marka, modelis un tehniskais raksturojums, lai pasūtītājs varētu pārliecināties par piedāvātais variants ir ekvivalents.

Kontaktinformācija : 

Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldes vadītāja Inta Freiberga

26423852, inta.freiberga@kuldiga.lv 

Kuldīgas novada Rendas pagasta pārvaldes kultūras pasākumu organizatore Dace Pušīlova 26181470
Tehniskā specifikācija trenažieriem.
	Nr.p.k.
	
	Attēls
	
	apjoms, gab.
	

	1.
	Pievilkšanās + spiešana» Muguras, krūšu un roku muskuļu nostiprināšanai
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	* Trenažieris piemērots fizisku vingrinājumu veikšanai brīvā dabā
* Kombinētais trenažieris spiešanai no krūtīm/vilkšanai no augšas piemērots plecu, roku, krūšu un muguras augšdaļas muskuļu attīstīšanai un stiprināšanai, kā efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai
* Izturīga metāla (tērauda) konstrukcija - ļauj trenēties diviem dažāda svara kategoriju cilvēkiem vienlaicīgi

* Metāls pārklāts ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi

* Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš savainošanās risku
* Universāls - trenažieri var lietot gan vīrieši, gan sievietes. Ieteicamais trenažiera lietotāju vecums 8 - ... gadi
* Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē
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	2.
	“Orbitreks”  Kāju, jostas vietas locītavu un muskuļu nostiprināšanai
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	* Trenažieris "Orbitreks" piemērots plecu, gurnu un kāju muskuļu, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas attīstīšanai un stiprināšanai, kā efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai
* Izturīga metāla (tērauda) konstrukcija – ļauj trenēties dažāda svara kategoriju cilvēkiem

* Metāls pārklāts ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi

* Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš savainošanās risku

* Universāls - trenažieri var lietot gan vīrieši, gan sievietes. Ieteicamais trenažiera lietotāju vecums 8 - ... gadi
* Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē
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	3.
	«tvists + disks»  Jostasvietas un vidukļa muskuļu nostiprināšanai
	[image: image3.png]




	Trenažieris fizisku vingrinājumu veikšanai, kāju(ikru) muskuļu stiprināšanai, minot trenažiera pedāļus. Vingrinājumus paredzēts veikt sēdus pozīcijā, „ velosteps.

* Izturīga metāla (tērauda) konstrukcija – ļauj trenēties dažāda svara kategoriju cilvēkiem

* Metāls pārklāts ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi

* Visas skrūvju vietas  nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš savainošanās risku


	1
	

	4.
	“Velo+steps”  Kāju muskuļu nostiprināšanai
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	Trenažieris fizisku vingrinājumu veikšanai, kāju(ikru) muskuļu stiprināšanai, minot trenažiera pedāļus. Vingrinājumus paredzēts veikt sēdus pozīcijā, „ velosteps” Vingrinājumus paredzēts veikt sēdus pozīcijā, „ velosteps.

* Izturīga metāla (tērauda) konstrukcija – ļauj trenēties dažāda svara kategoriju cilvēkiem

* Metāls pārklāts ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi

* Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš savainošanās risku, * Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē.


	1
	

	5
	“Slēpotājs” Vispārējai ķermeņa muskuļu nostiprināšanai
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	Trenažieris vispārējai ķermeņa muskuļu nostiprināšanai,”slēpotājs” , * Izturīga metāla (tērauda) konstrukcija - ļauj trenēties diviem dažāda svara kategoriju cilvēkiem vienlaicīgi

* Metāls pārklāts ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi

* Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš savainošanās risku
* Universāls - trenažieri var lietot gan vīrieši, gan sievietes. Ieteicamais trenažiera lietotāju vecums 8 - ... gadi
* Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē.
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	6
	“Hips+Šeikers” Kāju, vidukļa, gurnu muskuļu nostiprināšanai
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	Trenažieris „Steperis” piemērots kāju, gurnu un sēžas muskuļu, kā arī sirds un asinsvadu sistēmas attīstīšanai un stiprināšanai, kā efektīvs līdzeklis vispārējās fiziskās formas uzlabošanai, nepareizas stājas profilaksei un koriģēšanai
* Izturīga metāla (tērauda) konstrukcija – ļauj trenēties diviem dažāda svara kategoriju cilvēkiem vienlaicīgi

* Metāls pārklāts ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi

* Visas skrūvju vietas  nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš savainošanās risku

* Universāls - trenažieri var lietot gan vīrieši, gan sievietes. Ieteicamais trenažiera lietotāju vecums 8 - ... gadi
* Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē
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	7
	«Fleks + spiešana ar kajām» Kāju muskulatūras nostiprināšanai!
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	Trenažieris kāju musulatūras nostiprināšanai, „fleks+spiešana ar kājām”

* Izturīga metāla (tērauda) konstrukcija - ļauj trenēties dažāda svara kategoriju cilvēkiem

* Metāls pārklāts ar pulverkrāsojumu, kas ir īpaši izturīgs pret dažādu apkārtējās vides apstākļu nelabvēlīgo ietekmi

* Visas skrūvju vietas nosegtas ar plastmasas uzlikām, kas novērš savainošanās risku
* Universāls - trenažieri var lietot gan vīrieši, gan sievietes. Ieteicamais trenažiera lietotāju vecums 8 - ... gadi

* Komplektā ar iebetonējamu kapsulu trenažiera nostiprināšanai zemē
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Tehniskā specifikācija rampai

Vispārīgā informācija
Rampa - paredzēta braukšanai ar skrituļdēļiem, skrituļslidām un BMX velosipēdiem - ārējie izmēri bez margām: 10000x4500x1500 mm;

 Rampa 
[image: image8.jpg]



	Npk
	Preces nosaukums
	Preces  tehniskais apraksts
	Daudzums

	1.
	Rampa
	1. Virsējā kārta izgatavota no 9 mm mitrumizturīga pirmās šķiras bērza saplākšņa, uz kura uzklāts papildus 6.5 mm laminēts mitrumizturīgs pirmās šķiras bērza saplāksnis ar neslīdošo virsmu uz augšu.

2. Virsējās kārtas ir iespējams mainīt atkarībā no to nolietošanās intensitātes.

3. Nesošās sienas izgatavotas no 18 mm laminēta mitrumizturīga pirmās šķiras bērza saplākšņa.

4. Šķērskoki izgatavoti no laminēta bērza saplākšņa, ar izmēru 35 x 100 mm, ar soli no šķērskoka līdz šķērskokam ne mazāk kā 250mm.

5. Metāla caurules izgatavotas no cinkota metāla ne mazāk kā 40 mm diametrā un iestiprinātas uz āķu principa, bez caurumiem slīdvirsmā.

6. Rampas sastiprināšanai izmanto koka skrūves. 

7. Skrūvju galviņas ir iegremdētas saplāksnī.

8. Šķērskoki iegremdēti galu nesošajās sienās 100 mm dziļumā, iefrēzētos caurumos.

9. Savienojumu vietās ar laukuma segumu izmanto cinkotas metāla plāksnes.

10. Konstrukciju aizmugurējā un sānu daļā izveidoti ventilācijas caurumi.

11. Margas izgatavotas no cinkota metāla.

12. Detaļu malas nosegtas ar aizsargkrāsu, kas veido elastīgu aizsargslāni, samazina koksnes piebriešanu.

13. Rampas ārējie izmēri bez margām: 10000 x 4500 x 1500 mm.

14. Konstrukcija atbilst standarta ”Ierīces skrituļsporta aprīkojumam. Drošības prasības un testēšana”. LVS EN 14974 + A1:2010 prasībām.

15. Garantijas termiņš 2 gadi.
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