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1.daļas TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Pozīcija
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums

	1
	2
	3

	Marka, modelis
	
	

	Skaits (gab.)
	1 (viena)
	

	Izlaiduma gads
	2014. gads (jauna)
	

	Odometrs (nobraukums)
	Ne vairāk kā 50 km
	

	TL veids
	Minivens / vieglais pasažieru
	

	TL kategorija
	Pasažieru automobilis (M1)
	

	Durvis
	5
	

	Sēdvietas
	5 (ieskaitot vadītāju)
	

	Krāsa
	Tumši brūna metāliska vai perlamutra 
	

	Motora jauda
	Ne mazāka par 140 Zs
	

	Motora darba tilpums
	1.8 – 2.0 litri
	

	Degvielas veids
	Dīzelis
	

	Pārnesuma kārba / skaits
	Automātiskā / ne mazāk kā 6 pārnesumi
	

	Piedziņas veids
	Priekšējā
	

	Pretaizdzīšanas ierīce jeb signalizācija
	Rūpnīcas signalizācija ar salona apsardzi, autonomo skaņas signālu un pretaizvilkšanas funkciju
	

	Drošības aprīkojums
	ABS bremžu sistēma;

Elektroniskā stabilitātes sistēma ESP;

Priekšējie, priekšējie sānu drošības spilveni, galvas drošības spilvenu sistēma priekšā un aizmugurē;
Trīspunktu automātiskās drošības jostas un galvas balsti priekšējām sēdvietām.
	

	Riepas / diski
	Vasaras riepas R16’ / vieglmetāla diski R16’ Papildus ziemas riepas R16’ ar vieglmetāla diskiem
	

	Sēdvietu izvietojums
	2 + 3 sēdvietas salonā
	

	Tehniskie parametri:
	
	

	Automašīnas pilna masa
	2101 – 2600 kg
	

	Riteņu garenbāze
	Ne 2600 – 2700 mm
	

	Automašīnas garums
	4300 – 4600 mm
	

	Automašīnas platums bez spoguļiem 
	1700 - 1800 mm
	

	Automašīnas augstums ar jumta reliņiem
	1600 – 1800 mm
	

	Papildus aprīkojums:
	
	

	
	Elektriski paceļami stiklu pacēlāji priekšā un aizmugurēi;

Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi;

Bamperi, ārējo atpakaļskata spoguļu ietvari, durvju rokturi un sānu aizsargmoldingi virsbūves krāsā;
Centrālā atslēga ar divām tālvadības atslēgām;

Priekšējo lukturu apskalotāji, apsildāmi priekšējie sēdekļi un vējstikla apskalotāji;
Pastiprināta piekare – piemērota sliktiem ceļiem; Paaugstināts klīrenss – ne mazāks par 30 cm;
Pastiprināts dzinēja aizsargs;

Priekšējie miglas lukturi ar līkumgaismām;
Stāvvietā novietošanās sensori priekšā un aizmugurē;
Melni jumta reliņi
	

	Drošības komplekts
	Avārijas trīsstūris, ugunsdzēšamais aparāts, medicīniskā aptieciņa un drošības veste
	

	Salona aprīkojums
	Pasažieru salons ar tapsējumu, skaņas izolāciju un pilnu apdari (griesti, durvis, sānu sienas, logu ailes);
Priekšējie sēdekļi ar augstuma, atzveltnes un muguras izliekuma regulāciju;
Pilnībā nolokāma priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne;
Trīs atsevišķi krēsli otrajā sēdekļu rindā ar atzveltnes un garenvirziena regulāciju, nolokāmi un izņemami;
Augstumā un garumā regulējams priekšējais elkoņa balsts;

Bagāžas nodalījuma pārsegs;

Multifunkcionāla ādas apdares stūre;
Kruīza kontrole;

Lietus sensors;
Automātiskais divjoslu gaisa kondicionētājs;

Multifunkcionāls displejs;
Radio ar CD un MP3, skārienjūtīgu krāsu displeju, vismaz 8 skaļruņiem, 6 CD mainītāju un ārēju audio sistēmu pieslēgligzdu;

Autonomā apsilde ar tālvadības pulti;
Gumijas un tekstila paklājiņi salonam (4 gab.);

Automātiski pašaptumšojošs salona atpakaļskata spogulis;
Tonēti aizmugures un aizmugures sānu stikli
	

	Papildus nosacījumi:
	
	

	Ražotāja rūpnīcas minimālā garantija
	Ne mazāk kā 4 gadi vai 120 000 km nobraukums
	

	Tehniskās apkopes un serviss
	Intervāls ne mazāks kā 30 000 km;

Autorizēta servisa apkalpošana – vismaz 3 autorizēti servisi Latvijā un 1 serviss ne tālāk kā 100 km no Pasūtītāja juridiskās adreses
	

	Cits
	Automašīnas reģistrācija CSDD uz Pasūtītāja vārda (apliecība, nr. zīmes, tehniskā apskate);

Cenā iekļauti visi nodokļi, nodevas, piegādes izdevumi, pirmspārdošanas sagatavošana
	

	Piegādes laiks
	Ne vairāk kā 20 dienas no līguma noslēgšanas dienas
	

	Transportlīdzekļa ietekmes uz vidi rādītāji:
	Vidējais degvielas patēriņš ne lielāks kā 6 l/100 km (pēc ražotāja datiem)
	

	
	Transportlīdzekļa darba mūža enerģijas patēriņš ne lielāks par 432 000 MJ.
	

	
	Oglekļa dioksīda (CO2) emisiju apjoms ne vairāk par 150 g/km

atbilstība EURO 5 izmešu standartam 
	

	
	Slāpekļa oksīda (NO) apjoms, mg/km,

atbilstība EURO 5 izmešu standartam
	

	
	Metāna nesaturošo ogļūdeņražu (NMHC) emisiju apjoms, mg/km

atbilstība EURO 5 izmešu standartam
	

	
	Cieto daļiņu (PM) emisiju apjoms, mg/km,

atbilstība EURO 5 izmešu standartam
	


