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AR UZMERIJUMA RASEJUMU SARAKSTS

BUVPROJEKTA RASEJUMU MARKAS

Darbu organizacijas shéma

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS

PlanoSanas un arhitektiras uzdevums ir izdots pirms 01.10.2014., Iidz ar to
projekts izstradats atbilstosi normativiem, kuri bija spéka lidz 01.10.2014.

nosaukums
29.11.2012.* |Bavniecibas likums
MK not. 112* |Visparigie buvnoteikumi
LBN 202-01  |Buavprojekta saturs un noformésana

Kuldigas pilsétas

teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumi
MK. not. 1620 |Noteikumi par bavju klasifikaciju
LBN 201-10 |Buvju ugunsdroSiba
LBN 006-00 |Batiskas prasibas buvém
LBN 209-09 Mazstavu dzivojamas majas
LBN 003-01 |Bavklimatologija
LBN 207-01 |Geotehnika. Bavju pamatnes un pamati
LBN 002-01 Eku norobeZojoSo konstrukciju siltumtehnika
LBN 205-97 Mira un stiegr. mara konstrukc. projektéSana
LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukc. projektéSana
LBN 206-99** |Koka konstrukc. projektéSanas normas
SniP2.01.07-85|Slodzes un iedarbes
SniP [1-23-81** | Térauda konstrukcijas

* normativs zaudé spéku 01.10.2014.; ** normativs zaudé spéku 23.12.2014.

konstrukciju jumtu ar karninu segumu.

Pamatu atrak8anas darbus veikt pakapenieki pa 1m gariem posmiem,
iebetonét pamatu pastiprindjuma posmu, pielietojot skriivpalus ar soliim,
L=1m, d=150mm; licencétai firmai veikt pirma skrivpala slodzes parbaudi,
saskana ar kuru izvéléties konkréto veidu. Pamatiem ierikot hirozontalo

hidroizolaciju, ruberoids 2 kartas bitumena mastika.

Parmarejamam kiegelu sienam péc iespéjas pielietot atglistamos materialus,

mala pilnos arsienu kiegelus.

Kiegela marim pa perimetru zem vésturiskas maralatas limena, atkartojot tas
slipumu ielas fasadé, izveidot dzelzsbetona joslu B20, b=70mm, armétu ar

@12 Alll, iebetonéjot enkurus marlatas stiprina$anai.

Nomainamiem koka elementiem pielietot Il 8kiras skuju kokmaterialus ar
mitrumu ne lielaku par 19%. Visas koka konstrukcijas un elementus apstradat

ar antiseptikiem un antipréniem.

Koka elementus sasvtarpéjos savienojumus izpildit ar vésturiskajiem
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panémieniem. Dala jumta zem karniniem ierikot skaidu 3 kartas segumu.

Vietas, kur paredzéta mira siltina8ana, pielietot puscieto akmensvati.

NORADIJUMI

Bivniecibas gaita stingri ievérot visas ugunsdrodibas,
elektrodroSibas un darba droSibas prasibas.

Piezimes:
1. LasTt rakstitos izmérus, raséjumu nedrikst mértt.
2. Izméri doti mm.

Bavprojekts saskanots ar SIA "Darbnica A projekti".

valdes priek§sédétaja A. Ornina

UZMERIJUMU PIESAISTES LIMENU

SAVSTARPEJA SAISTIBA

nosaukums

Nr. VR visparigie raditaji Kuldiga
p.k.|marka |nosaukums UR uzmerijuma rasejumi

1.|AR-1 Visparigie raditaji FF fotofiksacija K N

2.|GP-1 Generalplans ar inZzenierkomunikacijam AR arhitektdras risingjumi % %m/

3.|AR-2izm |Demontéjamo konstrukciju 1.stava un mansarda plans, izm BK bavkonstrukcija risinajumi - atseviski netiek _.9 3

4.|AR-3 Pamatu pastiprinaSanas plans izstradati, buvkonstrukcijas raséjumi ir ieklauti 2,

5.|AR-4 Fasade ielas, Austrumu arhitekttras sadalas raséjumos @

6. |AR-5 Fasade gala, Dienvidu

7.|AR-6 Fasade pagalma, Rietumu

8.|AR-7 __|Fasade gala, Ziemelu PASKAIDROJUMA RAKSTS AR ARHITEKTURAS RISINAJUMIEM

9.|AR-8izm |1.stava plans, izmainas _
10.|AR-9 Mansarda plans Projekts izstradats €kas konstrukciju glabSanas darbu veikSanai, un ir uzskatams ka turpmak Kartes dati © 2014 Google Objekta novietojuma shéma
11.|AR-10. |Jumta seguma plans izstradajama projekta sastavdala, kas ietver visu €kas atjauno$anas un restauracijas darbu 7o ag gabala kadastra Nr.6201006 0007
12. |AR-11lizmMonolita dzelzsbetona josla, izmainas apjomu.
13.|AR-12 |Siju plans, 1.stava parseguma plans PIENEMTI SEK. IZEJAS DATI:
14.|AR-13  |Jumta krésla plans Eso$aja projekta paredzéta dzivojamas ékas Baznicas iela 30, Kuldiga jumta konstrukcijas
15.|AR-14. |Sparu plans parbave, ietverot 1.stava parsegumu, ka arl dalgja ékas pamatu pastiprina$ana, pazeminot - Lietderiga slodze uz parsegumiem............ 1,50 kN/m2 | SniP 2.01.07
16.|AR-15 |Griezums A-A, D-D _ grunts limeni bavapjoma dienvidu gala. Eka péc béninu stava notikusa ugunsgréka 2011.gada - Lietderiga slodze uz béninu parsegumiem.1,05 kN/m2 | SniP 2.01.07
17.|AR-16  |Jumta konstrukciju griezums A-A, D-D paslaik nav ekspluatéjama ’ : — : -
18. |AR-17 Jumta konstrukciju garengriezums E-E ’ - Sniega slodze uz horizontalas virsmas....... 1,20 kN/m2 LBN 003-01
19.|AR-18 |Detalu mezgli Prgjektéta darbu seciba konstrukciju glabSanas darbu laika: - V&ja atruma Spiediens. .........coccveeereereecenn. 0,45 kN/m2 | LBN 003-01
20. |AR-19izmDetalu mezgli . Pamatu atrak$ana pa posmiem, arméta pabetonéjuma ierikoSana, pamatu sienas remonts, pamatu _ Grunts caursaldanas dzilums.................... 100,0 cm: LBN 003-01
21.|AR-20 | Detalu mezgli siltinagana, grunts aizbér$ana. '
22.|AR-21izm Detalu mezgi 2. Jumta konstrukcijas, siju un marlatu demontaZa, pakapeniski nojaucot arf ékas dienvidu gala zelmini.
23.|AR-22. |Detalu mezgi : 3. Arsienu fragmentu demontaZa un mira atjauno$ana ékas dienvidu un rietumu fasadés.
24.|AR-23 |Pamatu detalu mezgli 4. Mirlatas un siju montaza, ievérojot &kas esosas deformacijas.
25. AR'24. Amatnleuskl_lzgatavota r?c.)t?kgaurule un tekne 5. Jumta konstrukcijas montaza, skurstenu galvu atjauno$ana un jumta seguma ierikoSana. Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas
26. | AR-25izm Logu kopsavilkuma specifikacija AT ’ nepiecieSamas dalas atbilstoSi bavatlauja
27.|AR-26iznLogu un durvju kopsavilkuma specifikacija, izmainas NORADIJUMI ietvertajiem nosacTjumiem. ’
28.|AR-27 | Zelminis, Ziemelu fasadé Raséjumi izstradati saskana ar sakotn&jo uzmérijumu un var tikt precizéti pgc demontazas darbu veik$anas o o .
29.|AR-28 _ |Logu parsedzes detala un konstrukciju atsegsanas. Bavprojekta vaditajs Aldis Omins
30.|ARA-1  |Demont&jamo konstrukciju kopsavilkuma specifikacija LAS SC sertifikats Nr.10-0575
31. |ARA-2izmJaunbivéjamo konstrukciju kopsavilkuma specifikacija " A .
32.|ARA-3  |Aré&jo apdares darbu apjomu kopsavilkuma specifikacija PASKAIDROJUMA RAKSTS BK BUVKONSTRUKCIJAS RISINAJUMIEM H: L 2016.08da ...ovvevieeiiiieeee s e
33.|ARA-4 |lek3&jo apdares darbu apjomu kopsavilkuma specifikacija BK sadala izstradata pamatojoties uz projektéSanas uzdevumu, arhitektaras
34.|ARA-5 |Dazadu arhitektonisko elementu kopsavilkuma specifikacija|  risingjlumiem un pastavoSiem buvnormativiem. Projekta paredzéts
35.|DOP-1 pastiprinat pamatus un atjaunot vienstavu €kai pirma stava parsegumu ar koka

ST bivprojekta AR Arhitektiras dalas risinajumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka art
tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

Bavprojekta vaditajs Aldis Ornins
LAS SC sertifikats Nr.10-0575

2016.9ada ..cocoiveeeeiiee e

ST bivprojekta BK Bivkonstrukciju risindjumi atbilst
Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka art
tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

Buvprojekta dalas vaditajs Janis Pommers
LBS BSS| sertifikats Nr.20-415

2016.9ada ..cocovveeeeiiee e

darbnica /\\ projekfi sia

Upes iela 2, Kuldiga
LV 3300, Latvija

DZIVOJAMAS EKAS NESOSO UN NOROBEZOJOSO
KONSTRUKCIJU RENOVACIJA UN RESTAURACIJA
Baznicas iela 30, Kuldiga, Kuldigas novada
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