PASKAIDROJUMA RAKSTS.
VISPĀRĪGĀ DAĻA

Pamatojoties uz  Kuldīgas novada domes  Būvniecības komisijas  23.09.2014. izsniegto Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 142, pasūtītāja   iesniegto projektēšanas uzdevumu, izejmateriāliem projektēšanai un citiem tehniskajiem noteikumiem  Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta  dokumentācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā

Tehniskais projekts izstrādāts, izmantojot Pasūtītāja īpašumā esošos izejmateriālus projektēšanai: Tehniskās apsekošanas atzinums, izstrādāts 2012.g. un būves inventarizācijas lieta, izstrādāta 13.12.1996.
Ēkas tehniski ekonomiskie rādītāji:  
1. Apbūves laukums                -
247,1m2 
2. Kopējā platība

-
243,9 m2
 
3. Būvtilpums                 
 -          1340 m3
4. Intensitāte


-
42,3 %
ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
UN   KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS

Dzīvojamā ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7435 „Kuldīgas Vecpilsētas vēsturiskais centrs” un vēsturiskās apbūves zonas Nr.1 „Kuldīgas vēsturiskā centra apbūve” teritorijā.

Ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācijas un restaurācijas tehniskā projekta  dokumentācija Baznīcas ielā 30, Kuldīgā izstrādāta par pamatu ņemot 2014. gada vasarā  veiktos ēkas uzmērījumus un precizējošos 1. stāva sienu deformāciju koordinātu ģeodēziskos uzmērījumus.

Atjaunošanas darbu mērķis – maksimāli saglabāt ēkas konstruktīvo kopumu, pielietojot tradicionālās darba metodes un materiālus. 
Nama sienas būvētas , domājams, uz iepriekšējo būvperiodu ēkas pamatu fragmentiem. Pamatu iebūves dziļums dažāds (vid. 70cm), pamatos jaukti iemūrēti granīta laukakmeņi, dolomīta akmeņi un ķieģeļi kaļķu javā. Pie pagalma  sienas pamatiem veiktajā 75 cm dziļajā  šurfa atsegumā redzami pamatos nekārtīgi krauti dolomīta akmeņi un ķieģeļi ar vāju kaļķu javas piedevu. Pamatu atsevišķi posmi izsvērušies, veidojot tajos plaisas. Iekšsienu pamati nevienmērīgi sēdušies, izraisot sienu plaisāšanu, sienu plīšanu stūros, sienu atdalīšanos no pamatiem.
Ēkas ārsienas saplaisājušas, siena pagalma pusē, zelmiņi un daļa iekšsienu pārbūvētas dažādos būvperiodos. 20.gs. otrajā pusē veikto pārbūvju gaitā pielietoti ārsienām neatbilstoši būvmateriāli, to iebūves kvalitāte neapmierinoša. Pārbūvju un grunts sēšanās rezultātā notikusi ievērojama sienu deformācija, apjoma galu cokolu augstuma atzīmju starpība  ir 32 cm, jumta kores augstumu starpība galos – 30 cm.

Jumta konstrukcija kopumā pakļauta ēkas deformācijai. Baznīcas ielas fasādes sienas vidusdaļas izsvēršanās izraisījusi stāva pārseguma un jumta konstrukcijas deformāciju. To veicinājusi, domājams, 20.gs. sākumā veiktā un vēlāko laiku nekvalitatīvā bēniņu pārvūve, vājinot atsevišķus jumta konstrukciju fragmentus un mezglus (piem. bēniņu gaiteņa zonā jumta krēsla konstrukcijā izņemti vairāki statņi, pārzāģēts jumta krēsla apakšējais kopturis ēkas dienvidu galā, demontēts jumta krēsla apakšējais koptura posms dienvidu gala pagalma pusē).
Dzīvojamās ēkas nesošo un norobežojošo konstrukciju renovācijas  un restaurācijas darbi paredzēti 2 etapos: 1 - ēkas pamatu pastiprināšana, jumta konstrukcijas un jumta seguma atjaunošana  un 2 - ēkas rekonstrukcija kopumā.
Vadoties pēc pasūtītāja izsniegtā projektēšanas uzdevuma un jumta tehniskās apsekošanas atzinuma pēc 2011. gada ugunsgrēka, projektā paredzēta jumta seguma, spāru un jumta krēsla demontāža. Pēc 1.stāva telpu griestu sekundāro segumu demontāžas un detalizētas 1. stāva pārseguma siju izpētes un novērtējuma, projektā paredzēta siju nomaiņa. Izlases kārtībā, iespējams, saglabājamas esošās sijas ēkas Z galā un virs ieejas vējtvera. Pirms siju demontāžas  paredzēta katra būvelementa marķēšana.
Lai nodrošinātu ēkas sienu statisko noturību, vienlaicīgi saglabājot sienu lielākās deformācijas, nepieciešama sienu pastiprināšana, ierīkojot zem sijām armētu betona joslu.
Mūrlatu tehnisko stāvokli novērtēt pēc siju demontāžas un nepieciešamības gadījumā bojātos elementus nomainīt un protezēt autoruzraudzības kārtībā.
Projektā norādītajos 1.stāva sienu posmos iepriekšējo pārbūvju laikā iebūvēti neatbilstoši būvmateriāli, aiļu aizmūrējumi nepietiekoši sasaistīti ar esošo mūri. Šajos posmos veicama sienu demontāža un to atjaunošana, pielietojot ārsienām paredzētus, pilnos māla ķieģeļus un kaļķa/cementa mūrjavu. Mūra saduru vietās nodrošināt ķieģeļu savstarpējo sējumu.
Pirms jumta konstrukcijas ierīkošanas, nepieciešama pamatu pastiprināšana. Paredzēta visu 1.stāva koka dēļu grīdu demontāža. Projektā norādītajās zonās pa posmiem atrakt pamatus un  ierīkot armēta betona pabetonējumus zem esošajiem pamatiem. Esošo pamatu mūra šuvju birstošo mūrjavu iztīrīt, šuves atjaunojot ar kaļķu/cementa javu. Vējtvera grīdu un koka pakāpienus pirms kāpnēm remontēt, saglabājot grīdas deformācijas.
Pabetonējumus veikt, atrokot pamatus un veicot pamata pēdas ierīkošanas darbus pa posmiem  trijos etapos. Posma garums 1m, pirmajā etapā katrs trešais metrs, pēc tam katrs otrais metrs, utt. Pēc pamatu atrakšanas nepieciešama grunts novērtēšana. Ja grunts stāvoklis nestabils, pielietojami skrūvpāļi, to ierīkošana veicama autoruzraudzības kārtībā. Pabetonēšanas darbi veicami no abām sienas pusēm. 
Virs pamatiem no iekštelpas puses ierīkojama daļēja horizontālā hidroizolācija, pa posmiem  izkaltajās nišās uz iebetonētas virsmas ieklājot divas kārtas ruberoīdu. Atlikušo spraugu aizziest ar javu.

 VĒDINĀŠANA

Netiek risināta.
ELEKTROAPGĀDE

Netiek risināta.
 LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA

            Netiek risināta.
UGUNSDROŠĪBA
Būves raksturlielumi:

1. Apbūves laukums-

247,1 m2
2. Būves platība-

367,6 m2

3. Virszemes stāvu skaits-
2

4. Ēkas augstums- 

+ 8.50

5. Būvapjoms-


1340.0m3


Pamatojoties uz Pasūtītāja doto uzdevumu projektēšanai, šī projekta ietvaros paredzēts veikt tikai ēkas ārējo nesošo konstrukciju renovāciju un restaurāciju. Nav paredzēta ēkas pārplānošana un gabarītu palielināšana.
Pamatojoties uz LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”: pēc būvju lietošanas veida-

I lietošanas veids, ugunsdrošības pakāpe U2.

-  Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuve būvei noteik no Baznīcas ielas, kā arī iespēja iebraukt pagalmā no Mazās upes ielas puses. Tuvākais ūdens hidrants atrodas Kaļķu un Ventspils ielu krustojumā ( aom.100 m no projektētās ēkas). Blakus dzīvojamai mājai uz dotā zemesgabala vēl atrodas koka malkas šķūņi.
-  Rekonstruējamās, renovējamās un restaurējamās būvēs, kas nav augstākas par 8 stāviem, pieļaujams lietot vismaz B-s1, d0ugunsreakcijas klases konstrukcijas, stiprinošos elementus un siltumizolāciju. Horizontālo nesošo konstrukciju ugunsizturība R-60.
- Visas koka konstrukcijas apstrādājamas ar antipirēniem.
BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 


Skatīt darbu organizēšanas projektu ( DOP-1 )

LABIEKĀRTOŠANA

Projekta ietvaros pagalma labiekārtojums netiek risināts. Ēkas dienvidu gala zemes  līmeņa pazemināšanas zonās veikt virsmas nolīdzināšanu un krituma izveidi no pamatiem. Paredzēta demontējamās ietves posma  atjaunošana.  Pēc būvdarbu beigšanas veicama  būvgružu aizvākšana.  
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A. Orniņš

