Metéla balsta detala kopném BD-1.

PROJEKTETAIS PARSEGUMA GRIEZUMS 1-1.

Tarket 200, heterogéns 34 .klases linolejs uz lTmes

5mm

OSB-3 T&G-4 mitrumizturigas platnes, Cetrpusigi gropétas  18mm

OSB-3 mitrumizturigas platnes 1250x2500mm 22mm
Skanas izolacija- lokSnu akmens vate kopnés 380mm
Tvaika izolacija- stabilizéta celtniecibas pléve 0.2mm

Griestu apdare-ugunsdrosais regipsis uz metala karkasa 2x15mm
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péc 1200 mm. Novietojums — pie cepurveida profila un C
profila savienojuma vietas. Stiprinajums — ar dibeliem

Kiegelu mara arsiena.

etala lenkis 40x40x3, s=70cm.

oka kopnes ar perforétu metala plakSnu savienotajiem

1,0x35mm plakandzelzs stipringjums pie eso$am sijam1060

PROJEKTETAIS PARSEGUMA GRIEZUMS 2-2.

Metala balsta detala kopném BD-1.

2 Vismaz 50 mm C profili, ne vairak ka 1200 mm attaluma
cits no cita (solis). Stiprinajums pie sloksnes — 2 gab.
«metals pie metala» skrives

3 Vismaz 25 mm cepurveida profili, ne vairak ka 400 mm
attaluma cits no cita (solis). Stiprinajums pie C profiliem —
2 gab. «metals pie metala» skraves katra krustpunkta

4 2x15 mm Norgips ugunsdro$as plaksnes

NORADIJUMI:
-par augstuma atzimi £0,000 pienemts gaitena(telpa Nr.76)

-piekartos regipsa griestus stiprinat tikai pie eso$ajam sijam;
-koka kopnu limetnoSanai izmantot cietkoksnes vai GdensdroSa

-balstot neso3as koka konstrukcijas uz mara sienam un metala,

kuru siltumvaditspéja ir lielaka (tie$a to kontakta), nepiecieSams
ieklat hidroizolacijas starpkartu- ruberoidu.
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' APZIMEJUMI: oka kopnes ar perforétu metala plaksnu savienotajiem
] -aunas koka konstrukcijas, detalas

I -bojatas(mainamas) koka konstrukcijas, detalas

L~ ~777 7] -koka konstrukciju pastipringjumi

-mira sienu kontiira

| -esosas koka parseguma sijas

Kuldigas 2.vidusskolas gridas un parseguma konstrukcijas atjaunoSana macibu telpas Nr.73, 74,

77 un paligtelpa Nr.75. Jelgavas iela 62, Kuldiga, Kuldigas novads.

Pasititajs: Kuldigas novada pasvaldiba, Baznicas iela 1, Kuldiga, Kuldigas novads. Reg.Nr. 90000035590.
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