Vispargjie noradijumi un piezimes.
1. Vispariga dala.

Bavprojekta biivkonstrukciju dala "Kuldigas 2.vidusskolas gridas un parseguma konstrukcijas atjauno$anai macibu telpas Nr.73, 74, 77 un paligtelpa Nr.75, Jelgavas iela
62, Kuldiga, Kuldigas novads.”, izstradata saskana ar pasititdja- Kuldigas novada paSvaldibas doto projektéSanas uzdevumu un tehniskas apsekoS$anas atzinumu par
nepiecieSamu bojato nesoSo koka konstrukciju un gridu atjauno$anu un pastavoSajiem Latvijas bGvnormativiem. Tehniskaja projekta doti neso$o koka konstrukciju
atjaunosanas risinajumi. Ja nepiecie$ams, detalizétakus mezglu darba rasgjumus izstrada 8o konstrukciju montétajs. ST darba ietvaros netiek apskatiti neneso$o konstrukciju
(ap$uvumi, apmetums un taml.) risinajumi, ka arf citi bivapjomi un bvdetalas, kas neattiecas uz &kas jumta konstrukciju nestspgju, stingumu un noturibu. Sajos gadijumos
bavniekam javadas pec konkréto izgatavotaju un piegadatajfirmu instrukcijam, atstradatam standartmezglu montazas shémam (PAROC, KNAUF, RUUKKI u.c.) vai, ja
nepiecieSams, jaizstrada papildus detalizétie rasgéjumi bavdarbu gaita.

2. Par atzimi £0.000 pienemts otra stava gaitena (telpa Nr.76) tiras gridas virsmas limenis.

BK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

3. Projekta konstrukiiva dala izstradata saskana ar sekojoSiem blvnormativiem:
LBN 202-15 ,Blvprojekta saturs un noformésana”
LBN 201-15 ,Biivju ugunsdro$iba”
LBN 003-15 ,Bavklimatologija”.
LBN 203-15 ,Betona biivkonstrukciju projektésana”.
LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projektéSana”; .
LBN 206-14 Koka bavkonstrukciju projektésana.
LBN 207-15 ,Geotehniska projektéSana”. pie projekta autora.
EN 1990: (Eurocode 0) Basis of structural design . Jebkuras projekta izmainas bavniecibas gaita saskanojamas
) . ar projekta autoru.
EN 1991: (Eurocode 1) Actions on structures 31s iepriek’ minats i o T
. . IS |epr|eks minétas norades attiecinamas uz visam saja
EN 1992: (Eurocode 2) Design of concrete structures. s&juma ievietotajam rasajumu
. lapam.
4. Projektétas konstrukcijas aprékinatas sekojo3am normativajam slodzém: e  Visas atsauces uz materi alu un izstradajumu izgatavotaju
. 2 firmam, kuras noradidas

sniega slodze - 0 kg/ m?, bivbroiokta. liecina fikai par S0 izstradai o

. o ) avprojekta, liecina tikai par So izstradajumu kvalitates un
véja spiediens - 0 kg/ m?; apkalpo$anas ITmeni.
gridas konstrukcijas paSsvara slodze - 30,0 kg/m?; Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir
lietderiga slodze uz 2.stava parsegumu - 400,0 kg/m?;

. Bavuznémeéjam, pirms jebkura darba uzs aksanas
japarliecinas par raséjumos sniegtajiem

izmériem. Neatbilsttbas vai pretrunu gadTjuma pirms darbu
uzsaksanas griezties
pie projekta autora neskaidr Tbu novérsanai.
Raksturigie izméri nevar tikt nolasTti pec méroga raséjuma.
Saubu gadijuma vérsties

iespéjama ar citiem tehniski

analogiem materialiem un izstradajumiem.
o L e Materialu specifikacijas uzraditos apjomus precizét bavdarbu
5. Energoefektivitate- netiek risinats. gaita.
6. Térauda konstrukcijas- netiek projektétas.

VISPARIGIE NORADIJUMI PAR BK DALU. bk-1

ATJAUNOSANAS DARBU PROJEKTA ROBEZAS 2.STAVA PLANA. bk-2

ESOS0 SIJU PLANS AR TRUPES BOJAJUMIEM. bk-3

ATJAUNOJAMA PARSEGUMA KOKA SIJU UN PARALELO KOPNU PLANS. GRIEZUMS 3-3. bk-4

ATJAUNOJAMA PARSEGUMA KOKA SIJU UN PARALELO KOPNU PLANS TELPAS Nr. 73 UN 74, bk-5

ATJAUNOJAMA PARSEGUMA KOKA SIJU UN PARALELO KOPNU PLANS TELPAS Nr. 77 UN 75. MATERIALU SPECIFIKACIJA. bk-6

PROJEKTETIE PARSEGUMA GRIEZUMI 1-1, 2-2. bk-7

METALA BALSTA DETALA KOPNEM BD-1. BD-1 [EBUVES SHEMA PLANA. MATERIALU SPECIFIKACIJA. bk-8

UzmanTbu! KOKA KOPNES AR PERFORETU METALA PLAKSNU SAVIENOTAJIEM F1 UN F2. bk-9

7. Koka konstrukcijas - tiek projektétas maksimali saglabajot eso3as koka sijas, gridas dé|us un griestu apSuvuma kldju. Tiek mainitas tikai satrup&jusas koka detalas- sijas,
atseviSki elementi tiek protezéti. Visas projektéSanas robezas ietilpstosas telpas Nr.73,74,75 un 77 demonté gridas segumu un griestu konstrukciju, iznem eso$o smiltsmala
pildijumu. P&c tam atbilsto$i bavprojektam(nemot vera iesp&jamos preciz&jumus, kas var rasties péc konstrukciju atsegSanas) uzsak eso$o koka siju pastiprinasanu,
protezéSanu vai nomainu. Paraléli eso$ajam sijam metala balstdetalas monté riipnieciski raZotas paralélas koka kopnes, uz kuram balstisies gridas seguma pirags- telpas
Nr.73,74 un 77. Telpa Nr.75- noliktava nomaina visas parseguma sijas, jo eso$as nav atjaunojamas. Uz sijam veido délu klaju no macibu telpas atgatajiem gridas déliem,
talak Cetrpusigi gropétas OSB-3 22mm mitrumizturigas T&G platnes un linoleja segums.

Atkariba no ekspluatacijas apstakliem - gaisa mitruma un temperatiras - koksnes mitrums konstrukciju elementos nedrikst parsniegt noteiktas robezvértibas .

Balstot neso$as koka konstrukcijas uz pamatiem, mira sienam, metala vai dzelzsbetona kolonnam, ka arf uz citiem konstruktiviem elementiem, kuru siltumvaditspégja ir
lielaka (tieSa to kontakta), nepiecieSams paredzét hidroizolacijas starpkartu. Koka starplikas (paliktni), uz kuram balstas neso$as konstrukcijas, izgatavo no antiseptizétas
koksnes (dod prieksroku lapkoku sugam ar cietu koksni). Metala uzliktnus konstrukciju savienojumos, uz kuriem ekspluatacijas apstaklos var rasties kondensats, atdala no
koksnes ar hidroizolacijas kartu. Konstruktiviem pasakumiem un aizsargapstradei janodroina koka konstrukciju saglaba$ana transporté$anas, uzglabasanas un montazas
laika, ka arT to ilgizturiba ekspluatacijas apstakos.

Nedrikst lietot mezglus un savienojumus, kuros ir saites ar dazadu padevigumu, ka art mezglus, kuros dala koka elementu savienoti tiesi, bet dala - ar starpelementu un
starpsavienojumu palidzibu.

Javeic koka detalu apstrade ar antiseptikiem un antipiréniem atbilstosi LBN201-15 un minéto $kidumu razotaju patérina normam, pieméram, visas koka konstrukcijas
apstradat(noklasana, apsmidzinaSana 3x vai mércéSana) ar bezkrasainu spécigas iedarbibas ugunsdrosu antiseptiki Bochemit Antiflash (vai analogu)B s1d0 ugunsreakcijas
klase, min. koncentrata patérin§ 250g/m2.

Koka konstrukciju montazas savienojumi - skrivju. Skriivju savienojumos lietot B precizitates klases skriives M16 (DIN 931) ar stipribas klasi 8.8 (ISO 898/1-1978(E)),
uzgrieznus M16 (DIN 934) ar stipribas klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)).

Bultskrdvju un urbuma nominalo diametru starpibai jabat 1mm. Visam bultskravém jabat krasotam.

Konstrukciju montazu veikt péc speciali izstradata un ar pasifitaju saskanota montazas darbu veikSanas projekta.

8. Gridas-

Telpas Nr.73,74 un 77:

e Tarket 200, heterogéns 34.klases linolejs uz limes 5mm
e OSB-3 T&G-4 mitrumizturigas platnes, éetrpusigi gropétas  18mm
e OSB-3 mitrumizturigas platnes 1250x2500mm 22mm
e Skanas izolacija- lok$nu akmens vate kopnés 380mm
e Tvaika izolacija- stabilizéta celtniecibas pléve 0.2mm
e  Griestu apdare-ugunsdrosais regipsis uz metala karkasa 2x15mm

Telpa Nr.75:

e Tarket 200, heterogéns 34.klases linolejs uz limes 5mm
e OSB-3 T&G-4 mitrumizturigas platnes, etrpusigi gropétas  22mm
e délu klajs no macibu telpas atgitajiem gridas déliem 38mm
e Skanas izolacija- lok$nu akmens vate kopnés 200mm
e Tvaika izolacija- stabilizéta celtniecibas pléve 0.2mm
e  Griestu apdare-ugunsdrosais regipsis uz metala karkasa 2x15mm

KOKAKONSTRUKCIJU (bezvirsméra) UN METALABUVDET ALU KOPEJAMAT ERIALU

SPECIFIKACIJA
Ekspluatacijas Kopgjais
Nr.p.k. | apstakiu klase Nosaukums Meénienha daudzums
Zagmateriali
1 B2 Brusas m3 8,36
2 B2 Latas, dazadaizméra m3 0,70
Metala izstradajumi
1 Koka parseguma kopnes F1 gb 14,0
1.1 |Koka parseguma kopnes F2 gb 32,0
2  |Buvkalumi (tai skaita lenki 80x80x3) kg 18,0
3 |Siju balstdetalas BD-1- "metala kurpes"
g % 92,0
komplekta ar tapskrivem gb
4 |Bultskruves M16x450 ar paplatinatam 265.0
paplaksném un uzgriezniem gb :
5 |Kokskrives M8x50 ar paplaksném gb 97,0

1. Noradijumi par bavdarbu izpildi

Izpildot un pienemot celtniecthas un montazas darbus, stingri
ievérot LBN prasibas par visiem celtniecbas un montazas
darbiem. No montazas slodzém un materidlu novieto$anas,
piepdles bavkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepdles, kas
attiecigajai konstrukcijai paredz étas ekspluatacijas laika, vai
pielaujamas péc $o konstrukciju projektiem. Bavniecibu veikt tikai
sausos geologiskos apstaklos, tas ir, atsikn&jot gruntstideni.

4. Visiem uzraditajiem materialiem var tikt pielietoti analogi

Bavprojekta vaditajs

DAINIS SELIS

Saja bavprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas dalas
atbilstoSi bavatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

(vards un uzvards)

20-3206

(datums)

materiali.

5. Papildus Siem noradijumiem vadtties péc noradijumiem uz

raséjumu lapam.

(sertifikata nr.)

(paraksts)

Ar projektu iepazinos un bavprojekta bk
sadalas risinajumiem piekritu.

81 bivprojekta BK sadalas risinajumi atbilst Latvijas bvnormativu un citu
normativo aktu, ka arT tehnisko vai ipaSo noteikumu prasibam.

Pasilitas: Bavprojekta dalas vaditajs DAINIS SELIS
ASUMTEEJS: v - -
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