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NORADIJUMI:

1. Koka konstrukciju pastiprinajumu montaZas savienojumi - bultskrvju. Skravju savienojumos lietot B precizitates klases
skriives M16 (DIN 931) ar stipribas klasi 8.8 (ISO 898/1-1978(E)), uzgrieznus M16 (DIN 934) ar stipribas klasi 8 (ISO
898/2-1980(E)) un paplatinatas paplaksnes M16 (DIN 9021), ar&jais @56mm, biezums 6mm .

2. Bultskrdivju un urbuma nominalo diametru starpibai jabat 1mm. Visdm bultskriivém jabat krasotam. [zmantot atkartoti visus

vesturiskos bavkalumus, ieprieks attirot un krasojot melna tonr.

3. Koka konstrukcijas- sijas, siju protézes, siju pastiprindjumus un paralélas kopnes- izgatavot péc esosas gridas konstrukcijas
demontazas un pildijuma iznem3anas, iepriekS parmérot un precizéjot elementu dimensijas daba.

4. Metala balsta detalas kopném BD-1 izgatavot péc kopnu izméru precizéSanas ar konkréto koka kopnu razotaju. Koka
kopnes pasiitit un izgatavot p&c metala balsta detalu BD-1 iebdves mira sienas.

5. Konstrukciju montazu veikt péc speciali izstradata un ar pasititaju saskanota montazas darbu veikSanas projekta.

6.  Péc protez&jamo un nomainamo konstrukciju atsegSanas, precizét to izmérus, bojajuma pakapi un apjomus, iespéjamas
izmainas saskanot ar projekta autoru. Zagmaterialu max mitrums koksné 24%.

7. Visas koka konstrukcijas apstradat(noklasana, apsmidzinaSana 3x vai mércésana) ar bezkrasainu spécigas iedarbibas
ugunsdroSu antiseptiki Bochemit Antiflash(vai analogu) B-s1d0 ugunsreakcijas klase, min. koncentrata patérins 250g/m2.

77 un paligtelpa Nr.75.

Kuldigas 2.vidusskolas gridas un parseguma konstrukcijas atjaunoSana macibu telpas Nr.73, 74,
Jelgavas iela 62, Kuldiga, Kuldigas novads.

Pasititajs: Kuldigas novada pasvaldiba, Baznicas iela 1, Kuldiga, Kuldigas novads. Reg.Nr. 90000035590.
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