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Kiosks

Skice Arhitektūras daļa
AR

Pilsētas laukums 7a, Kuldīga,
Kuldīgas novads

Kuldīgas novada pašvaldība

Sienas koka karkass

piestiprināšanai
Latas ārējās apdares

Sienas koka karkass

60
0

Latas ārējās apdares

Ārējā apdare

Iekšējā apdare

600
50

Vēdināma  gaisa
šķirkārta

piestiprināšanai

Distancers PAROC XFP 001

22

22

30

Nagla

13-18

Vēdināma  gaisa

Ārējā apdare

50

šķirkārta

Iekšējā apdare

Distancers XFP 001

PAROC eXtra
PAROC WAS 25t

PAROC WAS 25t

PAROC eXtra

200

290

Tvaika izolācija PAROC XMV 020

Tvaika izolācija PAROC
XMV 020

PAROC eXtra λKLASE = 0,036 W/mK, λAPRĒĶINA = 0,037 W/mK
PAROC WAS 25t λKLASE = 0,033 W/mK, λAPRĒĶINA = 0,034 W/mK
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Jumta klājs
jumta segums

Bitumena
Pretvēja aizsardzības plēve

PAROC XMV 060

Iekšējās puses apdare

Spāre

gaisa šķirkārta
Vēdināma

50

Šķērslata
PAROC eXtra

PAROC eXtra

20

PAROC XMV 0
20

Tvaika izolācija

400

Siltuma caurlaidības koeficents U = 0.20 W/m2K

Siltuma pretestības koeficents R = 5.0 m2K/W

Cokola metāla profils 30

segums
Šķembas

PAROC GRS 20

Horizontālā

Apakšējais vainags

hidroizolācija
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Stiegrots izlīdzinošais

Grīdas

slānis

Koka latu karkass

Filtrauduma kārta vai
plēve

Sienas koka karkass

60
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Latas ārējās apdares
piestiprināšanai

Distancers PAROC XFP 001

Vēdināma  gaisa

Ārējā apdare

50

šķirkārta

Iekšējā apdare

PAROC eXtra
PAROC WAS 25t

Tvaika izolācija PAROC XMV 020
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Karkasa siena

Jumta izolācija

skices

Projektā norādītie materiālu un būvdetaļu ražotāju nosaukumi nav saistoši, pieļaujams materiālus
aizstāt ar līdzvērtīgiem citu ražotāju izstrādājumiem, izmaiņas saskaņojot ar projekta pasūtītāju


