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Fasādes asīs G-A un 2-7
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Blakus esošā īpašuma ēkas kontūra
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Viduslaiku tipa ielu apgaismes ķermeņa paraugs
( Atsauce: Kuldīgas vēstis 2010.09.30, pielikums Nr. 3

"Kuldīgas vecpilsētas ielu apgaismes ķermeņu paraugi")

Imitēts loga krāsojums  ( paraugs Dzirnavu iela 10)
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Rekonstrukcijas gaitā paredzēt brandmūra un jumta

daļas apšūšanu ar CETRIS ugunsdrošajām plāksnēm.

Esošs skurstenis

Iestrādāta skārda palodze

Detaļa "15"Detaļa "15"

Blakus esošā īpašuma ēkas kontūra
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Imitēts loga krāsojums ( paraugs Dzirnavu iela 10)Imitēts loga krāsojums ( paraugs Dzirnavu iela 10)Imitēts loga krāsojums ( paraugs Dzirnavu iela 10)Imitēts loga krāsojums ( paraugs Dzirnavu iela 10)Imitēts loga krāsojums ( paraugs Dzirnavu iela 10)Imitēts loga krāsojums ( paraugs Dzirnavu iela 10)

Viduslaiku tipa ielu apgaismes ķermeņa paraugs
( Atsauce: Kuldīgas vēstis 2010.09.30, pielikums Nr. 3

"Kuldīgas vecpilsētas ielu apgaismes ķermeņu paraugi")

Viduslaiku tipa ielu apgaismes ķermeņa paraugs
( Atsauce: Kuldīgas vēstis 2010.09.30, pielikums Nr. 3

"Kuldīgas vecpilsētas ielu apgaismes ķermeņu paraugi")

Fasādes tonis - kaļķu krāsa
1020Y20R ( Paraugs 19. gs.
40. g. Kalna iela 2 )

Cokols - sodrēju melns
(matēta kaļķu krāsa) ( Paraugs 19. gs.
3. cet. Baznīcas ieka 14)

Logu, durvju, apdares dēļu
krāsojums - lineļļa (7020Y40R) ( Paraugs
20. gs. 2. cet. Jelgavas iela 1 )

Māla kārniņi

Fasādes tonis - kaļķa krāsa
3005Y80R ( Paraugs 19. gs.
3. cet. Kalna iela 6 )

Fasādes tonis - kaļķa balts
( kalķu krāsa) ( Paraugs 19. gs.
3. cet. Kalna iela 6 )

Notekcaurules, palodzes ( cinkots skārds)

Cokola tonis - kaļķu krāsa
6000N ( Paraugs 19. gs.
3. cet. Baznīcas iela 12 )

Koka konstrukcijas, apdares dēļi
Beices tonis -Tikkurila 3140 Hallava /
Graben

Māla kārniņi

Logu, durvju, apdares dēļu
krāsojums - lineļļa (6030Y50R) ( Paraugs
19. gs. 3. cet. )

Māla kārniņi

Notekcaurules, palodzes ( cinkots skārds) Notekcaurules, palodzes ( cinkots skārds)

Māla kārniņi

Logu, durvju, apdares dēļu
krāsojums - lineļļa (4050Y20R) ( Paraugs
19. gs. 3. cet. )

Ruukki classic valcprofila
jumta segums
Cinkots skārds

Ruukki classic valcprofila
jumta segums
Cinkots skārds

Notekcaurules, palodzes ( cinkots skārds)

Ruukki classic valcprofila
jumta segums
Cinkots skārds

Ruukki classic valcprofila
jumta segums
Cinkots skārds
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Cokola tonis - kaļķu krāsa
6000N ( Paraugs 19. gs.
3. cet. Baznīcas iela 12 )

VALCĒTS JUMTA SEGUMS AR DUBULTO VALCĒJUMU

PIEZĪMES                                                                                                          .

1.   PAR NOSACĪTO ATZĪMI ±0,000 PIEŅEMTS 1. STĀVA GRĪDAS LĪMENIS.
2.   RASĒJUMOS DOTI PRINCIPIĀLI MEZGLU RISINĀJUMI.
3.   IZMĒRI DOTI CENTIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
4.   VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ BŪVES PIRMS DETAĻU UN IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪŠANAS UN IZGATAVOŠANAS.
5.   PROJEKTĀ NORĀDĪTOS CELTNIECĪBAS UN APDARES MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITIEM ANALOGIEM,
      KAS NEKĀDI NEIZMAINA RISINĀJUMA KOPĒJO KVALITĀTI. JEBKURAS IZMAIŅAS RAKSTISKI SASKAŅOT AR
      PASŪTĪTĀJU, PROJEKTA AUTORU, AUTORUZRAUGU.
6.   PAPILDUS MEZGLU RISINĀJUMUS, DARBA  ZĪMĒJUMUS UN MONTĀŽAS KĀRTĪBU, JA NEPIECIEŠAMS,
      IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS SASKAŅĀ AR LATVIJAS VALSTS STANDARTIEM UN RAŽOTĀJA
      REKOMENDĀCIJĀM. VISI MEZGLU RISINĀJUMI RAKSTISKI SASKAŅOJAMI AR ARHITEKTŪRAS UN BK DAĻAS
      AUTORUZRAUGIEM UN BŪVUZRAUGU, UN PIEVIENOJAMI AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
7.   AIZMŪRĒJAMO AIĻU UN JAUNO AIĻU DETALIZĀCIJU SĪKĀK SKATĪT BK SADAĻĀ.
8.   PROJEKTĀ DOTIE RISINĀJUMI VAR TIKT PRECIZĒTI VAI MAINĪTI BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ, AUTORUZRAUDZĪBAS
      KĀRTĪBĀ. ŅEMOT VĀRĀ TO, KA ĒKA IR REKONSTRUĒJAMA, VISI PROJEKTĀ DOTIE IZMĒRI UN PIESAISTES IR
      PRECIZĒJAMI BŪVLAUKUMĀ, NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ PAR TO PAZIŅOJOT PROJEKTA AUTORIEM.

(PROJEKTA IZMAIŅAS)

ESOŠAIS JUMTA SLĪPUMS.
JUMTA AUGSTUMS NETIEK MAINĪTS.
JUMTA AUGSTUMA ATZĪMES UZMERĪTAS DABĀ.

ESOŠAIS JUMTA SLĪPUMS.
JUMTA AUGSTUMS NETIEK MAINĪTS.
JUMTA AUGSTUMA ATZĪMES UZMERĪTAS DABĀ.

Aklā loga krāsojuma paraugs
 (Dzirnavu iela 10)
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