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PASŪTĪTĀJS

Pasūtījuma Nr.

Arhīva reģ. Nr.

BP

Sporta skolas rekonstrukcija,
Kalna ielā 6, Kuldīgā

Kuldīgas novada pašvaldība

PROJ. VADĪTĀJS
Sert.Nr.10-0716

13-2015

A. JANSONE

D. ZALĀNE

pēc sarakstaAR-06

PROJ.GALV. ARHITEKTS D. ZALĀNESert.Nr.10-0716

Griezums caur ratiņtelpuARH. TEHN.
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Oļu atdalošais profils
ZinCo TP 75

Skaloti granīta oļi, Ø 20-40 mm
Kontrolšahta ZinCo AKS 8

Wolfin gūlija caur parapetu

Wolfin skārda atikas elements

Hidroizolācijas membrāna
Wolfin IB, 1.5mm

1:5
Mērogs:

Izstrādāja: Datums:Rasējuma nosaukums:
2015.06.01.arhitekte

Baiba Brese

Ekstensīvais jumts ar laimiņu stādījumiem.
Ūdens novadīšana caur parapetu

© "Jumtu ekspertīžu birojs"                   Šis dokuments ir "Jumtu ekspertīžu birojs" īpašums un ir izdots ar nosacījumu, ka tas netiek kopēts vai nodots trešajai personai bez iepriekšējas "Jumtu ekspertīžu birojs" piekrišanas.

Jumtu
Ekspertīžu

Birojs
Sistēma:

JF_10-04

Piezīmes:
1. Ūdens novadīšanas caur parapetu izbūves mezglu skat. kopā ar lapu JF_10-01 "Ekstensīvais jumts ar laimiņu stādījumiem".

Wolfin skārda L profils, 40x40 mm
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Skaloti granīta oļi, Ø 20-40 mm

Fiksējošais profils ZinCo AP 150

min 300mm

Hidroizolācijas membrāna
Wolfin IB, 1.5mm

 Amatnieciski izgatavots skārda nobeiguma elements
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GRANĪTA PLĀKSNES NOSEGS

Granīta plāksnes nosegs

G-1

PAMATS -SĪKĀK BK SADAĻĀ

SĶELTĀ AKMENS MŪRIS
(analogs Kuldīgas strūklakas atbalsta sienām)

Laimiņu stādi (Sedums), 16 gab/m2

Substrāts ZinCo "Laimiņi"
Sistēmfiltrs ZinCO SF
Drenāža ZinCo Floradrain FD 25
Atdalošā membrāna ZinCo TGV 21
Ekstrudēts putupolistirols EPS 150
Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību Wolfin Inofin
Dzelzsbetona pārsegums

-
80mm
0.5mm
25mm

0.55mm
150mm
2.5mm
160mm

Betona siena  100mm
Ekstrudēts putupolistirols 100mm
Hidroizolācija Wolfin  1mm
Betona siena  200mm
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Amatnieciski izgatavota
ūdens notekrene

Ūdens novadīšanas
vieta no zaļā jumta
Skaloti granīta oļi

Granīta nosegs
Zaļais jumts (laimiņi)

Slīpums ūdens novadīšanai

Amatnieciski izgatavota skārda notekrene

GRIEZUMS A-A M 1:100

PIEZĪMES                                                                                                          .

1.   PAR NOSACĪTO ATZĪMI ±0,000 PIEŅEMTS 1. STĀVA GRĪDAS LĪMENIS.
2.   RASĒJUMOS DOTI PRINCIPIĀLI MEZGLU RISINĀJUMI.
3.   IZMĒRI DOTI CENTIMETROS, AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
4.   VISUS IZMĒRUS PRECIZĒT UZ BŪVES PIRMS DETAĻU UN IZSTRĀDĀJUMU PASŪTĪŠANAS UN IZGATAVOŠANAS.
5.   PROJEKTĀ NORĀDĪTOS CELTNIECĪBAS UN APDARES MATERIĀLUS IESPĒJAMS AIZSTĀT AR CITIEM ANALOGIEM,
      KAS NEKĀDI NEIZMAINA RISINĀJUMA KOPĒJO KVALITĀTI. JEBKURAS IZMAIŅAS RAKSTISKI SASKAŅOT AR
      PASŪTĪTĀJU, PROJEKTA AUTORU, AUTORUZRAUGU.
6.   PAPILDUS MEZGLU RISINĀJUMUS, DARBA  ZĪMĒJUMUS UN MONTĀŽAS KĀRTĪBU, JA NEPIECIEŠAMS,
      IZSTRĀDĀ BŪVUZŅĒMĒJS SASKAŅĀ AR LATVIJAS VALSTS STANDARTIEM UN RAŽOTĀJA
      REKOMENDĀCIJĀM. VISI MEZGLU RISINĀJUMI RAKSTISKI SASKAŅOJAMI AR ARHITEKTŪRAS UN BK DAĻAS
      AUTORUZRAUGIEM UN BŪVUZRAUGU, UN PIEVIENOJAMI AUTORUZRAUDZĪBAS ŽURNĀLAM.
7.   AIZMŪRĒJAMO AIĻU UN JAUNO AIĻU DETALIZĀCIJU SĪKĀK SKATĪT BK SADAĻĀ.
8.   PROJEKTĀ DOTIE RISINĀJUMI VAR TIKT PRECIZĒTI VAI MAINĪTI BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ, AUTORUZRAUDZĪBAS
      KĀRTĪBĀ. ŅEMOT VĀRĀ TO, KA ĒKA IR REKONSTRUĒJAMA, VISI PROJEKTĀ DOTIE IZMĒRI UN PIESAISTES IR
      PRECIZĒJAMI BŪVLAUKUMĀ, NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ PAR TO PAZIŅOJOT PROJEKTA AUTORIEM.

ŪDENS NOVADĪŠANA CAUR PARAPETU
PRINCIPIĀLĀ SHĒMA (Mezgls Nr.2)

ZAĻĀ JUMTA PIESLĒGUMS PIE ĒKAS
(Mezgls Nr.1)

(PROJEKTA IZMAIŅAS)

JUMTA PLĀNS M 1:50

ZAĻĀ JUMTA 3D SKATS
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