SkaidrojoSs apraksts.
1. Projekts izstradats péc projektéSanas uzdevuma, kur izsniegusi Kuldigas novada pasvaldiba, red. Nr. 90000035590,
2016. gada 2. novembrr;
2. Objekta atrasanas vieta: Kuldigas pilséta;
Objekta paredzéts:
Izbavet apgaismojuma balstus, skatit trases planu ELT-3.

Izbavét kabellnijas tiklu starp balstiem un sakartot izbavétos balstus pa fazém, lai bltu vienmérigi noslogotas visas fazes.

Skattt principshému ELT-4 un trases planu ELT-3;

Objekta paredzéti tris veidu balsti, skatit ELT-4;

Izbavét vadibas sadalni;

No VPKG ékas elektroapgades sadalnes, kuras novietojums attélots aptuveni, skatit ELT-3, izbGvét kabelliniju l1dz
jaunizbuvétajai sadalnei.

Sadalné paredzét divu spriegumu (pilsétas, Gimnazijas) un prozektoru vadibu. Skatit ELT-4.
Ja izblvéjamais ielu apgaismojuma kabelis ar AS "Sadales tikls" esoSajiem 0,4 kV un 20 kV kabeliem Skérsojuma vietas
attalums ir mazaks par 0,5 m (ievérojot minimalo $kérsoSanas attalumu 0,25 m) , tad montéjam ST kabelim dalitas
caurules 1 m uz katru pusi.
Minimalais horizontalais attalums no ielu apgaismojuma balsta Iidz AS "Sadales tikls" 0,4 kV kabelu Iinijai nedrikst bat
mazaks par 1 m un 20 kV kabelu ITnijai par 2 m. (Ja nav iesp&jam ievérot §Ts prasibas saskanojam ar AS "Sadales tikls" un
montéjam dalitas caurules ST kabeliem).
Lattelecom sakar kabelu [nijas Skérsot atbilstosi MK noteikumiem Nr. 574, tas ir 0,5 m zem vai virs sakaru kabeliem.
Komunikaciju Skérso8anu veikt bez mehanismu pielietoSanas.
Veikt ielu apgaismojuma demontazas darbus atbilstoSi projekta izblves kartam, saglabajot vecos balstus tajas vietas, kur
vél nav izbavéti jaunie apgaismojuma balsti!
3. Veicot buvniecibas darbus nemt véra piezimes ELT-1 lapa un piezimes, ja tadas ir, pie saskanojumiem.
4 .Pirms uzsakt jebkurus blvdarbus, blivuznémeéja pienakums ir iepazities ar visiem bavprojekta tehniskajiem noteikumiem
un iegat visu informaciju par eso$ajiem virszemes un pazemes konstrukcijam un komunikacijam, ka art sanemt visas
nepiecieSamas atlaujas darbu uzsaksanai.
5. Pirms blvdarbu uzsakSanas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu esoso inZeniertiklu
atraSanas vietu. lebavéjot projektétos inZeniertiklus, nemt véra stavokli uz vietas, un nepiecie$amibas gadijuma korigét
inZeniertiklu iebldvésanas vietu.
6. Skérsojumu vietas ar sakaru komunikaciju $kérsot (45*-90*), elektriskos kabelus, ieguldit zem LTC tikliem ar
aizsardzibu.
7.1zbuvéjot kabelu Inijas, tas ieguldit 0,7m dziluma, un ne mazak ka 1,0m dziluma lauksaimnieciba izmantojama zemeé.
9. Bivniecibas gaita obligati jasaglaba drenu sistéema un drenu kolektoru darbiba.
10.Celu SkérsoSanas vietas kabeli jaievieto aizsargcaurulég, jaizbavé vismaz 1,0m dziluma.
11. lzstradajot projektu nemtas véra ieintereséto organizaciju tehnisko noteikumu prasibas, ka art privatipasnieku vélmes.
12. Projekts atbilst LEK un LBN prasibam.
13. Teritorija visa trases garuma sakartojama sakotnéja izskata un kvalitaté, aizvacot visus demontétos materialus.
14. Darbus veikt saskana ar LR pastavosajam normam, ievérojot darba aizsardzibas noteikumus.
15. Gadijuma3, ja konstaté neatbilstibu starp dotajiem darbu apjomiem un Tehniska projekta raséjumos dotajiem
risindjumiem, par noteico$o japienem Tehniska projekta noradito.
16. Darbu izmaksas japaredz visu nepiecieSamo materialu un bdvdarbu izmaksas, nepiecieSamo pagaidu pasakumu un
darbu izmaksas, ka art visas izmaksas, kas var bt nepiecieSamas, lai nodroSinatu atbilstibu saisto§am LR likumu un
normativu prasibam, t.sk., ar darbu pienem8anas-nodoSanas procediras, ar pienemsanas komisiju organizaciju saistitas
izmaksas (pieméram, izpildshému izstrade, izpilddokumentacijas sagatavosana), ka ar1 jebkuru citu Tehniskaja projekta,
Tehniskajas specifikacijas minéto darbu poziciju, kas nav atsevidki noraditas citviet, izmaksas.
17. Neskatoties uz jebkadiem ierobeZojumiem, ko var ietvert atseviS8ku postenu un/vai §ts Preambulas formul&jumi,
Pretendentam ir skaidri jasaprot, ka kopsummas, ko Pretendents ierakstijis Kopéjas cenas sadalijuma, attiecinamas tikai
uz pilniba pabeigtu darbu.
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Eso8a apgaismojuma vadibas sadalne

Proj. 0,4 KV kabellinija
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Proj. 0,4 kV kabelltnija aizsargcaurulé

Proj.apgaismojuma balsts, tips Nr.2

\ Proj.apgaismojuma balsts, tips Nr.3
® Proj.apgaismojuma balsts, tips Nr.1
Objekta tehniski ekonomiskie radrtaji
Nosaukums Mérvieniba Daudzums
Elektrotikla spriegums kV 0,4
IzbGvéjamais kabelis km 0.785 km
IzbOv&jamie apgaismojuma balsti gab 16
Gaismek|u skaits gab 23

Rasé&juma pamatkomplekta sasraksts:

SkaidrojoSs apraksts ELT-1
Generalplans ar skanojumiem ELT-2
Trases plans ELT-3
Principshéma ELT-4
Galveno materialu specifikacija ELT-5
Galveno montazas darbu specifikacija ELT-6
Galveno montazas darbu specifikacija - turpinajums ELT-7

HKURLAND CLEAN ENERGY . ‘

SIA "KCE"

“Elektriska apgaismojuma izbdve V.Plidona Kuldigas gimnazijas basketbola
un vingroSanas laukumiem Piltenes iela 25, Kuldiga, Kuldigas novada".
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