Objekts

Apkures katlu nomaina Varmes skola.
Paskaidrojuma raksts.

Esoia situacija. Patreiz Varmes skolas katlu maja izvietota skolas galvenas ékas piebavé. Taja
uzstaditi divi, ar malku kurinami, AGB 300kW Gdens sildamie katli, metala neizoléts bez atsaiu
0,4x28m dumenis. Apkures katli tiesi pieslégti skolas apkures sistémai un siltumtrasei, bez
automatiskas siltumneséja temperatiras regulésanas. Siltumtrasei pieslégtas sporta zales un
bérnu darza ekas kuras uzstaditi moderni siultummezgli. Katlu atpaka)gaitas kolektoram pieslégti
divi paraléli cirkulacijas soikni UPS50-120 F. Siltumtrases turpgaita iemontéts papildus cirkulacijas
stiknis DAB BPH 150/280-50 T. Katlu majas izeja, ka arf siltumtrasei pieslégtajos objektos uzstaditi
siltumenergijas skaititaji.

Risinamas problémas. Novérojot katlu majas darbtbu 2016 / 2017 gada apkures sezon3, ir
konstatétas nopietnas problémas, dro3ai tas turpmakai ekspluatacijai. Lielaka probléma ir
apkures katlu sildvirsmu un dimena neatgriezeniska korozija, k3 rezultatd apkures sezonas laika
katlus bija nepiecieSams iztuk3ot un metinat. Vietam metals ir kjuvis tik plans, ka nebts iespéjams
remontét. Nav iespé&jams izmérit un prognozét dimena stipribu un konstrukcijas drofumu.
Pastiprinatu katlu koroziju ir veicinajusi apstakli, ka tie ilgstosi tiek kurinati pazeminatas
temperatdras reZima un ne reti ar paaugstindta mitruma kurinamo. Analizéjot izlietota kurindma
daudzumu, ka arT apsildamo &ku siltumenergijas patérinu, konstatéts, ka katlu maja uzstadito
katlu kopé&ja jauda nav nepiecie§ama lielaka par 300kW. Sakara ar to, ka skolas &kas apkures
sistémai nav uzstadita siltumneséja temperatiras regulésanas sistéma, katli tika darbinati
pazeminatas temperatiras grafika (40 -70)°C refima. Rezult3ta siltumtrasei pieslégtajiem
objektiem, sporta zalei un b&rnu darzam, kur uzstaditie siltummezgli aprékinati pie siltumneséja
standarta grafika (65-90)°C, netiek nodroginati ar pietieko3u siltumnesgja ieejas jaudu. Lai to
kompensétu, siltumtrases turpgaita ir uzstadits papildus cirkulacijas stknis, kurs $aja gadijuma
eso30 problemu neatrisina, jo siltummezglos uzstaditie siltumenergijas skaititaji ir ar mazu
diametru

Veicamie pasakumi.

1. Katlu m3ja demontét esofos 2x300kW AGB tdens sildamos katlus.

2. Demontét esoso diimeni.

3 Uzstadit eso3o katlu vieta divus 150kW automatiskus granulu katlus ar iespéjamu
talvadibu.

4, Nokomplektét, ka ari izblvet katlu apsaistes un skolas siltumneséja reguléjo3a mezgla
sistémas. (Atbilstosi piesléguma shémai.)

5 Uzstadit un pieslégt katliem atbilstoSu izolétu dimeni, eso$a vieta.

6. Esosaja katlu majas operatoru-darbnicas telpa izveidot granulu kratuves un padeves
sistému.

T Veikt eso3o siltummezglu apkpi un siltumskaititaju verifikaciju.

Piezimes. Katlu apsaistes un regulgjo3a mezgla izblveé izmantot eso3os kvalitativos
elementus — stknus, ventilus, veidgabalus, izpleSanas traukus. lztriiksto$os elementus komplektét

jaunus.
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Vizualizacija.

Katlu maja ar skursteni.




Papildus cirkulacijas saknis uz siltumtrasi.



2X300kW AGB katli.
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Cirkulacijas stkni atgaita.



