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REGISTRACIJAS NUMURS EPA- JB-170202
DERIGS LIDZ 22.02.2019
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[Saskana ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jilija noteikumu

1.EKAS TIPS  cita tipa cka, kura tick pateréta energija ~ N-383 "Noteikumi par eku energosertifikaciju”
6.1.apakspunktu]

2. ADRESE Baznicas iela 30, Kuldiga [lela, éka, ciems, pagasts vai pilsétas lauku teritorija, pilseta,
novads, aprinkis, pasta indekss]
3. EKAS DALA Visa eka [Norada, ja novértéta ékas daja]
4, EKAS VAI TAS DALAS KADASTRA APZIMEJUMS 62010060007001.
5. EKAS ENERGOSERTIFICESANAS NOLUKS [ 1jaunbiuve, [x] rekonstrukcija, [ ] renovacija
6. EKAS RAKSTUROJUMS
Pirmreizgjais ekspluatacija pienemsanas gads 19. gs
Rekonstrukcijas/renovacijas gads
Stavu skaits 2 virszemes, 0 pazemes, [x] mansards, [ ]jumta stavs
Kopgja platiba 243,1 m’ Aprékina platiba 2392 m’

7. EKAS ENERGOEFEKTIVITATES NOVERTEJUMS

ATSAUCES - EKAS ENERGOEFEKTIVITATES RADITAJI
VERTIBAS EKAS KLASE
;irglai ZEEZLS Energijas patérina novertéjums: kWh/m’gada
IS (45) oy - apkurei 199,68
zgﬂle;g - karsta fidens sagatavoSanai 7,28
(100) = 100 - mehaniskajai ventilacijai 2,71
Ekas veidam : :
atbilstoss ekas vidéjals— 150 - apgaisvmolumam L
patering - dzes€Sanai 8,0
(122) 200 - ﬁ - paplldu 0
—— Patérins kopa 223,17
250 No atjaunojamiem energoresursiem
300 €ka sarazota vai ieglita energija 195,86
350 Kogeneracija sarazota energija 0
400+ Primaras energijas novertéjums 32,4
Oglekla dioksida emisijas kgCOz/mZgadé
kWh/ngadﬁ novertéjums 54,06
Eka atbilst gandriz nulles energijas ekas prasibam ja [ Ine [x]
8. EKAS ENERGOSERTIFIKATA IZDEVEJS
Neatkarigais eksperts: Janis Berzins
Registracijas numurs: EA2-0109
Firma: &' v
” ¥ "7{

Datums: 22.02.2017 Paraksts




9. ZINAS PAR EKAS PIENEMSANU EKSPLUTACIJA

(aizpilda pec €kas nodosanas ekspluatacija): Datums:
10. EKAS NOROBEZ0OJOSO KONSTRUKCIJU IPATNEJAIS Hy/A e 2,13 WmK
SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS Hra/Aqpr 1,07 W/m’K

Hyun Hy, - faktiskais un normativais €ku norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas

aprékinats saskana ar normativajiem aktiem biivniecibas joma

11. EKAS VENTILACIJAS IPATNEJAIS SILTUMA ZUDUMU Hyd/A 031 WmK
KOEFICIENTS
Hy,- faktiskais €kas ventilacijas siltuma zudumu koeficients, kas aprékinats saskana ar ekas
energoefektivitates aprékina metodi
Ventilacijas siltuma zudumu atgtiSana apkures perioda 69%

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)
1) Aprekina veértibu kopsavilkums

2) Biivelementu siltuma caurlaidibas koeficientu vertibas
3) Ipatnjais gada siltumenergijas patérina bilances aprekins

13. NEATKARIGA EKSPERTA APLIECINAJUMS
Apliecinu, ka €kas pagaidu energosertifikats sastadits, nepielaujot ricibu, kas manis pasa,
pasititaja vai citas personas intereses varetu mazinat iegiito rezultatu pareizibu,
noveértéejuma objektivitati un ticamibu.

— R =
Janis Bérzins 22.02.2017

vards, uzvards paraksts Datums

Ekas energoefektivitates klases raditajs atbilst vértibai, kas saskapa ar ékas
energoefektivitates aprékina metodi noteikta ékas energijas patérinam apkurei.

Ekas energoefektivitate — relativs energijas daudzums, kas raksturo konkrétas ékas apkurei,
ventilacijai, dzesé$anai, apgaismojumam un karsta (dens apgadei nepiecieSamas energijas
patérinu ékas tipam raksturigos ekspluatacijas apstaklos;

Saskana ar "Energoefektivitates likumu" atkariba no energoresursu patérina, €kas iedala:
- Pamata energoefektivitates klases éku grupa
- Paaugstinatas efektivitates klases éku grupa
Pamata energoefektivitates klases éku grupa ietilpst:

1) jaunbuves, kuras projektétas atbilstoSi normativajos aktos izvirzitajam prasibam attieciba uz
projektéjamu €ku energoefektivitates limeni;

2) rekonstruétas vai renovétas €kas, kuras atbilst normativajos aktos izvirzitajam prasibam
attieciba uz rekonstruéjamu vai renovéjamu €ku energoefektivitates limeni;

3) ekspluatéjamas €kas, kuras atbilst normativajos aktos izvirzitajam prasibam attieciba uz
ekspluatéjamu eku energoefektivitates limeni.
Paaugstinatas efektivitates klases éku grupd ietilpst €kas, kuras parsniedz normativajos aktos
izvirzito projektéjamu, rekonstruéjamu vai renovéjamu eku energoefektivitates prasibu limeni.

Ekas energosertfikacija veikta piemérojot LBN 002-15 prasibas, kuras ir spéka:
Ar 01.07.2015. X

L1dz 01.07.2015.
Pamatojums: "Blvprojekti, kuri noteikta kartiba akceptéti vai iesniegti akceptam badvvaldé Iidz 2015. gada
1.jdlijam un kuru tehniskie risindjumi atbilst attiecigaja laikposma spéka esoSo normativo aktu prasibam, nav
japarstrada atbilstoSi $o noteikumu prasibam. Badvprojektus, kuri izstradati, pamatojoties uz planoSanas un
arhitektlras uzdevumiem, kas izsniegti "dz 2015. gada 1.jdlijam, var neparstradat atbilstoSi LBN 002-15
noteikumu prasibam, kas ir spéka ar 01.07.2015."




Ekas energoefektivitati ietekméjo3o faktoru vértibas

EKAS APZIMEJUMS Dzivojamas ékas rekonstrukcija

cita tipa €ka, kura tiek patéréta
energija

EKAS KLASIFICEJUMS ATBILSTOSI MK.Not Nr: 383.

Publiskas ekas, iznemot pansionatus,

EKAS KLASIFICEJUMS ATBILSTOSI LBN 002-15 o i _
slimnicas un bérnudarzus

IV. |EKAS ADRESE Baznicas iela 30, Kuldiga
V. |EKAS KADARSTA NUMURS 62010060007001.
VI. |AUDITEJAMA EKAS DALA Visa éka
Eka atrodas valsts nozimes arheologijas pieminekla aizsargzona, lidz ar td
VII. |PIEZIMES saskana ar LBN 002-15 6.punktu pielaujamas atkapes no dotd bivnormativa
prastbam.
Ekas energijas bilance tehnisko sistému [imeni, ka ari ja aprékinata apkurei nepieciesama
1. |energija aprékinata saskana ar standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Eku energoefektivitate.
Telpu apsildisanas un dzesésanas energopatérina rékinasana".
Ekas siltuma zudumu aprékina modelis veidots balstoties uz Ekas tehniska projekta
2. . -
Arhitektlras un AVK sadalu.
3. |Apreékina siltumtehniskais modelis var atSkirties no projekta arhitektoniska skata.
4. |lekstelpu apréekina temperatira: | 20 gradi
5. |Apkures perioda klimatiskie parametri atbilstosi LBN 003-15: | Liepaja
6. |Ekas gaiscaurlaidibas raditajs: ne (h™)= 3,00 Jso (m’/hxm’) = 2,65
Ekas gaiscaurlaidibas raditdja iegli$anas panémiens:
7. aprékina vertiba - X
BlowerDoor mérijuma ieguta vértiba -
8. |lekstelpu siltuma pienesumu aprékina vértiba: 4 W/m?*
Ekas telpu védinasanas veids: | mehaniska X dabiga |
Ekas védinasanas aprékina gaisa tilpums, m> 633,88
Ventilacijas sistemas rekuperacijas aprékina efektivitate: 69%
Vedinasanas aprekina rezimi:
h/d | m’/h 1/h
S Maksimala:| O 500,00 0,79
Standarta:| 14 385,00 0,61
Pamata:| O 269,23 0,42
Minimalais:| 10 100,00 0,16
Vidéjas vértibas 266,25 0,42
telpu apsildei - |Siltumenergija no katlu majas, kogeneracija, atjaunojamie
karstajam Gdenim -|Siltumenergija no katlu majas, kogeneracija, atjaunojamie
10. | Energijas veids: ventilacijai -|Elektroenergija no elektrotikliem
dzesésanai -|Elektroenergija no elektrotikliem
apgaismojumam - |Elektroenergija no elektrotikliem
telpu apsildei -| 264
C0, emisijas karstajam Gdenim -|264
11. faktors, 10 kg/Wh ventilacijai -| 109
! dzesésanai -|109
apgaismojumam -{109
12. Apkures sistémas lietderibas koeficients: 95 %




IPATNEJAIS GADA SILTUMENERGIJAS PATERINS APKUREI

Klimats:| Ventspils PH lekstelpas temperatira: 20,0 °C
Eka: Dzivojamas ékas rekonstrukcija Ekas tips/izmanto$anas veids:|Sabiedriska é&ka
Aprékina apkurinama platiba Arga: 239,2 m?
uz m?
Laukums U-Veértiba Temp., faktors f; G, Aprékina
Bavelements Temperatiras zona m? W/(m?K) kKh/a kWh/a ridas laukumt
Arsiena - Ara vide A 282,8 * 1,094 1,00 95,1 = 29403 122,92
Arsiena - Grunts virsmas B * 0,45 =
Jumts/griesti - Ara vide A 203,2 * 0,137 1,00 95,1 = 2644 11,05
Grida uz grunts/pagraba griesti | B 183,1 * 0,356 0,45 95,1 = 2796 11,69
A * 1,00 =
A * 1,00 =
X * 0,75 =
Logi A 32,8 * 2,633 1,00 95,1 = 8216 34,35
Ardurvis A 14,8 * 1,800 1,00 95,1 = 2529 10,57
Termiskie tilti - Ara vide A 222 ,4 * 0,120 1,00 95,1 = 2540 10,62
Perimetra termiskie tilti P * 0,45 = 0,00
Gridas konstrukciju termiskie ti B 60,5 * 0,150 0,45 95,1 = 390 1,63
Kopéjais visu norobeZojo$o bivelementu laukums 716,6 kWh/(m?a)
Vaditspéjas siltuma zudumi Q; ksl 48519 | | 2028
Area Tirais telpas augstums
m? m m*
Ventilacijas sistéma: Efektivais gaisa daudzums, Vy 239,2 ‘ ‘ 2,65 ‘ = | 633,9 |
Efektiva rekuperacijas sistémas siltuma ne«
atguve
Zemes priek3silditaja efektivitate NsHX Ny sistemai Dpr Ny Res
1/h 1/h 1h
Sasniedzama energétiski lietderiga gaisa apmaina ny, ‘ 0,420 ‘* 1- 0,69 ‘) +‘ 0,209 ‘ = | 0,339 |
Vy ny Cair G
m? 1/h Wh/(m?K) kKh/a kWhia KWh/(m?a)
Ventilicijas siltuma zudumi Qy 64 | 03 | | o3 | | 951 =] eus | [ 200
Redukcijas faktors
Qr Qy Nakts/Brivdienas
kWh/a kWh/a ietaupijums kWhia KWh/(m?a)
Kopéjie siltuma zudumi Q, ( 48519 | ews ) 10 =] ssae5 | | 2319
Orientacija Redukcijas faktors g-Vertiba Laukums Saules starojuma HP
pret debespusém (perp. starojumam)
m? kWh/(m?a) kWhia
1. Ziemeli 0,41 0,75 7,53 132 = 308
2. Austrumi 0,44 0,75 9,20 180 = 552
3. Dienvidi 0,46 0,75 9,47 444 = 1447
4. Rietumi 0,40 0,75 6,62 369 = 734
5.|Horizontali 0,00 0,00 0,00 413 = 0
kWh/(m?a)
Pieejamais Saules siltuma pienesums Qg Kopé| 3041 | | 12,7 |
Apkures ilgums Spec. slodze q, Area
d/gada W/m? m? kWh/a kWh/(m?a)
lekstelpu siltuma ieguvumi Q, 203 | 400 | 292 |=[ a2 | [ 195 |
kWh/a kWh/(m?a)
Brivais siltums Qg Q + o =[ 72 | [ 322 |
Ratio of Free Heat to Losses Q/Q = 0,14
Utilizacijas faktors siltuma ieguvumiem ng (1 - (Qe/Q ) /1 (1 - (Qe/Q)) = 100%
kWhia KWh/(m?a)
Siltuma ieguvumi Qg e * Q = | 7702 | | 32,2
kWh/a kWh/(m?a)
Apkures sezonas siltumenergijas patérins, Qy Q - Q = | 47764 | || 199,68 ||

>HPP, Annual Heating Demand

EPA_v_2017_02_20_Baznicas_iela_30_Kuldiga.xlsm



Apkures energijas bilance, kWh/m2
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W Gada apkures patérins
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Neizmantojamie siltuma ieguvumi
= Ventilacija
B Ekas neblivumi
Ardurvis
Logi
M Grida uz grunts/pagraba griesti
M Jumts/griesti - Ara vide
H Arsiena - Grunts virsmas
m Arsiena - Ara vide

Termisko tiltu siltuma zudumi

Siltuma ieguvumi

Ekas silgyma zudumu sadalijums

5%

4%

15%

>HPP, Annual Heating Demand
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m Grida uz grunts/pagraba griesti
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m Termisko tiltu siltuma zudumi
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Gaismu necaurlaidigo bivelementu siltuma caurlaidibas koefiecientu vértibas

NorobeZojoso konstrukciju vidéja siltumcaurlaidibas koeficienta véertiba, W/m?>K 0,712
Biivelementa
Y . Aprékina siltuma
Nr.p.| Norobezojosa . Biezums o
K. konstrukcija Materials (-i) laukums cau.rl.aldlbas
koeficients (U)
mm m? W/m>K

Apmetums 20

1 Arsiena 1 Eso3ais miris 400 190,6 1,508
Apmetums 10
Apmetums 20
Muris 140

2 Arsiena 2 Eso3a siltumizolacija 100 14,9 0,646
Muris 140
Apmetums 10
Gipskartons 25
Siltumizolacija 50

3 Arsiena 3 Siltumizolacija 150 25,1 0,185
Pretvéja izolacija 30

Ventiléjamas fasades apdares konstrukcija

Gipskartons 25
Siltumizolacija 50

4 Arsiena 4 Siltumizolacija 250 48,7 0,134
Pretvéja izolacija 30

Ventiléjamas fasades apdares konstrukcija

Gipskartons 13
Mala pilnkiegelis 140

5 Arsiena 5 Siltumizolacija 50 3,4 0,295
EsoSais muris 140
Apmetums 20
Gipskartons 25
Siltumizolacija 50

6 | Slipa jumta dala Siltumizolacija 200 73,1 0,155
Pretvéja siltumizolacija 30

Apdares délisu plankojums

Gipskartons 25

7 |Taisna jumta dala Siltumizolacija >0 130,1 0,126
Ekovate 200
Ekovate 100

8 Grida G-1 Siltumizolacija 100 132,0 0,368
Dzelzsbetons 80
Siltumizolacija 100

9 Grida G-2 Dzelzsbetons 80 40,3 0,310
Gaisa Skirkarta 80
Délu grida 40
Siltumizolacija 100

10 Grida G-3 Dzelzsbetons 80 10,8 0,367
Flizes un flizu Tme 15

11 Ardurvis Koka konstrukcija 14,8 1,800




Gaismu caurlaidigo buvelementu siltuma caurlaidibas koefiecientu vértibas

Logi, stiklotas konstrukcijas

Buvelementa

siltuma
Nr.p. Y el . . o Laukums o
K NorobeZojosa konstrukcija | Materials (-i) Raksturveértibas caurlaidibas
) koeficients (U)
m’ W/m>K
2
2 stikli (bez Us [W/mK] 1,8
lektiva 2
1 Ziemelu fasade fe e_. va CA 2,9 7,53 2,63
parklajuma) g 0.75
koka futerlogs b [W/mK] 0
2
2 stikli (bez | It W/m7K] 18
lektiva U, [W/m’K 2,9
2 Austrumu fasade selextiva g [W/m'K] 9,20 2,65
parklajuma) g 0,75
koka futerl
OKa Ttuterlogs ll) [W/mK] 0
2
2 stikli (ez | VP [W/mKl | 1,8
lektiva 2
3 Dienvidu fasade _Se e_. va Ug [W/mK] 2,9 9,47 2,63
parklajuma) g 0.75
koka futerlogs -
¢ [W/mK] 0
2
2 stikli (bez | Y [W/mK] 1,8
lektiva 2
4 Rietumu fasade seledtiva | Uy [W/mK] | 2,9 6,62 2,62
parklajuma) 075
koka futerlogs g .
$ [W/mK] 0




Objekts: Dzivojamas ékas rekonstrukcija
Adrese: Baznicas iela 30, Kuldiga

Ekas aprékina energoefektivitates limenis noteikts balstoties uz projekta izejas datiem un
risinajumu detalizacijas pakapi. Faktiskie €kas energijas patérina dati péc tas nodosSanas
ekspluatacija var atskirties no eékas pagaidu energosertifikata uzraditajiem datiem.

Gandriz jebkura ekas energopatérina bilancé ietverta raditaja izmaina turpmakaja éekas
projekta realizacijas stadija var ietekmét é&kas pagaidu energosertifikata atspoguloto
[Tmenatzimi.

Ekas energopatérinu var ietekmét:

» blvelementu siltumcaurlaidibas raditaju izmainas;

» atkapes no ekas gaisa caurlaidibas definéta raditaja;

» atkapes no apréekina izmantotas iekStelpas temperaturas vértibas;

» atSkirtbas no aprékina izmantotajiem ventilacijas gaisa daudzumiem;
» citu ventilacijas iekartu darba laiku rezimu izmantoSanas;

» neatbilstosa darbu kvalitate un pielietojamo materialu izvéle.

Ekas pagaidu energosertifikata izstrades Pasutitajam jaapzinas iespéjamo atkapju ietekme uz
ékas turpmako energopatérinu un ir jarapéjas, lai turpmakaja projekta realizacijas gaita
realizéjamas aktivitates nepalielinatu ekas energopateérinu.

Viena eékas energopatérinu ietekméjosa raditaja izmaina no definétajam véertibam var radit
ékas bilances izmainu pat vairak neka par 20 % un izmainas var bat saistitas gan ar
siltumenergijas, gan dzeséSanas energoresursiem.

Lai izvairitos no nevélamam izmainam projekta turpmakaja realizacijas gaita ieteicams ekas
blvniecibas procesa paredzét ari energoblvuzraudzibu, piesaistot atbilstoSas kompetences
specialistu, piem., bavfiziki, ka ari veikt ékas energoefektivitati ietekmeéjoSo raditaju kvalitates
kontroli jau bivniecibas procesa, pieméram, veicot gaisacaurlaidibas (Blowerdoor) testus, ka ari
sekot lidzi pielietojamo materialu tehniskajiem raksturlielumiem un to iestrades kvalitatei.



Ekas norobeZojo3$o konstrukciju aprékina 3D modelis






