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NORADIJUM!I:

Koka konstrukciju montazas savienojumi - bultskrivju. Skravju savienojumos lietot B precizitates klases skriives M16 (DIN 931) ar stipribas
klasi 8.8 (ISO 898/1-1978(E)), uzgrieznus M16 (DIN 934) ar stipribas klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)) un paplatinatas paplaksnes M16 (DIN
9021), aréjais @56mm, biezums 6mm .

BultskrGvju un urbuma nominalo diametru starpibai jabat 1mm. Visam bultskriivém jabat krasotam melna tonl. Izmantot atkartoti visus
vésturiskos bavkalumus, iepriek$ attirot un krasojot melna ton.
Konstrukciju montazu veikt péc speciali izstradata un ar pasititaju saskanota montazas darbu veikSanas projekta.
Péc protezgéjamo un nomainamo konstrukciju atseg$anas, precizét to izmérus, bojajuma pakapi un apjomus, iespéjamas izmainas saskanot ar
projekta autoru. Zagmaterialu max mitrums koksné 24%.
Visas koka konstrukcijas apstradat ar bezkrasainu spécigas iedarbibas ugunsdro$u antiseptiki Bochemit Antiflash C s1d0 ugunsreakcijas
klase(vai analogu).

Balstianas mezglu 3-3

skatTt lapa bk-4

Apdegusi parseguma sija (3gab)

APZIMEJUMI:

(T[] -bojatas(mainamas) koka

konstrukcijas

U~~~ ) -koka konstrukciju pastiprinajumi,

jauni elementi

PELCU PILS JUMTA NESOSO KONSTRUKCIJU ATJAUNOSANA.
"PelCu pils", PelCos, PelCu pagasta, Kuldigas novada.

Pasiititajs: KULDIGAS NOVADA PASVALDIBA
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