PASKAIDROJUMA RAKSTS

VISPARIGA DALA

Tehniska projekta bivkonstrukciju dala un ekonomikas dalas tames "PELCU PILS JUMTA
NESOSO KONSTRUKCIJU ATJAUNOSANA", "Peldu pils", Pel¢os, Peléu pagasta, Kuldigas
novada izstradata saskana ar Kuldigas novada pasvaldibas doto projektéSanas uzdevumu un
tehniskas apseko$anas atzinumu par nepiecieSamu atjaunot bojatas nesosas koka
konstrukcijas un pastavosajiem Latvijas bavnormativiem. Tehniskaja projekta doti nesoSo koka
konstrukciju atjauno$anas risinajumi, nepiecieSamo materialu specifikacijas.

Bavniecibas procesa nepiecieSams ievérot sekojoSus nosacijumus:

1. Neso3o koka konstrukciju atjauno$ana javeic vienlaicigi ar jumta seguma mainas
darbiem.

2. Koka konstrukciju montazas savienojumi - bultskravju. Skravju savienojumos lietot B
precizitates klases skrives M16 (DIN 931) ar stipribas klasi 8.8 (ISO 898/1-1978(E)),
uzgrieznus M16 (DIN 934) ar stipribas klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)) un paplatinatas
paplaksnes M16 (DIN 9021), aréjais @56mm, biezums 6mm .

3. Bultskravju un urbuma nominalo diametru starpibai jabt 1mm. Visam bultskriivéem
jabat krasotam melna tonT. Izmantot atkartoti visus vésturiskos blvkalumus, ieprieks
attirot un krasojot melna tonr.

4. Konstrukciju montazu veikt pec speciali izstradata un ar pasatitaju saskanota
montazas darbu veik§anas projekta.

5. Péc protezéjamo un nomainamo konstrukciju atsegSanas, precizét to izmérus,
bojajuma pakapi un apjomus, iesp&jamas izmainas saskanot ar projekta autoru.

6. Visas koka konstrukcijas(art tas kas netiek atjaunotas) apstradat ar bezkrasainu
spécigas iedarbibas ugunsdrodu antiseptiki Bochemit Antiflash C s1d0 ugunsreakcijas
klase(vai analogu).

Pils eka ar kad.Nr.6274 004 0163 001 ir vietéjas nozimes arhitektiras piemineklis: Pel€u
muizas pils (valsts aizsardzibas Nr.8753), kas atrodas Pel¢u ciemata teritorija.

Tehniskais projekts izstradats, izmantojot Pasatitaja izsniegtos esoSos izejmaterialus
projektésanai.



PLANONOTIE NESOSO KOKA KONSTRUKCIJU ATJAUNOSANAS DARBI

Pamatojoties uz tehniskas apsekosanas atzinuma neso$o koka konstrukciju novertéjumu,
kura jumta konstrukciju un 2.stava parseguma konstrukciju bojajumi iedaliti 14 bojajuma
apgabalos, atjauno$anas darbi projektéti pa Siem apgabaliem. Jumta konstrukcijas un
parseguma bojajumu planu fragmenti paraditi lapas bk-2 un bk-3.

Jumta izblves- izejas uz jumta(bojajuma apgabals Nr.11) atjaunojamo koka konstrukciju
apjomu skatit zagmaterialu specifikacijas un ekonomikas dala.

6.bojajuma apgabala trup&jusi satekni veidojoSie déli, kas piederigi jumta segumam un ieklauti
jumta seguma atjaunosanas darbos.

9.bojajuma apgabala satrup&jusi jumta izbaves logu balsto$a brusa, kas piederiga jumta
segumam un jaieklauj jumta seguma atjaunoSanas darbos.

Pastiprinot un mainot neso$as koka konstrukcijas, ar pagaidu balstiem janostiprina apak3séja
stava nesosas konstrukcijas. Jebkuras konstrukcijas remontu veikt tikai tad kad ta pilnigi
atslogota ar pagaidu balstiem. Parseguma atjauno$anas darbu gaita iznemtais smilts mala
pildtjums jaiznem un janober uz pléves vietas zem kuram ir nesosas sienas. Liekais vai
nederigais pildijums janogada izgaztuve. TrikstoSo pildijumu aizstat ar keramzitu.

Péc parseguma konstrukciju atjaunosanas, jaatjauno nokritusais griestu vesturiskais kalka
apmetums uz koka skalinu rezga (mainot, pastiprinot parseguma sijas atseviski 2.stava telpu
griestu apmetuma apjomi tiks sabojati un nokritis). So darbu veikanas gaita batu jaievéro
sekojoSi noradijumi:
1. Ar Odeni nomazga griestus, ieloci un sienu; Ja nepiecieSams nokrituso griestu
apmetumu labo, izmantojot Sakret kalka apmetumu vésturiskajam &kam.
2. Remonté bojatos griestu un ieloces vietas - griestus parvelk ar dabiga materiala sietu
un Iidzina ar kritu un gipsi saturoSiem parvilkumiem. Griestus, ieloci un sienas Iidz
mazgajamai dalai kraso balta krasa ar krita [imes krasu;

AtjaunoS$anas darbu apjomos ieklauta ar dienvidu kapnu cilindrisko velvju kiegelu mira
izkrituSo dalu atjaunoSana. Ta ka bojajuma vietas izbiris smilts pildijums, tad lai to atjaunotu,
jaizzagé atveres terases gridas pamatni veidojo$a dz-betona platné. Péc cilindrisko velvju
atjaunosanas un smilts pildijuma iepildiSanas, dz-betona platne jaatjauno.

Sastadija: D.Salis



