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 PELČU PILS JUMTA NESOŠO KONSTRUKCIJU ATJAUNOŠANA.

"Pelču pils", Pelčos, Pelču pagastā, Kuldīgas novadā.
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SPĀRES SAVIENOJUMS. JUMTA KRĒSLA
AUGŠJOSLAS PROTĒZE. PĀRSEGUMA SIJAS

PASTIPRINĀJUMS.
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Bultskrūve M16x230

Bultskrūve M16x230

a8-a8
SPĀRES SAVIENOJUMS.

Slīpnis 130x160(h)
Savilce 2x 80x180(h)

APZĪMĒJUMI:
-bojātas(maināmas) koka
konstrukcijas

-koka konstrukcijas protēze

Bultskrūve M16x230

b8-b8
JUMTA KRĒSLA AUGŠJOSLAS PROTĒZE.

Metāla tapa Ø12

Paplatināta paplāksne Ø56x6

Uzsija 250x~290(h)

Pārseguma sija 250x~290(h)

Stīpdzelzs(~10x80mm) skava ap siju

Bultskrūve M16x540 Paplatināta paplāksne Ø56x6 Pārseguma sijas pastiprinājums 120x~290(h)

c8-c8
PĀRSEGUMA SIJAS PASTIPRINĀJUMS.

Stīpdzelzs(~10x80mm) skava ap siju


