Visparéjie noradijumi un piezimes.

1. Vispariga dala.

Tehniska projekta bavkonstrukciju dala "PELCU PILS JUMTA NESOSO KONSTRUKCIJU ATJAUNOSANA", "Peléu pils", PelCos, Peléu pagasta, Kuldigas
novada izstradata saskana ar Kuldigas novada paSvaldibas doto projektéSanas uzdevumu un tehniskas apsekoSanas atzinumu par nepiecieSamu bojato
neso30 koka konstrukciju atjauno$anu un pastavoSajiem Latvijas blvnormativiem. Tehniskaja projekta doti nesoSo koka konstrukciju atjaunoSanas risinajumi.
Ja nepiecie$ams, detalizatakus mezglu darba rasajumus izstrada $o konstrukciju montatajs. ST darba ietvaros netiek apskatiti neneso$o konstrukciju
(apSuvumi, apmetums un taml.) risinajumi, ka arT citi bavapjomi un bivdetalas, kas neattiecas uz €kas jumta konstrukciju nestspéju, stingumu un noturibu.

Sajos gadijumos bavniekam javadas péc konkréto izgatavotaju un piegadatajfirmu instrukcijam, atstradatam standartmezglu montazas shémam (PAROC,

KNAUF, RUUKKI u.c.) vai, ja nepiecieSams, jaizstrada papildus detalizétie ras&jumi biivdarbu gaita.
2. Par atzimi £0.000 pienemts béninu stava tiras gridas(délu ieseguma) virsmas limenis.

3. Projekta konstrukiiva dala izstradata saskana ar sekojoSiem bavnormativiem:
LBN 003-01 Btvklimatologija.

CHul2.01.07-85 Slodzes un iedarbes. ProjektéSanas pamatprincipi;

LBN 203-97 Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektéSanas normas.

CHull 11-23-81* Térauda konstrukciju projekt&éSanas normas;

LBN 206-99 Koka konstrukciju projektéSanas normas.

LBN 207-01 Geotehnika. Bavju pamati un pamatnes.

LBN 201-10 Bavju ugunsdro$iba.

4. Projektétas konstrukcijas aprékinatas sekojo$am normativajam slodzém:
sniega slodze - 125 kg/ m?;

véja spiediens - 45 kg/ m?,

jumta paSsvara slodze - 71,3 kg/m?;

lietderiga slodze uz 2.stava parsegumu - 220,0 kg/m?;

5. Energoefektivitate- netiek risinats.
6. Pamati- netiek projektéti.
7. Térauda konstrukcijas- netiek projektétas.

8. Dzelzsbetona konstrukcijas- netiek projektétas.

9. Drenazas sistéma- netiek projektéta.

10. Koka konstrukcijas - tiek projektétas maksimali saglabajot eso3as brusas un melnos griestus. Tiek mainitas tikai satrupgjusas koka detalas, atseviski

elementi tiek protezéti.

Atkariba no ekspluatacijas apstakliem - gaisa mitruma un temperatiiras - koksnes mitrums konstrukciju elementos nedrikst parsniegt noteiktas

robezvértibas .

Balstot neso$as koka konstrukcijas uz pamatiem, mara sienam, metala vai dzelzsbetona kolonnam, ka art uz citiem konstruktiviem elementiem, kuru
siltumvadrtspéja ir lielaka (tie$a to kontakta), nepiecieSams paredzét hidroizolacijas starpkartu. Koka starplikas (paliktni), uz kuram balstas neso$as
konstrukcijas, izgatavo no antiseptizétas koksnes (dod prieksroku lapkoku sugam ar cietu koksni). Metala uzliktpus konstrukciju savienojumos, uz kuriem
ekspluatacijas apstaklos var rasties kondensats, atdala no koksnes ar hidroizolacijas kartu. Konstruktiviem pasakumiem un aizsargapstradei janodro$ina
koka konstrukciju saglabasana transporté$anas, uzglabasanas un montazas laika, ka ar to ilgizturiba ekspluatacijas apstaklos.

Nedrikst lietot mezglus un savienojumus, kuros ir saites ar dazadu padevigumu, ka arf mezglus, kuros dala koka elementu savienoti tiesi, bet dala - ar

starpelementu un starpsavienojumu palidzibu.

Javeic koka detalu apstrade ar antiseptikiem un antipiréniem atbilstoSi LBN201-10 un miné&to Skidumu razotaju patérina normam.
Koka konstrukciju montazas savienojumi - skrdvju. Skrdvju savienojumos lietot B precizitates klases skrives M24 (DIN 931) ar stipribas klasi 8.8 (ISO

898/1-1978(E)), uzgrieznus M24 (DIN 934) ar stipribas klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)).
Bultskrdivju un urbuma nominalo diametru starpibai jabat 1mm. Visam bultskriivém jabat cinkotam.

Konstrukciju montazu veikt péc speciali izstradata un ar pasititaju saskanota montazas darbu veik$anas projekta.

11. Gridas-netiek projektétas. Demontétie béninu gridas déli jaatjauno, bojatos délus
nomaintt ar lidzigiem.
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Saja bivprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepieciesamas dalas
atbilstosi blvatlauja ietvertajiem nosacijumiem.

1. Noradijumi par bavdarbu izpildi

Izpildot un pienemot celtniectbas un montazas darbus, stingri
ievérot LBN prasibas par visiem celtniecthas un montazas
darbiem. No montazas slodzém un materialu novieto$anas,
piepdles bavkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepdles, kas
attiecigajai konstrukcijai paredz étas ekspluatacijas laika, vai
pielaujamas péc $o konstrukciju projektiem. Bavniecibu veikt tikai
sausos geologiskos apstaklos, tas ir, atstiknéjot gruntstdeni.

4. Visiem uzraditajiem materidliem var tikt pielietoti analogi
materiali.

5. Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz
raséjumu lapam.

Uzmanibu!
. Bavuznémeéjam, pirms jebkura darba uzs akSanas
japarliecinas par raséjumos sniegtajiem

izmériem. Neatbilstibas vai pretrunu gad1juma pirms darbu
uzsaksanas griezties

pie projekta autora neskaidr Tbu novérsanai.
. Raksturigie izméri nevar tikt nolasTti péc méroga raséjuma.
Saubu gadijuma vérsties

pie projekta autora.
. Jebkuras projekta izmainas bivniecibas gaita saskanojamas
ar projekta autoru.
. Sis iepriek$ minétas norades attiecinamas uz visam $aja
Séjuma ievietotajam raséjumu

lapam.
. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju
firmam, kuras noradidas

bavprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu kvalitates un
apkalpos$anas Iimeni.

Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir
iespé&jama ar citiem tehniski

analogiem materialiem un izstradajumiem.
e Materialu specifikacijas uzraditos apjomus precizét bavdarbu
gaita.
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