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Vispariga dala

Séjuma saturs

Arhitektoniski makslinieciskas izpétes sastavs

Ipasuma dokumenti
- Zemesgramatas nodalljums (kadastra Nr. 6274 002 0163)
- Zemes robezu plans

- =V

- Blves kadastralas uzmeériSanas lieta

Tehniskie noteikumi
- Darba uzdevums izpétes darbiem

Arhitektoniski makslinieciska inventarizacija

Parskats par bij. PelCu muizas pils véstures izpéti

Paskaidrojuma raksts — ekas(ciktal tas attiecas uz €kas eksterjeru un
norobezojoS$ajam konstrukcijam) kultdrvésturiskais novértejums

Ekas (ciktal tas attiecas uz &kas eksterjeru un
norobezojoSajam konstrukcijam) fotofiksacija
Pielikumi — arhiva dokumentu kopijas

Dokumentu kopijas no LVVA

Bavinspektora A. Bucinska zinojums bivvaldes priekSniekam no 29.03.1926.

(.5702.1.apr. 120.lieta, 27.Ipp.) - 1 Ipp.

Kuldigas aprinka valdes apspriedes protokols no 20.05.1925.
(.5702.1.apr. 120.lieta, 6.Ipp.) - 2 Ipp.

Pils 2. stava plans (f.6999 13.apr. 1443.lieta) - 1 lapa
Garengriezums (f.6999 13.apr. 1443.lieta) - 1 lapa

Dokumentu un zimgjumu kopijas no Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma

Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma ir vairak ar PelCu pili saistitu ziméjumu.
Seit pievienotas tikai to zimé&jumu kopijas, kuras attiecas uz pils eksterjeru un norobezojo$ajam

konstrukcijam.

7-8
9-10
11-21

23-25

27-31

32-47

48-103

106

107
108
109

Zimé&jumi izstradati saskana ar cariskaja Krievija 20.gs.sdkuma lietoto nemetrisko sistému — collas, pédas,

utt. Kopijas nav izgatavotas kada noteikta méroga, bet ta, lai Zimejums ietilptu A3 formata lapa.

Muzeja krajuma esosas zimajumu lapas galvenokart ir liela formata. Saja s&juma ievietotas kopijas no

atsevisko lapu apzimétajiem fragmentiem. Lielie tukSumi un virsraksti apzinati nav kopéti.

Plani, fasazu fragmenti

Pils pagraba stava plans KNN 26.986
Pils parterstava plans KNN 26.987
Pils augSstava plans KNN 26.988

Pils pagraba stava plans ar dazadu (tdens, kanalizacijas) caurulvadu izvietojumu KNN 26.985
Galvenas fasades fragmenta skice ar zemes virsmas augstumiem KNN 25.490
Rietumu fasades fragments ar 'verandas' metala margas skici KNN 25.492

112
113
114
115
116
117



Balustrades detalu zimgjums ~ KNN 25.681

Jumta mezgli, detalas

Jumta dzegas variantu zZiméjumi KNN 25.663

Jumta dzegas zimé&jums KNN 25.665

Erkera jumta konstrukciju zim&jums KNN 25.679

Erkera jumta konstrukciju Ziméjums (otrs variants) KNN 25.679

Frontona dzegas detalu ziméjums KNN 25.677

Gaisa izplUdes atvéruma detalu Zim&ums KNN 25.683

Skurstenu apdares ziméjumi KNN 25.680

Jumta kapnu konstrukcija KNN 25.682

Dienvidu fasades fragments ar frontona risinajuma variantu skici KNN 25.493
Skarsgriezums ar pils centralas dalas jumta dekorativas margas skici KNN 25.493

Jumta metala detalu zimé&jumi KNN 26.979

Logi, durvis
Saknu pagraba loga zim&jumi KNN 25.481

Katlu telpas loga zZimé&jumi KNN 26.971

Loga rullveida ZalUzijas detalu zimejums KNN 25.487

Pirma stava loga ziméjums KNN 25.661

Vannas istabas logu zim&jums un pagrabstava logu akmens apdares zZimé&jums KNN 25.484
Rampas loga zZiméjums KNN 26.972

Rampas loga zZim&jums (otrs variants) KNN 26.957

Pirma stava trisdaliga loga ziméjums KNN 25.666

Pirma stava loga mezglu ziméjums KNN 26.954

Pirma stava loga mezglu ziméjums KNN 26.978

Jumta izblvju zZim&umi KNN 25.675

Lielas jumta izblves loga zim&ums KNN 25.685

Pils galvenas ieejas durvju zZiméjums (nerealizéts variants) KNN 25.661

Pils galvenas ieejas durvju ziméjums (nerealizéts variants) KNN 26.967

Pils galvenas ieejas durvju ziméjums (ari lidz galam nerealizéts variants) KNN 26.968
Pils ardurvju (t.sk. darza fasades durvju) Zziméjumu varianti KNN 25.694

Paréjie dokumenti

Apraksts PelCu pils planiem (izgatavots, domajams, ap 1900.gadu) KNN 33354 - 3 Ipp.
Saraksts par PelCu pils celtniecibas un citiem dokumentiem par 1900.-1904.gadu
(parakstits 18.01.1904.) KNN 33351 - 6 Ipp.

Rekins jumta dzelzs margu izgatavoSanai KNN 33353 - 1 Ipp.

Saisinats 3 (triju) iepriek$ uzskaitito dokumentu tulkojums

Karla Zigela projektéSanas biroja izstradatais PelCu pils apkures un ventilacijas projekta
paskaidrojuma raksts (vacu valoda)

Projektétaju sertifikati
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Arhitektoniski makslinieciskas izpétes sastavs.

1. séjums
Vispariga dala
Pils véstures izpéte
Pils (ciktal tas attiecas uz €kas eksterjeru un norobezojo$ajam konstrucijam)
arhitektoniski makslinieciska izpéte — kultarvésturiskais novertejums
2. sejums

Pils (ciktal tas attiecas uz €kas eksterjeru un norobezojo$ajam konstrucijam)
uzmerijumi



Lapa i (Z)

Nodalljuma noraksts

- Kuldigas remesgrimatu nodafa
Peldy pagasta ramesgramatss nodalffums Nr. 1600 0044 9545
Kadastra numurs: 6274 (0402 0163
Nosaukums: Peifu Cantrs

“Peltu pils”, Peltl Pelfy pag., Kiidigas nav.; "Pagrabips”, Peféi, Pajéu pag., Kuldfgas nov.;
"Odenssknis", Palél, Peldu pag., Kuldigas nov.

lLda[a viedajz T T T
Hrgk Nekustams [paiums, servitdti en redinestas Do, dala  Plaliba, lielyms
1.1. Pieci zemes gabali 15,8872 ha
1.2, Zemes gabals ar kadastra apzimé&jumu 5274 002 0163 91767 ha
L3, Zemes gabals ar kadastra apaiméejumuy 6274 002 0235, 0,04 ha
14. Zemes gabals ar kadastra apzlm&iumu 6274 002 0167, 00,7848 ha |
115 Zames gabals ar kadastra apzim&jumu 6274002 0247 5,84 ha
| 16. Zemes gabals ar kadastra apzimé&jumu 6274 002 0270, 00455 kg

1.7, Uz zemes gabala ar kadastra apaiméjumu 6274 002 0163 atrodas
| nedzlvafamas &kas: skola (kadastra apziméjums 6274 002 D163 Q01
s$kinis (kadaslra apzim&jums 8274 002 0183 002} kats (K3
apzimigjums 6274 002 0163 003) ar adresi "Peltu pils", Pelfi, Peltu :
pagasts.

1.8, Uz zemes gabals ar kadastra apzlinsjuniu 6274 002 0235 atrodas

saimniecibas &ka (kadastra apziméjums B274 002 0235 001) ar adrasi

"Pagrabing”, Pels, Pelu pagasis, T - . |
1.9. Uz zemes gabala ar kadastra apzim&jumu 6274 002 0270 atrodas ' |
anéziskd aka {kadastea apziméjurns 5274 C02 0270 001) ar adresi

"Udenssiknis", Paldi, Paltu pagasts.

. Lurnls §r, 390002584989 (01, 12,2008), lmuma datums: 05.12.2008, tiosnes's Dina Rina _ ; !

Il.daja 1. Isda[a
Hr.ok. [pagnighs, personasingdok]u maksalaja kods, liesibu pamats Com. dala _  _ Surma(Ls)

1.1. TpaZnieks: Peliu pagasta patvaldiba, nodokju maksataja 1
kods 80000035539,

1.2. Pamals: 2008.gada 24. novembra Pelty pagasta padomes

vezipa Nr.11 par pagvaldibai piederoso zemes gabalu, 200 g.gada

20. novernbra Peléu pagasta padomes izzina Nr.3-8/113 par éku

glratancs hilnanceé, 2008.gadz 12. novernbra Peitu pagasta |
. padomes l@mums Nr. 18 par adreses pieskirdanuy,

Zurndls M. JO00D2584089 07, 122008}, Wemuma dalums: 8512 2008, ficsnasis Dina Rina

2.1, Tpagnieks: Kuldigas novada padvaldiba, nodok|u maksath)a 1
kods S0000035550.
2.2. Persona: Peléy pagasta padvaldiba, nodok]u maksataja kods o

90000036539, Ipasuma Liesihy izbeigusies,

2.3, Pamals: Kuldigas novada domes 2009.gada 27. jlija
emums Nr.2 par Kuldigas novadu un Kuldigas novada
agminisralivd centra noteikany, Administrative teritarijy un
apdzivolo vietu likuma 7.pants un parejas noteikumu 13. punkts.

: 2urndis Nr. 300002761297 10511 2005), Mrmuma daierars: 86 112009, tesesis Dina Rlna

D llgaja 1. ladala - |
Nrpk. ___Lietw tigslbas. kas apgriting nakustamu Inadurmo . __ . Puaniba, helumy
i 1.1 Atzime - autocela V1293 cela nodaliurma josla [zemes gabala ar kadastea :
CBpZIMEjumu B274 002 (183,

12, Alfime - aizsargjoslas terilorija gar autocely Y1293 zemes gabala ar kadastra
agzTimajurmu 6274 002 0163),

L3 Atzime - gizsargjosiu teritorjas gar elekinisko Tkiu gaisvadu ITnijam ar nomindlo
vertibu 0,4 kV (zemes gabald ar kadastra Fpzimejurnu 5274 002 0162).

14. Alzime - aizsargjoslas teritorija gar autoce)u V1203 (zemes gabald ar kadasta
apzimSjumuy 6274 D02 0162).




Lapa 2 (2

o T ———

lil.dajz 1. ieda]a

Mep ke Lietu tieglbas, kas zparilng fehusiamu Tpadumuy Flatibe, lielymsg
| epk )

1.5 Abime - aizsargjoslu teritarijas gar elekirisko tiklu gaisvadu inijam ar normingie
spegumu 20 RV {zemes gabald ar kaoasira apZimeumy 6274 007 024 71,

LB Atzime - aizsargjosias teritorifa gar elekiriska iy gasvadu Fnijr ar naminalo
Spriegumu 0.4 kY (zemes gahala ar kadastra apAimsjumy 6274 002 0247%).

17 Alzime - sizsargjostas teritarfa gar atace|y 62744001 Pelti-Snépale (remes gabala
ar kadastva apziméjumy 6274 007 0270y,

18 AlzIme - kTmiskas aizsargjoslas terftorijz ap RBZemes ddens gemaanas visly {zemas
gabala ar kadastra apZimajumu 6274 02 9270

.8 Pamats; 2008 gada 24, novembra Peléy Pagasta padoemies uzzina Nr 11 par
pasvalditat piederodo zemes gabali.

Furndis Nr. 300002584983 (0142 2008), Mmuma datyme: 08, 12,2008, tiexnesis Dina g

i 2.1 Nosliprinata nomas tiesiba uz daju no zemes gabala ar kadasia apziméjurnu §274 0,26 ha
002 0247 {nomas kadastry apzIrnejums 6274 102 (247 8001} lidz 2023 gada
22 nktobrim,

Namnieks: MARLIA CTRULE, personas kods 08115411755,
Pamats; 2003 gada 18, jUnija remes nomas figums, 2003.0ada 22. okiobra vienoSanss
par gedZuimiem 18.06.2003, nozléglajd zemes nomas figums,

| _Zurndis Nr, 308002715574 (11,95 20081 idmuma dndums: 12.08, 2009, tiesresiz Ding Rlna

Citw farakstu 0afis v wdsids na.
Mo aksrs pareirs

Kukligas resmesgramaty nodass mrgkimiaks -
06,11 204 Eg d Oarn furka

r




LATVIIAS REPUBLIKA

Kuldigas rajona
Pelcu pagasta
saimniecibas ,,Pils un parks”

Zemes kadastra Nr. 6274 002 0163
ZEMES ROBEZU PLANS

Robezas noteiktas atbilstodi Kuldigas rajona Peléu pagasta padomes

2002, gada 23. septembra sédes protokola Nr.13 izrakstarn.

RobeZu plans sastadits méroga 1:2000 péc 2000.gada un 2002.gada

uzmérisanas materialiem.

Zemesgabala platiba 9.1767 ha

i iy

’/af

2 ,.]

7" 27" VALSTS ZEMES DIENESTS

Dienvidkurzemes regionalas nodalas Kuldigas birojs

i — .
Rirai=a vadirdiae o l | P T et e -
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KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ZEMES DIENESTS
DIENVIDKURZEMES REGIONALA NODAIA

_ BUVES
KADASTRALAS UZMERISANAS
LIETA

Lietas numurs 62740020163001-01

Lapu skaits N . 77 -
Kadastra apziméjums 62740020163001
(Nosaukums = Skola -
Adrese

Pelu pils, Peléi, Peléu pag., Kuldigas raj.

Atzime par atsavinalanas aizliegumu vai apgritindjumu

i pam utcr_[umle

(] par;Rms.j ' { ﬂf'ﬁais', L!n-:ln:lsi i

Afzime par registriciju Nekustama ipaSuma valsts kadastra informiicijas sistéma

V.
Kadastralis uzmérBanas izpilditaji: : “" Benita Jaunzeme
Lepildes datums; 06.12.2007 ﬁ}fff,ﬁ&- ) -
,é“ff (paraksts)
sy
Kadastrilis uzmérisanas darba parbauditajs: / f Janis Ozolins
Parbaudes datums:  06.12.2007 ke | _
{parnksis) =
ol T
e : Al : i ll e J\. s
|’fll. ' ] -;'\;'L-l -.\l‘;l.-
Regionilas nodalas vaditajs (pilnvarota persona): Fein s f ZWE A S \
g gl \EA g
{Virds, Uzw-iucis] f {Pmkbﬂ"'j' e T ol
"\.‘:\:‘:. II- \' I“l- ‘}a
Datums: {004 gada _ff, ;2 - .



INFORMACIJA PAR PASUTIJUMU
Kadastrilas uzmériSanas pasititaji: Peléu pagasta padome

[esniegtie dokumenti:

01.11.2007. Nr.195323, Peléu pagasta padome, Pasiitijuma pieteikums

INFORMACIJA PAR BUVI
Pamatinformicija
Nosaukums Skola
Galvenais lietodanas veids 1263  Skolas, universitites un zinatniskis
pétniecibas &kas
Kapitalitites grupa LI
Virszemes stivu skaits 2
Pazemes stiivu skaits |
Telpu grupu skaits 1
n[Evﬁi:]u skaits 0
Ekspluaticijas uzsikSanas gads | 1904
Ekspluaticiji pienem3sanas gads - el
Patvaligas biivniecibas pazimes | NAV
Fiziskais nolictojums 40
Apsekofanas datums 07.11.2007

Konstruktivie elementi

Konstruktivais elements

Materiils

Apraksts

Pamati Laukakmenu miris dal&ji apmierinosi
Arsienas Kiegelu miris daléji apmierinodas =
Péarsegumi Koks - - - daléii apmmnierinogi
Jumts Karnini apmierinoss
Tehniskie raditaji
Veids Apjoms (mérvieniba) Nosaukums
Apbiives laukums 1033.5 apbiives laukuma kv.m
Bavtilpums 10805 kub.m. ' g
Labiekirtojumi
Veids Apjoms (skaits) Apraksts
Viet€ja krasns apkure
Elektroapgade D N - . ]
Auksla ndens apgade N
Karstd Gdens apgade -
Kanalizacija
Tualetes telpa 7 =————
Biives kadastra apzim@ums: 62740020163001 lzdrukas datums: 10.12.2007 LapaNr.2 no 6

250000217576



BUVES EKSPLIKACIJA

Kopé&ja platiba 2023.7
- Lietderiga platiba = - 2023.7
MNedzivojamo telpu platiba 20237
Nedzivojama iekStelpu platiba 1825.7
Nedzivojamo drtelpu platiba 198.0
TELPU GRUPAS EKSPLIKACLIA
Telpu
gruﬁns e Telpu grupas nosaukums ‘ TEIFE‘ gips
gumurs | DUMurs Kopéja platiba
001 'Skola ! 2023.7
Telpu
grw?as AL Telpu grupas lietoSanas veids
pumups | BUMUTS
001 1263 [zglitibas telpu grupa
| Telpas platiba I el o
w | e P ! | = E g;é; E
& |E 2 Telpas nosaukums Nedzivojama | Nedzivojama i-ﬂ-‘ A E 8 g
- iekitelpa artelpa ir-' E E_‘g £
L1 Vejtveris 38 4.65
|| 2|Gaitenis 59.4 EZ
1| 3|Kapnpu telpa 4.4 4.65
1| 4 |Gerbtuve 2.8; - 4.65
1| 5|Gaitenis R 4.5] - 4.65
1| 6]Klase | 44.0 | 470
1| 7 |Priekstelpa 8.8 | 470
1| 8|Priekstelpa 4.1 B 4.70)
1| 9|Tualete 1.5 '
1] 10[Tualete 1.4 | 470
1| 11 |Tualete 14 B 4.70
1| 12|Telpa 2.6 IR
|| 13 |Gaitenis 11.9 | 470
1| 14 [Biblioteka 184 4.70. |
1| 15|Gaitenis 55 4.70
|| 16 |Gaitenis 7.6 4.70
1| 17 |Kabinets - 17.6 4.70
1] 18/Klase B 40.0 4.70 '
l| 19|Sporta zile 60.1 4.70
1| 20 |Sporta zale 78.9 4.70 .
|| 21|Kabinets 18.1 4.65
Bives kadastra apzim&jums:  62740020163001 lzdrukas daiums: 10122007 LapaNr.3no 6

250000217576



TE']‘J‘&S ];]ﬂ]}a & z e
¥ gt “-
Telpas nosaukums N?:;;w}ljamﬁ Nedzivojama % % %ﬁ % é
Al artelpa |& 2 g2
1 2 |Gaitenis 9.2 4.65
[ 1] 23 [Klase 32,5 4.65
1| 24|Gaitenis 4.7 4.65
|| 25|Gaitenis 10,0 | 465
1| 26|Telpa 1.6 4.65
1| 27|Telpa 20.7 4.65
| 28 Vejtveris ' 4.6 4.65
L| 29|Telpa 1.7 | 465
1| 30|Telpa 29.8 4.70
1| 31 Atpitas telpa 48.1 4.60
1| 32[Klase 40.9 4.60
1| 33 |Gerbtuve 17.9 4.65
|| 34[Terase 23.8 T
l || 35 |Nojume 395
: 1| 36|Terase 53.2|
1! 37|Terase N . 7.4
L || 38 Telpa(balkons) | 27.2] | 2.10
2 39|Klase _ 336 " 3.00
2! 40|Klase ' 43.9] 3.00,
2| 41 |Priekstelpa 9.4 3.05
i 2| 42 Priek3telpa 5.0 3.05
;’ 2| 43|Tualete 1.1] 3.05
2| 44 Tualete 1.1 3.05]
2| 45[Tualete % 3.05
2| 46|Telpa - 3.0 3.60 |
2| 47 |Gaitenis 11.9 3.60,
2| 48 Gaitenis 24.4 3.60
2| 49 |Klase 254 3.60
2| 50 |Klase 35.8 3.60
2| 51[Klase 31.0 3.60
2| 52 |Skatuve 30.9 3.10
2| s53|zale 78.1 3.50)
2| 54 Klase 55.7 3.60|
. 2| 55 |Datorklase 22.0 3.60
{ 2| 56|Gaitenis 13.2 3.60
2| 57 Telpa 1.0 3.60
2| 58|Telpa 1.0 3.60
2| 39 |Klase _ 14.2 3.60
Bives kadastra apzimé&jums;  62740020163001 lzelrukas datums: 10.12.2007 Lapa Nr. 4 no 6

250000217578



Telpas platiba
w Bsig .,
g E Tel Nedzivoiama X Z 2 EE%% g
= E elpas nosaukums iekitelja;“ Nedzivojama E % E .E 5
= Z P artelpa = F E =
60 | Gaitenis 17.2 3.60!
|61 |Klase 49.2 3.60,
| 62 [Klase 42.4 3.60
63 |Gaitenis 56.3 3.60
64 | Terase 65.1
65 | Terase : 9.0
66 |Darbmacibas klase ! 25.8 2.90
67 | Darbmacibas klase ' 30.6 2.90]
68 | Telpa 8.7 - 2.50
69 | Telpa 8.2 2.60
70 Tualete 2.1 270
71 I Telpa B 2.9 2,60
72 | Telpa 2.9 2.60|
73 [Véjtveris 6.5 | 2.60
74 |Gaitenis 21.0 | 2.60
75 | Telpa 15.3 | 2.60
 76iGaitenis N 40 | 2.60]
|| 77|Telpa - 31.7] | 3.00
1| 78|Trenafieru zale 16.4 2.90)
79 | Trenazieru zale 17.2 2.90|
80 Gaitenis 316 2.08!
81 Telpa 27.1 2.90,
82 [Telpa : 27.0, 2.90
83 |Gaitenis ‘. 322 2.90
84 Telpa 17.8 2.85
-1| 85|Telpa i 17.4 2.85|
1| 86 |Gaitenis 1.6 2.85| ]
1| 87 |Vintuve 6.0 285
1| 88|lstaba 8.6 285
-1| 89 |Gaitenis 24.3 2.85|
-1 90 |Gaitenis 16.8 2.85
-1| 91 |Telpa 11.9 2.85;
-1| 92(Telpa 47.6 2.90
1| 93|Telpa 18.0 2.90
-1| 94 |Gaitenis 3.4 2.90
-1| 95|Telpa 5.9 290 |
-1| 96|Telpa 19,5 2.90,
-1| 97|Telpa 15.8 2.90)
Biives kadastra apzim&jums:  62740020163001 lzdrukas datums:  10.12.2007 Lapa Nr. 5 no 6
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= EE Telpas nosaukums IN_;;""“I:IN“* Nedzivoj R :E_
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-1| 98|Gaitenis
11 99Telpa
OfTelpa

[ (o1 [Gatens
-1 102 |VEjveris

Nedzivojamo telpu platiba |
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Darba uzdevums

Arhitektonisld makslinieciskis izpBtes atzinuma, vésturiskis izpétes atzinuma
fotofiksacijas un uzmérijumu raséjumu izstridei Peléu pils eksterieram un
norobezojosdm konstrukeijam t.sk. fasadém un jumtam,
Un Ekasfasades apliecindjuma kartes izstradei Peléu i
dienvidu kapném picgulofis 1.stava fasades dalas un pils jumta vienkidriotai

atjaunoSanai Peldu pagastd, Kuldigas novadi

Kuldiga 2014, gada 5. decembri

Arhitektoniski - makslinieciskas izpétes (AMI), ka pirmsprojekta 1zpétes
materifila, neatnemama sastdvdala ir Vesturiska izpete (VI), Uzmérfjuma raséjumi
(UR) un fotofiksdcija (FF). Visas dajas VI, UR, FF un AMI veida kopéju
pirmsprojekta izpétes materidly un jesienamas kopeja séjuma.

Arhitektoniski — makslinieciska izpéte (AMI),

Arhitektoniski - makslinieciskajai izpétei jdsatur (cikidl tas atiiecas uz &kas
eksterjeru un norobeZojosim konstrukeljam):
| Tekstula daja-

1.1. Tekstudla informacija ar objekw kopuma,

1.2, Izpétei pakjauto daju aprakstuy,

1.3, lzp&i@ tegiias informdcijas apraksiu;

- Par gkas blivapjoma kopéjo arhitektoniski - méksiiniccisko Kompoziciju un ts
stilistisko vértipu pa bilvperiadiem;

- Par ekas {asaZu arhitektoniski — maksliniecisko kompoziciju un t3s stilistisko vertby
pa buvperiodiem;

- Par Ekas aseviskam dalam, ka, pieméram, cokolu, sienam, Jumtu, ‘@réjam Kapneém,
terasém, durvim, logiem w.c. arhitektoniski ~ maksliniecisko kompoziciju un tas
stilistisko vértibu, parveidojumiem un dat&jumiem pa bivperiodiem.

- Par materidlu, kadi objekts buveéts pa bivperiodiem.

- Informacija par objekta konstrukeijim, to datgjumiem un piederibu objekia celdanas
vai citiem 3 pastavéianas periodiem.

- Par fas&Zu un jumia apdari un t8s izmainam. lzp&té ir janoskaidro apdares tipi, veid;
un paraugi, veicot zondaZas objektd, ki ari tos analizét un datét, IZmantojot ju
nepieciedams kimiskas, fizikdlds un citas metodes. Fkas fusidém un jumtam
jikonstat€ krasojuma slanu topi pa bivperiodiem un krésojuma slanu kompozicijas
arhitektoniski — mékslinieciska vértiba,

[.4. Secindjumi, snicdzot objektd csoda arhitektoniski — makslinicciska materila
kultrv@sturisko novért&jumu, ki ari visa objekta eksterjera un norobeZoiodo
konstrukeiju arhitekloniski ~ maksliniecisko un kultirvésturisko novertjumu,

I.5. Rekomenddcijas par &kas cksterjera un norobeZojodo konstrukeiju
arhitektoniski — makslinieciskds vértibas saglabasany kopuma un noradit tis vértigas
detalas, kuru zaud8lana, parveidofana vai aizvikfana no objekia ir pilnigi
nepiejaujama.

2. Grafisk dala:



2.1. grafiskie materidli, parddot planus, fasides un griezumus 13dd apjoma, lai
paskaidrotu izp8lé konstatdtos faktus un att€lotu informdciju par objeka
arhitektoniskajim un makslinieciskaiim vértiham:

- [zp&ter pakjautas ekas dalas;

- Pl&nojuma struktlra pa biivperiodiem;

- Arhitektoniski - makslinieciskas izpétes (AMI) rezultita atklatds vertigas
konstruktivas, arhitektoniskds un apdares biivdetalas un atrafands vietss plinos un
fasadés ar datdjumu;

-Veiktas krasojuma zonddZas, arhitckioniski - makslinicciski vénigds krasu
kompozicijas rekonstrukcija fasadeés, sienu notinumes un biivderalas, un atraganas
victas planos un fasades ar datéjumu;]*

[Grafiskie materiali planos, fasadés un griczumos vai citos autélos jSizgatavo
mérogd, kurd grafiski vislabak icspfjams par@dit izp@t® konsimélo. Grafiskajos
materidlos izmantotajiem apzimgumiem jasniedz skaidrojums lapas mald vai uz
awsevitkas, s€jumd ievietotas lapas. Grafiskajd materiald ar atseviskiem apzim&jumiem
janurada telpu numerdcija, atsegumu, bivdetaju un fotofiksacijas vietas |*

Vesturiskd izp&te (V).

Vesturiskais izpétel jasatur zipas par objekta rafands val cel$anas laiku, cik
precizi vien tas ir iesp€jams, autoru un pasititdju jeb Tpadnieku, ja tdds ir zinams, ka
eri citas ar objekta raSanos, biivESanu vai pastavElanu saisfitas zinas no arhiviem,
publikécijam un citiem avotiem, starp kuriem var bit arf vésturiski atiEli un cita
informacija

Veikt izptes rezultativo izvErt€jumu, minpt [nstittcijas, kurds mekléti un
atrasti vésturiskie materidll par objektu. Ja k3dd no institucijam materialy nav, tad
nepiecieSama izzina no institicijas par to, ka mekléto materidlu nav izdevies atrast,
Visiem pievienotajiem vEsturiskajiem ati€liem jabit ar anoticijam un norddém uz
avotu.

Fotofiksdcija (FF).

Objekta fotofiksicija (FF) tada apjomd, kas sniedz pilnigu priekSsiatu par
objektd konstatéto informaciju kopuma3 un detalim.
Fotofiksiicijes attéliem jabit numurétiem un anotétiem. Anoticijm jabit minimal
nepiccie$ama apjomé un saprotamam.
Pievienotajé fotofiksdcijas shéma fotograféSanas punkti jnorada ar atvertu lenka
apzim&jumu vai bultipu fotografeid skata virziend. Pie punkta jaEnorada fotoatiéla
MLTTILLS.,

Uzmérfjuma raséjumi (UR).

Uzmérijuma rasgjumiem jablt pietiekosd apjomd  (bivprojekiam

nepieciclamo  apjomu noleikdanai), mérogd un detalizicijas pakdpé atbilstosi
bivebjekta uzdevumam un realizicijas nepiecielamibai
Ekas dréjam apjomam jasakrit ar topografija uzmérito vai jikonstatd raduds bitiskas
atfkiribas.
Uzmérfjumos jaattélo telpu konfigurdcija un visas butiskas detalas, izvirzijumi, nifas.
Uzmé&Tjumos janorada visi (ar7 konstatéto aizmurdto ailu) izméri - parums, platums,
Ja, iespEjams, sienas biezums, telpu diagondles, telpas/objektu augstums. ailu apeksas
un augsas atzime (noradot atskaites punktus), pakdpienu skaits, 1o platums, garums un
augstums.



Javeic vesturisko logu, durvju, u.c. koka bivgaldniecibas izstradajumu un
detalu uzmerijumi, Ki arl dekorative fasddes un jumia elementu uzmérijumi.
Atsevisku objektu raksturojoSo detaju uzmérijumiem japievieno grafiskals materidls
un paskaidrojumni ar noradém par atra$anos objektd, u.c. informéciju, kas ir biitiska.

Fasades apliecingjuma karte. Peléu pils dienvidu kippu, dienvidu kdpném
piegu|odds 1. stava fasades dalas un pils jumta fasddes vienkar$otai ayjaunodanai,

Jasagatavo, jaizstrada, jasaskago ar Pasttidju (tsk ar BoOvniecibas nodalas
specidlistiem) un jaiesniedz saskagoSanal Kuldigas novada Biivniecibas komisija:

-aizpilditu Ekas fasades apliecingjuma kartes | daju (6.pielikums, saskend ar. Ministry
kabineta nofeikumi Nr.529, Rigd 2014.gadn 2 septembri fprot. Nr.d6 328), "Fhu
biavnoteilumi" 6.6. punktu);

- skaidrojosu aprakstu par planoto bivniecibas teceri, tai skaitd buvnieciba raduSos
atkritumu apsaimniekoSanu un paredz&to teritorijas sakinosanas verdu;

- fasddes krdsu risindjumu (krisu pasi);

- galvenos konstruktivos mezglus;

- darbu organiz&%anas projektu,

- saskanojumu ar ekas ipa3nieku;

- VKPAI at]auju un saskanojurmu;

- kultirvésturiskas inventarizacijas aktu

(saskand ar: Ministru kabineta noteikumi Nr.529, Riga 2014 gada 2.septembri (pros
Nr.46 32 §). “Eku bitvnoteikumi ™ 36 un 37 punktu).

Sagatavoja:

Kuldigas novada pagvaldibas /

Attistibas un projektu vadibas nodalas £l

projektu specialiste //’% T Elina Oma
& A

Kuldigas novada paivaldibas

arhitekis Dzintars Heinsbergs

_
-

Saskanoja: - L :
aoj e A 5

Alttistibas parvaldes vadﬂajsk‘“'f—;;—_: S ,_::_ Gints Preiss
2014 gada 5, decembr?

PASUTTITAIS: PROJEKTETAJS: .
S s

*% "‘f Inga Bérzina (X

Klldigas n#vad_a pasvaldibas virda N
Kuldigas novada Domes
prick3sEdetdja




Parskats
par bij. PELCU MUIZAS PILS

vestures izpéti

Izskatits lielaks apjoms dokumentu Latvijas Valsts véstures arhiva (turpmak
LVVA), no ka visvairak bija dokumenti par jaunsaimniecibam un to robezu un ipasnieku
mainam. lIzskatits izzinas materials par Pel¢u muizu Valsts Kultiiras Piemineklu
Aizsardzibas Inspekcijas (turpmak VKPAI) Dokumentacijas centra, ka art dala izzinu

literatiiras par Kurzemes gubernas muizam.

Pel¢i ka vietvards pirmoreiz minéts 1280.gada. 1441.gada Ordena mestrs Pelcu
ciemu (uzmanibu! nejaukt ar ciemu misdienu administrativaja izpratn€) izl€nojis
Heinritham Knorrem. Triikst zinu, kad pirmoreiz Seit izveidota muiza ka zemesipasums
un muizas apbiives centrs.

Vietvards laika gaita vaciskaja rakstiba nav daudz mainijies — Pelssen, Pellen,
Peltzen'.

Pel¢u muizai Latvijas Valsts véstures arhiva ir pat vesels apraksts jeb apaksfonds
ta sauktajaz Muizu kolekcija’. Taja ir pilnigs muiZas ipanieku saraksts, sikot no
1653.gada. Tacu §1 apraksta jaunakie dokumenti miisdienu virziena nesniedzas talak par
1880.gadiem, triikkst ar kartografiska materiala.

Toties Muizu kolekcijas cita, 13.apraksta jeb apakSfonda tika atrasts vienigais
ieveribas cienigais arhiva nonakusais grafiskais materials par jauno pili - 2.stava plans un
griezums®,

P&c neparbauditam zipam Pel¢u muizas jauna pils celta ipasnieka Mihaela fon
Livena laika.

Kops 1910.gada péc A.Rihtera sastaditas Kurzemes adresu gramatas zinam

muizas 1paSnieks bijis Ervins fon Heikings. Ari Kuldigas vacu draudzes loceklu

. Baltische Historische Ortslexikon. Wien, Kdln. 1990. S.460.
2 LVVA 6999.f., 27.apraksts
3 LVVA 6999.f., 13.apr., 1443.lieta



kartoteka® — E.fon Heikings ka Pelcu 1pasnieks minéts kopS 1910.gada. Parasti visai
bagataja muiznieku dzimtu dokumentu kolekcija ne sadala par fon Liveniem, ne par fon
Heikingiem®, Pel¢u muiZas pils izpétei informativi derigu dokumentu neatradas.

1920.gados Latvijas Republikas agrarreformas sakuma Pel¢u muiza administrativi
atradas Kuldigas aprinka Kurmales pagasté6. Muizas apbiives centra registréts vairak ka
30 dazadu €ku, lielako tiesu miira ar dakstinu jumtiem.

Latvijas Republikas Zemkopibas ministrijas jeb ,,muizu dalidanas” fonda’ ir
vairaki apraksti, kas satur dazada vecuma zemes lietoSanas planus. Tos parskatot, tika
atrasts visai 1patné&js 1904.gada Pel¢u muizas zemju plénss. Taja laika notika plaSa muizu
zemju taksacija, vairaku muizu zemes tika uzmeéritas par jaunu, bet biezak izmantoti
1860.-1880.gadu plani. Vai muizas apbiives centra, kur nav lauksaimniecibas zemju,
tatad tur nav precu razoSanas resursu, att€loja konkréta laika situaciju, vai parkopg&ja jau
zuduso, bija mérnieka vai zimétaja izvéle. Pel¢u gadijuma mérnieka steiga, slinkums vai
parlieks pragmatisms lauj tagad skatit muizas centra planojumu pirms jaunas pils
uzcelSanas.

Plana paradits vecais kungu nams, kiitina blakus ledus pagraba un ikdienas kléts
€kai, ka ar1 dazas citas €kas un vecais parks. Parka aiznemta platiba bijusi apméram Iidz
jaunas pils dienvidu fasadei un no tas uz austrumu pusi visapkart Avota dikim. Turklat
dika konfiguracija izskatas praktiski tada pat ka tagad. Tas pats sakams par garo gravi gar
parka austrumu malu un dienvidmalas austrumdalu.

Uz dienvidiem un rietumiem no jaunas pils vietas tolaik bijusi aramzeme. Ja
muizas apbuves centru var&ja godpratigi att€lot kaut cik precizi, parzimét vai pat saceret
(konstateti ar1 tadi gadijumi), tad aramzeme, plavas, ganibas, mezi un zivju diki ka
razoSanas resursi ta laika tehnisko iesp&ju robezas tika att€loti precizi.

Latvijas Republikas agrarreformas vajadzibam izgatavoti vairaki Pel¢u muizas

plani, kas Latvijas Valsts véstures arhiva glabajas dazados aprakstosg.

LVVA 235.f,, 5.apr., 77 lictas 403 kartina
LVVA 1100.f,, 7.apr., 8., 22.lieta

LVVA 1679.fonda 172.apraksta 952.lieta
LVVA 1679.fonds

LVVA 1679.f., 190.apr., 545.lieta

LVVA 1679.f,, 28.apr., 172.apr.u,c.
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Muizas apbiives centrs ar parku agrarreformas gaita ticis sadalits un pardalits,
nerékinoties ar ta planojuma funkcionalo struktiiru — pagastam, jaunsaimniecibam, skolai,
tautas namam, mezsargam™°.

Sakuma bijusi doma Pelcu pili iekartot sanatoriju, bet péc citiem dokumentiem -
slimnicu™. Pagastam triicis naudas itin visam nozarém, tacu vél 1924.gada sakuma
uzturéta ideja par sanatorijulz. 1924.gada 22.augusta notikusi apspriede par II pakapes
pamatskolas ierikoganu Pel&u pili*,

Visai interesanta ir Kuldigas aprinka valdes 1924.gada 20.februara véstule
pagastu valdem, kura rakstits, ka ,,seviska veriba piegriezama skolu gridam, lai tas biitu
kartiba un lai kiegelu un cementa gridas tiktu iznicinatas”

1925.gada 21.aprilt Kuldigas aprinka valdes telpas notikusi apspriede par Pelcu
pils parbiivi skolas vajadzibam®. Saja apspriedé nolemj atteikties no bojatas
centralapkures un ierikot krasnis. Saubas bijusas, vai biivdarbus izdot mazaksolisana un
vai vienkarSakie darbi veicami klausu karta, kas parasti esot neproduktivi, vai par maksu.

Tad pat tiek spriests, ka jaludz 10 000 Ls pabalsts no valdibas un tikpat liels
aizdevums™.

Menesi vélak jau ir izstradats pils parbtives plans un maksas aprékins un
apstiprinats Iekslietu ministrijas Bivvalde'’. Kuldigas aprinka valde kartgja apspriede
nolemj ierikot krasnis un remontdarbu veikSanai lugt valdibai pabalstu un aizdevumu.
Nolemj atlikt gridu ellosanu, koka kapnu nojaukSanu un atteikties no skardnieka darbiem.

Aprinka valde par skolas parzini pienem skolotaju Aleksandru Dziesmu, par ko ar
1925.gada 7.oktobra veéstuli pazino Kurmales pagastamls.

1926.gada 27.janvari aprinka valde izdod lémumu®® Peléu skolas ,,apgadibu un

saimniecisko parzinaSanu ar So gadu” uzdot Kurmales pagastam, ,,nododot skolas

vajadzibam ari zemi, darzu, parku un ekas”.

10 LVVA 1679.f., 28.apr., 104.lieta; 172.apr., 952.lieta

1 LVVA 1679.f., 172.apr., 952.lieta, 4.1p.

12 LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 12.Ip.

B LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 50.un 51.Ip

1 LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 9.Ip.

15 LVVA 5702.f., 1.apr., 120.lieta

16 LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 6.un 7.Ip.

o LVVA 5702.f, 1.apr., 120.lietas 7.1p.. Projektam butu jaatrodas LVVA 6343.fonda, bet laikam

tas nekad tur nav nonacis — 1.M.J.
18 LVVA 5702.f., 1.apr., 120.lietas 19.Ip.



1926.gada 18.aprili paredz€ts skolu iesvétit, un aprinka valde jau agrak to
ierosinajusi nosaukt par Kr.Valdemara skolu®.

Naudas visu laiku pietrikst un aizvien kaut kas no planota netiek realizéts.
1926.gada sakuma ir izteréta visa malka un lidz ziemas beigam kurina ar nezavétu malku.
Katram pagastam, no kurienes bérni nak uz Pelcu skolu, japiegada noteikts apjoms
malkas, tacu reizém malku atved slapju, reiz€m nemaz. Septembr1 skolai ir izbeigusSies
petrolejas krajumi®'. Tad pat izzino malkas $kiina parvietosanas-parbiives izsoli.

Kuldigas aprinka valdes 1926.gada 20.oktobra l€mums rada diezgan sliktu
situélciju22 - Kurmales pagasts viens pats nesp&j skolu uzturét, bet Padures, Kuldigas un
Griku pagasts skolas uzturéSana vairs nepiedalas. Tobrid aprinka valde jau ir ieguldijusi
27 686 Ls skolas parbuivei. Ta ka skola turpmak biis jauztur aprinka valdei, ta nolem;j
griezties pie Centralas Zemes iericibas Komitejas ar ligumu, lai aprinka valdei iznomato
Pel¢u muizas centra dalu tai pieSkir par dzimtu.

Jau minétaja arhiva lieta atrodams kads nedatéts un neparakstits dokuments®,
domajams, paredzamo vai jau padarito darbu saraksts ar izmaksam, ko citéSu tuvu

originalam (labotas tikai Solaik mazak saprotamas vietas un kltidas):

»Pelcu pils skolas lieta

12 gab baltas glazura krasnes  a Ls 160 1920

12 " kiegelu krasnes " " 100 1200

11 " apaksgjas briinas glazura " " 120 1320

4440

Jumta un ar&jais remonts 700

Tek3gjais ka logu un puces®* remonts 400

28 gab stabini 280

Logu krasosana 115 gab als 10 1150
19 LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 153.1p.
2 LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 148.1p.

21
(1LM.J.)
22

LVVA 5702.1, 1.apr., 179.lietas 186.1p.; tatad tolaik elektriskas apgaismosanas pilT nav bijis

LVVA5702.f,, 1.apr., 179.lietas 213.1p.

2 LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 246.Ip.

2 Par “puci” sarunu valoda vecie amatnieki vél 1950.gados sauca apmetumu, retak sienu
balsinajumu vai krasojumu — [.M.J.



istabu gridu krasosana 1000
Kopzuma Ls 7970

Neparedzetiem gadijumiem ka

Udens vadu atraksanai klozetu izlabo§anai 2000
9970
Vertibas 1 Centralas apkuriSanas katlis
Ugunsdrosie kiegeli

Siltuma vadu caurules”

Skola remonts nav pabeigts veél 1927.gada sakuma, kad pec apsekoSanas
inzenieris A.Buéinskis norada uz vairakiem neizdaritiem darbiem, ipasi ugunsdrosiba®.

1929.gada skolas parzinis Aleksandrs Dziesma aizgajis uz Turlavu®.

2015.gada maija

Ilze Mara Janelis

2 LVVA 5702.f., 1.apr., 120.lietas 27.Ip.
% LVVA 5702.f., 1.apr., 179.lietas 354.Ip.



Paskaidrojuma raksts
PelCu pils arhitektoniski makslinieciskas izpétes atzinums

Saskana ar Kuldigas novada pasSvaldibas pasutijumu sabiedriba ar
ierobezotu atbildibu Arhitektes Inaras Caunites birojs laikd no 2015. gada
februara 1dz 2015. gada maijam apsekoja PelCu pils €ku, PelCos, Kuldigas
novada (zemes gabala kadastra apziméjums 6274 002 0163). Saja éka
iekartotas PelCu specialas internatskolas — attistibas centra macibu telpas.
ApsekoSanas meérkis bija ieglt informaciju arhitektoniski makslinieciskas
izpétes atzinuma sastadisanai.

Apsekosana ietilpa €kas (ciktal tas attiecas uz €kas eksterjeru un
norobezojoSajam konstrukcijam) fotofiksacija, uzmérisana, arhitektoniski —
makslinieciska inventarizacija un makslinieciskas apdares izpéte.

ApsekoSanas rezultati atspoguloti fotoattélos, uzmerijuma zimé&jumos
un paskaidrojumu rakstos.

Paraléli darbam objekta tika veikta arT PelCu pils véstures izpéte.

Pils vésturi pétija arhitekte llze Mara Janelis. Darbus objekta veica
arhitekte Inara Caunite (LAS sertifikata Nr. 10-0645), arhitekts Janis Caunitis
(LAS sertifikata Nr. 10-1135), maksliniece — interjeriste Ruta Taurena un
arhitekts — tehnikis Andris Caunitis. Arhitekte Inara Caunite apsekoja Kuldigas
novadpétniecibas muzeja krajuma esoSos PelCu pils projektéSanas un
bavniecibas laika tapuSos zimé&jumus. Pils logu un ardurvju tehnisko stavokli
objekta apskatija un novértéja ar1 restaurators Edgars Raitums. Ar vinu
saskanoti paskaidrojuma raksta rekomendaciju dala apkopotie ieteikumi
galdniecibas izstradajumu restauracijai.

Pils vestures izpétes materiali un €kas (ciktal tas attiecas uz €kas
eksterjeru un norobezojosajam konstrukcijam) apsekoSanas rezultatu
apraksti, kopijas no Latvijas Valsts véstures arhiva un Kuldigas
novadpétniecibas muzeja atrastajiem pils projektéSanas un ari bavdarbu gaita
tapusajiem ziméjumiem, k& ari fotofiksacijas materiali apkopoti viena kopiga
séjuma atseviSkas nodalas. Uzmeérijjumi apkopoti atseviska séjuma. Abi
séjumi izgatavoti 4 (Cetros) eksemplaros, no kuriem 1 (viens) eksemplars
paliks VKPAI arhiva, 2 (divi) eksemplari tiks nodoti pasatitadjam, bet 1 (viens)
eksemplars glabasies pie So séjumu sastaditaja un atradisies SIA Arhitektes
Inaras Caunites birojs arhiva.

Saja séjuma apkopoti Peléu pils véstures izpétes materiali un ékas
(ciktal tas attiecas uz ékas eksterjeru un norobeZojosajam
konstrukcijam) arhitektoniski makslinieciskas izpétes materiali, ieskaitot
fotofiksaciju un kopijas no arhivu materialiem.

PelCu pils ir vietéjas nozimes athitektiras piemineklis (valsts
aizsardzibas Nr. 8753). CC klasifikatora Nr. 1263 - skola.

Pils véstures izpétes un apsekosanas rezultata noteikta €kas (ciktal tas
attiecas _uz _ékas _eksterjeru __un __norobeZojoSajam __ konstrukcijam)
kultarvésturiska vértiba.

Ekas kulttrvésturiskas vértibas limenis novértéts saskana ar Rigas
centra saglabasanas un attistibas padomé atbalstitu metodiku 10 punktu
sistéma péec Sadiem kritérijiem:

- €kas vértiba pilsétbivnieciska konteksta,
- €kas blvniecibas un parbives laiks ( vecums ),



- ékas arhitektoniski makslinieciska kvalitate,
- ékas autentiskums,
- €kas tehniskais stavoklis.

Izpétes rezultati.

Pilsétbuvnieciskais konteksts. PaSreiz€jais PelCu muizas apbiaves
centra komplekss un parks veidots pasas 19. gs.beigas un 20.gs.sakuma.
PelCu muizas jaunas pils un parka komplekss ierindojams to Latvijas muizu
centru kopuma, kur méginatas lauzt senas tradicijas ar pili aiz vairak vai
mazak regulara parades pagalma. Jaunas koncepcijas pamata bija muizas
pils parka vidd, attalinata no parvaldnieka majas, no ikdienas kléts un no
jebkuras saimniecibas vai raZo$anas ékas'. Sada tipa muizu centru Latvija ir
maz — Nogale Kurzemé, Stameriena un Arciems Vidzemé, te varétu pieskaitit
arT Gelenovu Latgalé.

PelCu muizas parka saglabajusas 3 (tris) €kas:

- pils jeb kungu maja, kura atrodas specialas internatskolas macibu
telpas, ka arT pagasta bibliotéka;

- “Pagrabin§” - par svinibu pasakumu maju parbuvéts muizas ledus
pagrabs — ikdienas kléts;

- muizas stallis, kuram dienvidu pusé bijusi pieblokéta “darza maja” jeb
siltumnica.

Vél parka dazu desmitu metru attadluma no pils rietumu gala uzbavets
funkcionali nepiecieSamais malkas Sklnis, kura izskats parku negrezno, bet
ar1 batiski neboja, jo paslaik nav tadu parka celu, pa kuriem ejot, Skdnis
atrastos lauces vida. Lielaka dala PelCu muiZzas centra €ku, kas atradusas uz
ziemeliem un austrumiem no parka ir vai nu zudusas vai batiski parbavétas.

Parka ziemelu dala ir saglabajusies puslidz labi, taCu visa G. Kufalda?
projektéta lauce uz dienvidiem no pils jau starpkaru laika ir pilnigi iznicinata.
Padomiju laika sakotné&ji tur iebuvéta specialas paligskolas jauna (tagad jau
veca) €ka, vélak veél viena, kas apjomos un arhitektira vairak atgadinot
rapniecibas objektus uzmacigi disoné gan ar pili, gan ar parku.

Parka malas, bet jo 1paSi ziemelmala relativi nesena pagatné iznicinati visi
parka malas krimu stadijumi, kadé| parka telpai trikst sleguma un viss, kas
notiek uz un aiz cela, vizuali ienak parka ainava. Parka ka atputas un
relaksacijas vietas telpa ir izjaukta un tas kvalitate zudusi.

Kaut ari PelCu pils éku nedaudz vairak par gadsimtu ilgas pastavésanas laika
lielakas aréji pamanamas parbaves nav skarusas, kopéja vides kvalitate
iepriekS minéto darbibu rezultata gadu gaita ievérojami pazeminata.

Vides kvalitati uz ziemeliem no pils ékas iesp&jams uzlabot, atjaunojot parka
telpas slégumu ar jauniem lielo krimu stadijumiem. Uz dienvidiem no pils
esosas teritorijas kvalitati iespéjams uzlabot stadot lielo koku grupas parka
dienvidu malad pret lielajam pamatskolas €kam. Parka telpas sléguma
atjaunoSanai nepiecieSams izstradat parka rekonstrukcijas projektu.

Ekas vecums.

Ka jau pils vestures izpété minéts Latvijas Valsts véstures arhiva
esoSas t.s. Muizu kolekcijas PelCu muizas apraksta (apaksfonda) jaunakie
dokumenti mudsdienu virzienad nesniedzas talak par 1880. gadiem. Péc

1 Janelis .M. Pelcu pils parka attistibas koncepcija 2012.
2 Georgs Fridrihs Ferdinands Kufalds (Kuphaldt) vacu daildarznieks, ainavu arhitekts (1853 - 1938)



neparbauditam zinam PelCu muizas jauna pils celta ipasnieka Mihaela fon
Livena laika.

Arhitekts Vilhelms Neimanis PelCu muiZzas jaunas pils projektu
pabeidzis 1900.gada sakuma, bet &kas celtnieciba pabeigta 1904.gada’.
Latvijas Valsts véstures arhiva t.s. MuiZzu kolekcijas 13. apraksta atrodams
vienigais ievéribas cienigais arhiva nonakuSais grafiskais materials par jauno
pili — pils otré stava plans un garengriezums no Vilhelma Neimana izstradata
pils projekta®. Dala no parejlem projekta ziméjumiem glabajas Kuldigas
novadpétniecibas muzeja°. Sie zimé&jumi nav apkopoti viena kopiga projekta
mapé, bet sakartoti péc lapu lieluma un glabajas dazadas vietas. Kuldigas
novadpétniecibas muzeja krajuma atrodami pils visu tris stavu plani,
atseviskas griezumu un fasazu ziméjumu lapas, ka art daudz detalu zZimé&jumu
— logu, durvju kopskatu zimé&jumi méroga 1:8...1:16, logu mezglu zimé&jumi
méroga 1:1, ka arm atseviSku jumta mezglu zZiméjumi dazados mérogos. Uz
pils stavu planu lapam labaja apakseja starT ir pils bavdarbu vaditaja spiedogs
J.R.Lukass. Muzeja krajuma ir armt to zimé&umu saraksts, kuri palikuSi
(iesniegti) objekta Pel¢os®. Saraksta minétie zimé&jumi atrodas Kuldigas
novadpétniecibas muzeja krajuma. Domajams, ka zimé&jumu sarakstu
sastadijis iepriek$ pieminétais buvdarbu vaditajs J.R.Lukass.

Ta ka pils otra stava plans atrodams gan Latvijas Valsts véstures
arhiva, gan Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma, ir iespéjams abus
planus salidzinat. Jasecina, ka Sie divi plani ir atskirigi.

LVVA atrodamaja plana uzraditi atsevisko fasades posmu plana
izmeri, ka art doti tris dazadu kiegelu séjumu varianti fasazu pilastru izbavei.
Lai gan nav zinams plana izgatavoSanas datums, So planu varam uzskatit ka
€kas blvniecibas vai vismaz fasadzu dalijuma — fasazu apdares izveidoSanas
planu. Ekas kopéjo izméru gan $aja plana nav.

Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma esoSaja plana uzraditi gan
atsevisko telpu plana izméri, gan fasazu iedalu izméri. Plans datéts ar 1903.
gada decembri. Domajams, ka plans k& uzmeérijums ziméts jau esosSai €kai un
tam bijusi kada nozime turpmakajos blvdarbos. Plana numurétas telpas (vai
varbut iek8durvis), bet ne visas. Planojums nedaudz atSkiras no ta planojuma,
kas redzams LVVA atrodamaja zim&uma. Gan ékas rietumu gala, gan
austrumu gala atseviSkas telpas uzraditas ar atSkirigu planojumu. Abos
planos pils rietumu fligela ziemelu gala uzradita telpa bez ieejam — ka gaisa
telpa pirmaja stava planotajai bibliot€kai. lespéjams, ka tada bijusi iecere, tacu
vai tada jelkad realizéta, zinu nav. Sobrid $aja vieta pils otraja stava ir telpa,
bet zem tas pirmaja stava eso$aja bij. bibliotekas telpa ir ieblvéts balkons.
Pétijumi Saja virziena turpinami, veicot pils iekStelpu arhitektoniski
makslinieciskas izpétes darbus.

Muzeja krajuma esosaja plana nav attélotas ékas centralaja dala
esosas iekdéjas kapnes. LVVA esosaja plana pils iekSéjas centralas kapnes
attélotas l1dzigi tam, ka tas Sobrid redzamas éka.

Izpétot visus Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma esosos pils planu un
arhitektiras detalu zim&umus, var drosi apgalvot, ka ne visi zimé&umi
savulaik realizéti. Vairaki zimé&jumi izstradati ka atsevisku risinajumu varianti.

3 Brugis, D. Historisma pilis Latvija. 1996. 191.1pp.

4 LVVA 6999.1.13.apr.1443. lieta
5 Zime&jumu lapas inventarizetas ar dazadiem numuriem
6 Saraksts par Pelcu pils celtniecibas planiem un citiem dokumentiem par 1900 — 1904. gadu

(1904.18.01.)



Domajams, ka realizéti tie ziméjumi, kuri bijusi pienemami gan to autoram,
gan pasdatitajam. Ziméjumi ir gliti izpilditi, detalas krasaini ietonétas. Meri
uzraditi anglu pédas un collas.

Lai arT pils celta pirms vairak ka 110 gadiem, ta jau sakotnégji bijusi
aprikota ar modernam inzenierkomunikacijam. Pilt bijis centralizéts Gdensvads
ar diviem béninu stava izvietotiem ddens rezervuariem. Starp ziméjumiem
atrodams art Sankt-Péterburgas firma “Karl Siegel” izstradatais €kas apkures
projekts. Uz atseviSkas lapas izziméts lietusidenu, ka arT notekudenu
savak$anas projekts’. Notekldenu kanalizacija izziméta detalizéti. Divaini, ka
sadzives kanalizacija zimé&jumos uzradita apvienojuma ar lietustdenu
kanalizaciju — sadzives kanalizacijas caurulés paraditi atvérumi lietus Gdenu
ievadiSanai. Vai tas patieSam ta izblvéts un darbojies, vien ir izpétes vérts.
Pagraba stava plana ziméjuma uzradits gaisa ienem3anas kanals svaiga
gaisa novadi$anai uz pirmaja stava bijuso dzivojamo istabu (lielo zali).

Viss iepriek§ minétais norada uz savulaik moderni izblvetu éku.
Arhivos  atrodamo  inzenierkomunikaciju  zim&umu  inZeniertehniska
apsekoSana un salidzinaSana ar objekta novérojamo situaciju ir atseviSkas
izpétes priekSmets.

Ekas arhitektoniski makslinieciska kvalitate.

Apjoms.

Ekas pamatapjoms veidots stingri simetrisks. Pils sanu rizaliti no
pamatapjoma gan €kas ziemelu pusé&, gan dienvidu puseé izvirziti vairak par
centralo rizalttu. Divstavu mdra €ka blvéta uz augsta cokolstava. Centralais
rizalits segts ar stavu teltsveida jumtu. Sanu fligeliem ir Cetrslipnu jumti.
Apjoms starp centralo rizalttu un sanu fligeliem segts ar divslipnu jumtu. Pils
parades pagalma pusé ir divpusiga uzbrauktuve ar plasu, segtu, divos
ITmenos dalitu lieveni. Uz aug$é€jo Iimeni ved 4 (Cetri) pakapieni, bet pie pils
galvenas ieejas durvim ir vél 3 (tris) pakapieni. Virs lievena un uzbrauktuves
aug$ejas dalas izblvéts plads uz 6 (se$am) smagnéjam apalam kolonnam
balstits balkons, kas pieejams no otraja stava pils ziemelu pusé esosas
centralas telpas. Pils dienvidu fasades centra uzbivétas atklatas mara kapnes
ar vienu plasu uzeju iepreti dienvidu fasades centram un vél plasaku terasi
virs velvétajam no artelpas gaisa nenorobezotajam telpam cokolstava liment.
Pils austrumu fligela austrumu fasade dazadota ar erkeri. Erkeris ir arl
austrumu fligela dienvidu fasadeé.

Uz divu gadsimtu robezZas tapusi PelCu pils veidota neorenesanses
formas, tacu tas fasadés pamanamas ar jugendstila iezimes.

Vairak neka 110 gadu ilgaja muza ékas apjoms nav mainijies.

Planojums. Telpas €ka izvietotas trijos [Imenos. Galvena ieeja uz
augsta cokola izbuvétaja €kas galvenaja stava ir no lievena €kas ziemelu
pusé. Izeja no pils lielas zales atrodas dienvidu fasades centra. TreSa ieeja
pils galvenaja stava atrodas rietumu fasadé un ta sasniedzama pa mdra
kapném, kuras ved no dienvidiem gar €kas rietumu fligela rietumu fasadi.
Cokolstava sakotnéji bijusi tikai viena ieeja un ta atrodas rietumu fasadeé tiesi
zem tikko pieminétas pirma stava ieejas. Otra stava Iiment izbavéti 2 (divi)
balkoni — viens jau iepriekS pieminétais lielais balkons virs centralas ieejas
lievena, bet otrs mazaks balkons atrodas ékas rietumu gala virs jau
pieminétas ieejas €kas galvenaja stdva un cokolstava. Mazakais balkons

7 KNN 26.985; 25.659



sasniedzams no ékas rietumu gala eso$as kapnu telpas. Eka vél ir divas cauri
visiem staviem ejoSas kapnes — iepriekS§ minétas centralas un vél vienas
kapnes €kas austrumu fligell. Tikai pa fligelos eso$ajam kapném sasniedzami
pils bénini.

Pirmaja stava atradusas pils galvenas telpas. Kuldigas
novadpétniecibas muzeja krajuma esoSaja pils pirma stava plana uzradits
telpu izmantoSanas veids. Ta ir |oti véertiga informacija un var noderét,
domajot par €kas rekonstrukciju. Salidzinot muzeja krajuma esoSo pirma
stava planu ar situaciju objekta, jasecina, ka sakotné&jais planojums ir
izmainits, izveidojot gaitenus tur, kur to sakotné&ji nav bijis. Sadas izmainas
galvenokart notikuSas pils austrumu gala. Tas visticamakais radusas tolaik,
kad pils tika pielagota skolas vajadzibam. Pils pirmo stavu uz rietumiem no
centralas dalas arT skaruSas planojuma izmainas — rietumu gals savulaik nav
bijis sasniedzams caur vienotu gaiteni ta, ka tas ir paslaik. Tagadéja gaitena
vidusdala bijuSas ieplanotas un visticamakais arl realizétas kapnes uz
pagrabu. Sads risindjums bijis nepiecieSams, lai no pirmaja stava eso$as
édamzales erti varétu sasniegt pagraba stava iekartoto virtuvi un, iespéjams,
art vina pagrabu. Starp muzeja krajuma esoSajiem ziméjumiem ir vairaki, kuri
attélo pirmaja stava esoso centralo ieejas halli ar kdpném uz otro stavu. Viens
S§ads skaists ziméjums iekluvis arT makslas zinatnieka Daina Bruga
sastaditaja izdevuma Historisma pilis Latvija®. Nav drodu zinu, vai zimé&juma
redzamais savulaik realizéts, vai palicis tikai projekta Iimeni. Liecibas par to
un art par iepriek§ minétajam kdpném no €édamzales uz pagrabu jacensas
iegut pils iekStelpu planojuma un interjeru apdares izpétes gaita. Zimigi, ka
pils pirma stava plana nav attélota neviena krasns. Ta ka ir zinas, ka pill jau
sakotnéji bijusi izblvéta centralas apkures sistéma, pielaujams, ka visas
pirma stava telpas tika apsilditas centralizéti ar radiatoriem.

Otraja stava telpas gan sakotnéji, gan tagad grupétas abpus gaitenim.
Gan LVVA, gan Kuldigas muzeja krajuma skatamaja pils otra stava plana
attélotas krasnis. Krasnu novietne abos planos ir nedaudz atskiriga. Saja
stavad planojuma izmainas skaruSas tas telpas, kuras atrodas starp pils
centralo dalu un fligeliem. Ekas ziemelu pusé bijusas Getras telpas, nojaucot
starpsienu ik starp divam telpam, sapludinatas divas lielakas telpas. ArT Sis
izmainas visticamakais saistitas ar pils pieméroSanu skolas vajadzibam.
Piemérojot pili skolas vajadzibam, pils otra stava dienvidu puses centrala
telpa parveidota par sanaksmju - svétku zali, atverot (izlauzot) plasu ailu
telpas austrumu siena un blakus eso$o telpu parveidojot par skatuvi. Sis
blakus eso$as telpas grida attiecigi paaugstinata gandriz Iidz loga palodzes
augstumam.

Zem visas €kas ir izbOvéts pagraba stavs, kur§ Sobrid tiek lietots
saimnieciskam vajadzibam. Saimnieciskam vajadzibam pagraba stavs ticis
lietots arT sakotnégji. Pagraba stava rietumu gala atradusies virtuve, bet tuvak
centralajai dajai apkures katla telpa, ka art citas saimniecibas telpas. Pagraba
stava plana attélotas krasnis. Domajams, ka tajas telpas, kuras iezimétas
krasnis, mitusi pils kalpotaiji.

ArT pagraba stava planojumu skaru$as izmainas. Batiskaka no
izmainam ir jaunas ieejas izveidoSana kadreizéja loga vieta pils austrumu
fasadé. Jau iepriek§ piemin€ju, ka vairs nav kapnu, kuras kadreiz€jo virtuvi
savienoja ar €kas pirmaja stava savulaik iekartoto @damzali.

8 Brugis, D. Historisma pilis Latvija. 1996. 189.1pp.



Konstrukcijas un fasazu apdare.

Pils sienas bilvétas no Kaltiku (Kuldigas novada) kiegelceplt
izgatavotiem mala kiegeliem®. Cokola Iimeni sienas no fasades puses
apdarinatas ar pléstiem laukakmeniem, Suvojums dekorativs, izcelts uz aru.
Ap logu ailam cokola IimenT kaltu laukakmenu apdare. Ara palodzes
apbetonétas. Pils augSéjo stavu arsienu apdarei izmantoti no Vacijas atvesti
apdares kiegeli'®. Kiegelu mar&jums ideali gluds un perfekts bez Tpasi izcelta
dekorativa Suvojuma. Jumts segts ar méles veida nedaudz Iézeni vilnotiem
mala dakstiniem, kuri arT it ka pils bavéSanas laika ari vesti no Vacijas.
Salidzindjuma ar kiegeliem dakstini nemaz nav tik perfekti, to forma nav
precizi vienada un tie cieSi viens otram nepiegul. Dakstini pirms likSanas uz
jumta melninati ar pagaidam nenoskaidrotu krasvielu, kura vietam nodilusi
(noskalojusies). lespéjams, ka melninasana bijusi nepiecieSama, lai mazinatu
lielo kontrastu starp perfektajiem apdares kiegeliem un ‘'gleznieciski'
neprecizajiem dakstiniem, vienlaikus radot patikamu krasu kontrastu starp
koSi sarkano fasadi un sakotnéji koSi melno jumtu.

Fasades bagatigi izrotatas ar betona lietam detalam — rustiem ékas
stdros, betona kiegeliem ailu parsedzés, dekorativiem reljefi dekorétiem ailu
arku slégakmeniem, taisnam betona parsedzém, vitam betona puskolonnam
ar betona kapiteliem, betona dzegam un starpdzegam. Balkona margu un
kapnu terases margu detalas - roku balsti, balustri un citas detalas veidotas
no betona. Dekorativa betona apdare ari jumta lielo logu izbdvém un
skurstenu 'galvam'. Zem pirma stava logiem betona bareljefi, kuros redzami
ziedu motivi — gotiskais dadzis, kas paraug vairak jau jugendstilam
raksturigaja vijigaja magoné. Galvenas ieejas velvétie (prasu velves) griesti
un kolonnas apmestas. Kolonnas sakotnéji bijusas krasotas gaisi peléka tonr.
Kopa uz kolonnam konstatéti 4 (Cetri) krasojuma slani:

sakotnéjais krasojuma slanis S2020-Y

(saskana at NCS sistemu)

2.slanis S7010-R10B
sarkanbrins

3.slanis S4010-R70B
Zilpeléks

4 slanis S0804-R90B

gaisi rozigs

Ne LVVA, ne Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma esosie pils
projektéSanas un blvniecibas gaitd raduSies zimé&jumi tieSi neattélo €kas
parsegumu konstrukcijas. Par parsegumos pielietotajiem materialiem liecina
pils planos nosaciti ievilktas [inijas un novérojumi objekta, saskana ar kuriem
pagraba stava parsegums izbuvéts no térauda sijam. Térauda sijas attélotas
ar1 pirma stava lielas zales parseguma un ari ieejas lievena parseguma, kur
tas Sobrid noverojamas. Pils otra stava plana metala sijas raditas abiem
kapnu telpu parsegumiem — gan austrumu, gan rietumu fligel, ka ari
parsegumam virs bibliotékas. Ka parsegumi izblvéti, tas japéta, veicot pils
iekStelpu arhitektoniski maksliniecisko izpéti. Vélams veikt ari visas €kas
tehniska stavok|a apsekoSanu.

9 Brugis, D. Historisma pilis Latvija. 1996. 192.1pp.
10 Brugis, D. Historisma pilis Latvija. 1996. 192.1pp.



Liela loma PelCu pils fasazu izteiksmibas veido$ana ir buvgaldniecibas
izstradajumiem — logiem un ardurvim. Lidz Sodienai saglabajusies lielaka dala
bdvgaldniecibas izstradajumu. Gatavojot $o atzinumu tika apsekoti visi pils
logi un ardurvis.

Visas originalas ardurvis tika uzméritas. Tam ardurvim, kuru vértnes
nav sakotngjas, noraditi tikai aplodas izméri 'gaisma'. Ardurvju uzmérijuma
Ziméjumi un ardurvju tabula ar definétu katru durvju tipu, izmériem un katru
atseviSko ardurvju tehniska stavokla raksturojumu ievietota atseviska
uzmerijuma ziméjumu séjuma.

Objekta sakotnéjas vietas noverojamas 6 (sesSas) dazadas ardurvis, no
tam divam durvim zudus$as originalas vértnes. Ta noticis ar durvim, kas no bij.
svétku zales ved uz dienvidu ara kapnu terasi. STm durvim saglabajusies tikai
virsgaisma. Paréjas ardurvis saglabajusas dazada tehniska stavokli. Vislabak
saglabajusas ir galvenas ieejas durvis, jo tas atrodas zem balkona un
pasargatas no laika apstak|u kaitigas ietekmes. Galvenas ardurvis izgatavotas
ramja-pildina konstrukcija no ozolkoka, sakotné&ji nekrasotas. Uz durvim
fasades pusé ir 9 (devini) sekundari krasojuma slani — sarkanbrins, kakao,
gaisi rozigs, laSroza, gaiSi zilganzalS, balts, zilpeléks, zilganbalts un
pasreiz€jais pelékais. No iekStelpas puses durvis beicétas un lakotas.

Parejas sakotnéjas ardurvis izgatavotas no skuju koka. Visam paréjam
sakotnéjam ardurvim sakotnéjais apdares slanis — ar linellas krasu izpildits
aderéjums. Tas sastav no

- sagatavoSanas slana S2010-Y30R
- fona S3030-Y20R
- dzislojuma S7020-Y30R

Uz rietumu fligela rietumu fasdadé esoSajam pagraba durvju vértném
konstatéts viens — pasreiz€jais krasojuma slanis. Tas varétu liecinat, ka $is ir
otras ardurvis, kuru vértnes nav sakotnéjas. Par durvju sekundaritati liecina
ar1 to konstrukcija, kas vairak Iidzinas iekSdurvju konstrukcijai. Uz $o durvju
aplodam konstatéti 5 (pieci) krasojuma slani — aderéjums, zalS, okera
dzeltens, peléks, pasreiz€jais. Tas liek domat, ka aplodas ir sakotnéjas
izcelsmes.

Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma atrodami vairaki pils ardurvju
ziméjumi. Galvenas ardurvis izzimétas 3 (trijos) dazados variantos'’. Viens no
variantiem ir stipri Ildzigs eso$ajam originalajam ardurvim, lai gan ziméjuma
attélotais nav precizi realizéts materiala, dazas realizétas detalas aizgutas no
sarezgitaka ziméeta varianta.

Art tam ardurvim, kuras no kadreizéjas svétku zales ved uz lielo dienvidu
kdpnu terasi, izstradats risinajuma variants'®. Zim&umu lapa redzamas 3
(tris) atSkirigas durvis. Divi durvju zimé&jumi, domajams, jau pils bldvdarbu
gaita nosvitroti. lespéjams, ka viens no nosvitrotajiem zimé&jumiem (ar
uzrakstu ‘pieejas puse’) ir vél viens no galveno ieejas durvju planota
risin@juma variantiem. Otrs nosvitrotais ziméjums (ar uzrakstu 'rietumu puse’),
domajams, izstradats tam durvim, pa kuram pils galvenaja stava var iek|at
rietumu fligell eso$aja kapnu telpa. Vai dienvidu puses ardurvju ziméjums
savulaik realizéts materiala, grati spriest, jo durvju originalas vértnes nav
saglabajusas. Durvju originalo vértnu vieta ieblvétas stilam un originalo

11 KNN 25.661; KNN 26.967; KNN 26.986
12 KNN 25. 694



ardurvju konstrukcijai neatbilsto$as apSaubamas kvalitates durvju veértnes.
Muzeja krajuma esoSie durvju ziméjumi var noderét €kas sakotnéjo durvju
stilistikai atbilstoSu jaunu durvju darba zimé&jumu izstradei. Ziméjuma gan
attélotas vienkartas durvis (tikai ardurvis), tomér maz ticams, ka liela svétku
zale no artelpas bijusi norobeZota tikai ar vienam durvim. lek$éjo ardurvju
Zimé&jumi Iidz Sim nav atrasti, taCu, domajams, ka Sobrid objekta novérojamas
iekSéjas ardurvis varétu but sakotnéji izgatavotas.

Uz rietumu fligela rietumu fasadé eso$ajam pirma stava durvim konstatéti 6
(ses8i) krasojuma slani — aderejums, zilganzalS, dzeltens, peléks, balts un
pasreizéjais. STs ardurvis ir sakotnéji izgatavotas, tadu jaatzist, ka tas atskiras
no muzeja krajuma esosa iepriek§ minéta, ziméeta varianta.

Visam originalajam ardurvim saglabajusies sakotnéja durvju furnitira —
stobrviras ar stilizétiem dekorativiem galiem, ieblvéti durvju vienas vértnes
aizveérta stavok|a fiksatori, atseviSkam durvim rokturi, atslégu mehanismi un
nosegplaksnes (uzlikas), durvju virsgaismas logu aizgriezni.

Ardurvis no iekstelpas puses nav parkrasotas — saglabajies originalais
aderéjums. Tas izpildits loti meistarigi. Apjomigi loti kvalitativi ader&jumi
novérojami pils rietumu fligelt izvietotaja kapnu telpa. Tie nav parkrasoti.

Apsekojot PelCu pils fasades konstatéts 22 (divdesmit divi) atskirigi
logu tipi. AtseviSki no logiem izgatavoti viena eksemplara. Visi logi tika
apsekoti un atskirigie logu tipi tika uzmériti. Atseviska séjuma ievietoti logu un
ardurvju uzmérijjuma zimé&jumi un logu tabula ar definétu katra loga tipu,
izmériem un katra atseviska loga tehniska stavokla raksturojumu.

Logu tipi at8kiras ar logu formu, logu rasu skaitu, logu rasSu dalijjumu,
dekoréjumu un arT ar logu konstrukciju. Visi pils galvena stava, otra stava un
ar1 pagrabstava logi izgatavoti ka futerlogi. Tiem ir divas vertnes, ja skaitam
virziena no iekstelpas uz aru vai otradi. Béninu stava iebavéti vienkartas logi.

Visgreznakie ir pils galvena stava logi. Lielakajai dalai no pirma stava
logu ailam ir liektas (pusloka vai Iézena loka) parsedzes un logu virsgaismas ir
ar liektam aplodas un vértnu ramju augsSéjam detalam. Visas otra stava logu
ailas ir veidotas ar liTmeniskam parsedzém un attiecigi visi otra stava logi ir
taisnstira formas. Ari pagraba stava logu ailas lielakoties ir ar limeniskam
parsedzém. Ar liektu parsedzi ir tikai divu pagraba stava logu ailas rietumu
fligela rietumu fasadé, ka ari logu ailas austrumu fligeli zem erkeriem. Logi
pils béninos ir ar taisnam parsedzém, bet mazajiem jumta logiem ir trisstira
forma.

Starp jau vairakkart pieminétajiem Kuldigas novadpétniecibas muzeja
krdjuma eso$ajiem ziméjumiem atrodami ari atsevisku logu zimé&jumi®.
Ziméjumos meéroga 1:8, 1:16 attéloti logu pretskati un logu konstrukcijas
Skeélumi, bet logu mezgli attéloti méroga 1:1. Te jaatzist, ka tikai dala no
Ziméjumos redzamajam iecerém realizéta, izgatavojot logus. Dazi ziméjumi
palikusi vésturé ka pieradijums tam, cik gar$ celS ejams no arhitekta radosas
ieceres I1dz tas realizacijai. Starp zimé&jumiem atrodami divi zim&jumi art tam
loga tipam, kas savulaik bijis ieblvéts galvenas ieejas lievena abas sanu
sienas. Sobrid abas $is ailas aizbivétas, tadu pieradijums tam, ka $adi logi
reiz pastavéjusi, redzams kada 1929. gada uznemta fotoattéla'. Ziméjumu

13 KNN 26.972; KNN 26.957;KNN 25.685; KNN 25.487; KNN 25.661; KNN 25.666; KNN
25.484
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komplekta ir arT kada vienvértnes 12-riSu loga zimé&jums. Sis logs domats
pagraba stava bijusajai katlu telpai, kura, iesp&ams, atradusies pils
pagrabstava centralds dalas ziemelu pusé. Sobrid objekta tads logs nav
novérojams. Atrodams art darzenu pagraba loga — divdaliga seSrisu loga
ziméjums. Darzenu pagrabi atraduSies pils pagrabstava centralas dalas
dienvidu pusé. Sobrid $ie logi aizmiréti. Muzeja krajuma ir arf lielas jumta
izblves loga zimé&jums. Tas ir divdaligs vienkartas logs ar virsgaismu.
Domajams, ka péc muzeja krajuma esoSa zimé&juma izgatavotais logs
saglab3jies pils austrumu fligela jumta ziemelu slipné. Paréjie tris lielo jumta
izbOvju sakotnégjie logi savulaik jau nomainiti. Atrodams ari mazas — trisstira
formas jumta izblOves un loga ziméjums. Mazas jumta izbdves un logi,
visticamakais, izgatavoti saskana ar Siem zimé&jumiem, tacu lidz Sodienai dala
no tiem saglabajusies ar bojajumiem — zudusam Sprosém.

Logi izgatavoti no diviem atSkirigiem materialiem — no skuju (priedes,
egles) koka un no ozola. Logu aréjas dalas (aplodas un ara veértnes)
izgatavotas no priedes (egles), bet logu iekS§€jas vértnes izgatavotas no ozola.
To, vai tas ta bijis ieceréts, vai tikai ta sanacis, apgalvot nevar. Vien jasaka, ka
divaini, ka izturigakais materials izmantots tur, kur tas nav paklauts laika
apstak|u kaitigajai ietekmei. Divaini arT tas, ka smagakas iek$€jas vertnes
iekarinatas apjoma zina ievérojami mazakas un, visticamakais, arT nestspéjas
zina vajakas viras. lepriek§ pieminétajos logu zimé&jumos redzams, ka
apjomigakas viras bijusas paredzétas logu aréjam vertném, taCu zimé&jumos
nav norades uz izgatavo$anai nepiecieSamo kokmaterialu izvéli.

Pils galvena stava logi aprikoti ar koksné iestradatiem aizgriezniem —
katrai vértnei ir divi vai vairaki aizgriezni. Lielo logu vértném geometriskas
noturibas stiprinasanai lietoti stariSi — iekS€jam vértném tie ir izgatavoti no
misina un uzlikti (uzskraveéti), neiegremdéjot koksné, bet aréjam vértném lietoti
melna metala starisi, kuri iegremdéti koksné.

Statni pirma stava logu aplodas no arpuses dekoréti ar koksnes
griezumiem. Statna baze dekoréta ar papildus uzliku. Dalai statnu ST uzlika
zudusi. Otra stava logu aplodas nav sadalitas. Logu vértnu sadurvietu no
arpuses rota ar kaneliram dekoréta nosegliste. Noseglistei ir koka veidota
baze (cokols) un metala veidots kapitelis. Dalai logu zuduSi metala kapiteli,
bet dalai zuduSas arT koka veidotas noseglistes cokola detalas. Jumta izblvju
logu un pagraba logu vértnu sadurvietu rota tikai atturigi profiléta liste.

Pielietotais stikls ir 3 mm biezs. Stikls loga rami iestradats uz linellas
tepes, fikséts ar naglinam, stikla grope péc tam aizkitéta.

Logiem kopa konstatéti 4 (Cetri) krasojuma slani — aderéjums, besi
dzeltenigs, gaisi silti peleks un pasreizéjais. Logu sakotné&jais apdares slanis —
ar linellas krasu izpildits aderéjums. Tas sastav no

- sagatavoSanas slana S2010-Y30R
- fona S3030-Y20R
- dzislojuma S7020-Y30R

lesp&jams, ka logu aréjam vértném priedes koksne lietota art tapéc, ka logus
jau sakotnéji bijis paredzéts krasot. Krasojums ir ne tikai dekorativs izteiksmes
lldzeklis, bet arT koksnes aizsardzibas lidzeklis. KrasoSanai piemérotaka ir
priedes koksne. Sakotnéji aderéta bijusi arf logu no melna metala izgatavota
furnitdra. Visi logu originalas apdares parkrasojumi, domajams, bez 1pasiem
sirdsapzinas parmetumiem veikti laika, kad €ka saimnieko skola. Skola pilt ir
kops 1926. gada.



Skolas saimniekoSanas laikd pill nav raduSies nekadi makslinieciski un
arhitektoniski vértigi uzslanojumi (parbives vai telpu apdare izmainas).

Ekas autentiskums. Lai gan &ka kopuma nav saglabajusi autentisko
dzivojamo funkciju, saglabajies autentiskais buvapjoms un 19./20. gs. mija
veidoto fasazu izteiksmiba nes kultlrvésturisku véstijumu nu jau vairak ka
simtu desmit gadu garuma. Jaatzimé, ka fasazu autentiskuma pakape ir |oti
augsta, jo tajas batisku parveidojumu ir maz.

Pamanamakais parveidojums, ka jau iepriek§ minéts, ir jaunas durvju
ailas izveidoSana kadreizéja loga vieta ékas austrumu fligela austrumu
fasades cokola Iimeni. Labi pamanamas ir stilam neatbilstoSi un zema
kvalitaté izgatavotas ardurvis uz ara kapnu terasi €kas dienvidu fasadé. Viegli
pamanami arl originalo ailu aizmadréjumi dienvidu kapnu izblves abas sanu
sienas, kuri nesena pagatné veikti droSibas apsvérumu dé|l. Mazak
pamanama ir ardurvju vértnu nomaina rietumu fligela rietumu fasadé pagraba
stava [imenr, jo tur ardurvis atrodas zem pirmaja stava izblvéta lievena.

Nomainttas atseviSkas logu veértnes, atseviskam vértném, mainot
stiklojumu iestradatas papildus Sproses, izveidojot no originala atskirigu
ratojumu.

Tikko uzskaititas ir vienkarSa garamgajéja acij vispamanamakas €kas
originalas substances izmainas, tacu nekvalitativos bavgaldniecibas
veidojumus iesp&jams labot, nekvalitativi izgatavotas logu vai durvju vértnes
aizstat ar atbilstosi originalam izgatavotam jaunam.

Bdtisks originalas substances zudums ir savulaik demontétais gerbonis
pils galvenas fasades frontona.

Cilvéka redzes lenki grati ieklaujams, taCu no lielaka attaluma vai no
putna lidojuma pamanams ir originala jumta seguma — mala dakstinu zudums
ékas pamatapjoma rietumu dalas dienvidu slipné. Tur originalie dakstini
savulaik aizstati ar a/s Lode (vai, iespé&jams, pat Césu Keramikas ceha) S-
veida dakstinu forma izgatavotiem sarkaniem apSaubamas kvalitates
izstradajumiem.

Ekas (ciktal tas attiecas uz ékas eksterjeru un norobeZojosajam
konstrukcijam) tehniskais stavoklis. Ekas originalas substances stavoklis
izvértéjams atseviSka tehniskas (vizualas) apsekoSanas atzinuma. Uzsakot
€kas (ciktal tas attiecas uz é€kas eksterjeru un norobezojo$ajam
konstrukcijam) arhitektoniski maksliniecisko izpéti, tas autoriem bija pieejami
tikai atseviSku €kas dalu tehniskas (vizualas) apsekosanas atzinumi.

Lidz Sim inzeniertehniski novértétas pils dienvidu kapnes, ka art pils
jumta konstrukcijas. Sos darbus veicis bivinZenieris Dainis Sélis (LBS
sertifikata Nr. 20-3206). Tehniskas apsekoSanas atzinumu s&jumi glabajas pie
S0 darbu pasutitaja Kuldigas novada pasvaldiba.

Pel¢u pils dienvidu kapnu tehniskais stavoklis atzinuma novértéts ka
kopuma neapmierinoss. Pakapieni, kapnu un terases margas ir avarijas
stavoklr.

Laika, kad bavinzenieris veica dienvidu kapnu apseko$anu apskatei
nebija pieejama telpa zem kapnu izbaves, jo sakotngjie atvérumi, kas darija
pieejamu telpu zem terases, droSibas apsvérumu dé| nesena pagatné
aizmareti. Uzsakot dienvidu kapnu atjaunoSanai nepiecieSamas Apliecindjuma
kartes izgatavoSanu, €kas apsaimniekotajam — PelCu specialajai internatskolai
tika lagts dalégji atvért aizmaréjumu, lai gatu pilnigaku priekSstatu par dienvidu




kapnu tehnisko stavokli. Apsekojot telpu zem terases, konstatéts, ka terases
gridu balstoSas velves austrumu gals sabrucis. Terases gridu balstoSais
parsegums ir avarijas stavokli.

Pelcu pils jumta konstrukciju un jumta sequma tehniskais stavoklis
bavinZeniera atzinuma ari _novértéts ka neapmierinoss. AtseviSku jumta
plaknu segums, sateknes un piesléguma vietas dumeniem un jumta izbavém
ir avarijas stavokll. Dimenu virsjumta dalas ir neapmierinosa tehniska stavoklt
— kiegeli erodéjusi, dazviet izskalotas un izdrupu$as kalku — cementa java
veidotas dekorativas Suves, bojatas, bet dazviet arT zuduSas (nokritusas)
dekorativas betona detalas. Betona detalam kritot, bojats jumta segums —
parlauzti un no sakotnéjas vietas izkustinati dakstini, radot caurumus seguma.

Pils fasazu tehniskais stavoklis kopuma apmierino$s, tacu noveérojami
dazadu célonu raditi un dazada rakstura apdares bojajumi.

Fasadés vérojami kara laika loZzu raditi caurumi, sikas plaisas apdares
kiegelu miréjuma. Kiegelu apSuvums dazviet parkrasots. lesp&jams, tas
darits, lai aizsegtu kadu grafiti vai citu Seit nepiedienigu képajumu.

Dekorativas betona dzegas un citas apdares detalas materiala erozijas
dé| kluvusas abrazivas un porainas, parversoties par labvéligu majokli dazadu
nokrasu biologisko sénu attistibai, jo seviski pils fasazu mazak izsaulotajas
dajas. Sénes 'iemilojusas' pils ziemel|u fasadi un tur tas sastopamas vismaz
tris dazadas nokrasas un ‘iekarojusas' ne tikai betona, bet arT akmens
virsmas.

Tomer vislielako vizualo defektu rada balkonu un teraSu bojatas
hidroizolacijas rezultata raduSies notecé&jumi, izskalojumi, apdares virsmas
destrukcija Iidz pat konstrukciju sabrukumam, kads vérojams pils dienvidu
kapnu gadijuma. Virs uzbrauktuves un pils galvenas ieejas izblvéta balkona
destrukcija I1dz avarijas stavoklim vél nav nonakusi, taCu balkona
hidroizolacijas bojajumu rezultata raduSies notecéjumi galvenaja fasadé atstaj
nekopta objekta iespaidu. Lai gan balkona grida nesena pagatné remontéta
un flizéta, gridas segums nav hermétisks, un nokriSnu Gdeni pak|tist zem
flizém un boja parsegumu.

Laika zoba un neviZigas kopSanas (nekopS$anas) rezultata bojati art
bavgaldniecibas izstradajumi, ka rezultata logu pieejamiba apsekoSanai un
uzméridanai objekta izpétes laika bija visai nosacita. Jaatzimé, ka logu
tehniskais stavoklis ir visai bédigs. Logi nekopti un [oti pavirSi remontéti.
Lielakajai logu vertnu dalai trikst aizgrieznu rokturu. Tie vai nu apzinati
demontéti un kaut kur noglabati (tadu informaciju gan neizdevas iegut), vai ari
vienkarsi nozaudéti. Jaatzist, ka tie bijusi kvalitativi, gaumigi, €kas iekstelpu
apdares stilam atbilstoSi izstradajumi un to zudums ne tikai traucé logu
apkopei, bet ievérojami mazina art kopéjo kultirvésturiskas vides kvalitati.
Liela dala logu vértnu aizskrivéta ar skrivém, noblivéta ar celtniecibas
darbos pielietojamam dazadas kvalitates putam. Savulaik bojatais stiklojums
aizstats ar jaunu, nenoskaidrotu apsvérumu (iesp&jams ekonomisku un
praktisku) dé| lielais stiklojums sadalits mazakos laukumos, izveidojot
papildus Sproses. lzdrupuSais (vai izdrupinatais) kitéjums aizstats ar koka
listém un dazviet arT ar silikonu.

Dazadu apstaklu sakrittbas dé| PelCu pils €ka bijusi pasargata no
vérienigdm parbdvém un savulaik ieguvusi vietéjas nozimes arhitektiras



pieminek|a statusu, tacu, ja skatamies uz €ku salidzinajuma ar €ékam, kuras
rotajas ar valsts nozimes arhitektliras pieminekla statusu, tad jasecina, ka
vienai otrai $ada valstiska pieminekla statusa neségjai tik vien no kadreizéjas
godibas palicis ka apmetuma cakas ietérpts mira kermenis. Vairakiem PelCu
pilij "dziga vecuma Rigas Tres namiem jau sen nomainiti visi originalie koka
logi, un pat ardurvis, aizstajot originalos blvgaldniecibas darindjumus ar
bezstila PVC izstradajumiem. Siem namiem jau sen zudusi ari Tres dzivok|u
un pat kapnu telpu originala dekorativa apdare.

...tomér valsts nozimes arhitektiras pieminek|a statuss Sadiem namiem
saglabajies.

lespé€jams, ka 3ados, iepriekS pieminétos gadijumos valsts nozimes
arhitektiiras pieminekla statusa noturiba kada nozime ir ari attieciga
vésturiska objekta sakotnéja projekta autora visparzinamajam vardam. Varbat
tam ir kads cits iemesls, bet var jau bat ta ir inerce.

Jaatzimé, ka PelCu pils projekta autors ir vacbaltieSu izcelsmes
arhitekts Vilhelms Neimanis'®, kur§ projektéjis vairakas'® historisma pilis
(muizas kungu majas) Latvija, bijis Rigas Doma rekonstrukcijas autors 19. gs.
90-tajos gados un Rigas Pilsétas makslas muzeja projekta autors (1903 —
1905).

Skatoties uz Peléu pili sobrid varam runat par visai retu un
originalu tas novietni pils parka, ka ari par viena véstures perioda raditu
un gandriz 115 gadu laika nemainiti saglabajusos arhitektoniski
maksliniecisko kvalitati tas arhitektira. Ekas iekstelpu arhitektoniski
makslinieciska kvalitate vél pétama. Manuprat, Pelcu pils cienigi ierindotos
starp valsts nozimes arhitektiras pieminekl|iem.

Veértéjums punktos:

pilsétbuvnieciskais konteksts - 10 punkti;

vecums - 10 punkti;

€kas arhitektoniski makslinieciska kvalitate (ciktal tas attiecas uz
€kas eksterjeru un norobezojosajam konstrukcijam) - 10 punkti;

€kas autentiskums — 9 punkiti;

ekas (ciktal tas attiecas uz €kas eksterjeru un norobeZojoSajam
konstrukcijam) tehniskais stavoklis — 7 punkti,

bet aplukojot atseviski:

- fasadés redzamo buvgaldniecibas izstradajumu
tehniskais stavoklis — 5 punkti,

- kapnu terases un balkonu margu tehniskais
stavoklis — 2 punkti

- jumta seguma un skurstenu virsjumta daJu dekorativas
apdares tehniskais stavoklis — 2 punkti.

Secinajumi.

Tiesi originalas substances neparveidotiba Sodien lauj pili uztvert ka
19.gs. un 20.gs. mijas arhitektGras pieminekli ar visam tolaik aizejosSa
historisma un tolaik atnako$a, jauna jugendstila pretrunam. Sis pretrunas

15 Johann Wilhelm Carl Neumann (1849 — 1919); Vikip&dija
16 Liksna (1878-1880), Kalkiune (1890-1892), Juzefova (1901), Taheva (1902); Vikipedija



lieliski atspogulojas Kuldigas novadpétniecibas muzeja krajuma esoSajos
Zimé&jumos, kur novérojami projekta autora centieni panakt iesp&jami labako
ikvienas detalas risinajumu, augot [idzi laikmeta jaunajam tendencéem.
Dazados laikos makslas zinatnieki Pelcu pili pretrunigi vértéjusi, méginot
analizét tas arhitektGru gan no historisma, gan jugendstila pozicijam. Lai art
cik pareizi vai nepareizi viena vai otra stila principi, pili bavéjot, butu ievéroti,
tas bavniecibas kvalitate ir augsta, bet fasazu apdares kvalitate perfekta.

LVVA arhiva un Kuldigas novadpétniecinas muzeja krajuma esosSo
ziméjumu  lielais apjoms ir pateiciga 'augsne' ievérojama vacbaltieSu
izcelsmes arhitekta Vilhelma Neimana radosa darba izpétei.

Lai izprastu to Cetrus gadus garo celu, kas no projektétaja ieceres bijis
janoiet I1dz PelCu pils blvdarbu pabeigSanai, vé€lama butu art pils sakotnéja
Tpasnieka Mihaela fon Livena dzimtas véstures izpéte.

Ka jau iepriek§ mingju, atseviSki pétami pill savulaik ieviestie tolaik
jaunie un modernie inZeniertehniskie risinajumi.

Lai gan historisma laika pilu arhitektGras makslinieciskas kvalitates
noliegums un ignoréSana gadu desmitiem ilgi Latvija bijusi makslas zinatnes
tradicija, nedomaju, ka tie bijiSi iemesli apsaimniekotaju un lietotaju
neiejutigai, nevizigai un dazkart brutalai attieksmei pret Peléu pili. Sada
attieksme vairojusies padomju varas gados. Objekta apseko$anas laika netika
noverots, ka pils lietotaju attieksme uzlabotos. Vienlaikus jaatzimé, ka tika
novérota €kas lietotaju vieglpratiga attieksme pret pils dienvidu puses ara
kapnu avarijas stavokli. Avarijas stavokli esosSas kapnes tika izmantotas
organizétai Iekasanai fizkultras nodarbibu laika.

Pils dienvidu puses ara kapnes ir avarijas stavokit un to remonts nav
ilgstosi atliekams.

llgstosi nav atliekams arT jumta seguma remonts.

Ja tapat ka I1dz Sim izpétes darba ietvaros skatamies uz pils €ku (ciktal
tas attiecas uz ékas eksterjeru un norobezojoSajam konstrukcijam), tad
jasecina, ka visskarbak laika un apsaimniekotaju attieksmes 'zobs' skaris
logus. lespé&jams, ja logu aréjas dalas savulaik batu izgatavotas no cietakas
koksnes, to tehniskais stavoklis Sodien butu labaks. Bet tas batu, ja batu...

Pils logu kolekcija ir izcila. Logi, jo TpaSi pils galvena stava logi ir lieli.
Logu lieluma un liekto aplodas un veértnpu aug$€jo detalJu dé| logu
izgatavoSana ir darga. Logu nomaina vienmér saistita ar lieliem remonta
darbiem logu ailu malas iekstelpas, kas kopuma logu nomainas izmaksas
ievérojami sadardzinatu.

Rekomendacijas.

Lai PelCu pils ne tikai saglabatu vietéjas nozimes arhitektliras pieminekl|a
statusu, bet nakotné varétu pretendét uz valsts nozimes arhitektiras
pieminek|a statusu, nepiecieSams veikt avarijas stavokli esoSo pils nozimigo
konstrukciju atjaunoSanas darbus.

Pirmkart, veicami jumta seguma atjaunoSanas darbi:
- jumta seguma atjauno$ana veicama tikai péc bojato jumta neso$o
konstrukciju remonta vai (nepiecieSamibas gadijuma) nomainas;
- jumta seguma atjauno$anai iesp€ju robezas izmantojami atgutie
originalie dakstini, kuri pirms remonta darbu uzsak$anas saudzigi
nonemami, attirami un to tehniskais stavoklis parbaudams; Ta ka
atguto dakstinu visa jumta seguma atjaunoSanai nepietiks, ar atgatajiem




dakstiniem, pirmkart, ieteicams iesegt pils centralas dalas stavo teltsveida
jumtu. Atgustamie mala dakstini nav precizi vienadi un cits pie cita cieSi
nepiegul. Pils jumta stava dala ir droSaka vieta atguta seguma atkartotai
izmantoSanai.

— trOkstoSo dakstinu vieta jaizvélas tadi dakstini, kuri vizuali hdzigi
esoSajiem gan formas, gan krasas zin3;

— esedzot jumtu kores dakstini janostiprina analogi sakotngji
lietotajam panémienam — muarégjot kalku java;

— atjaunojams jumta seguma zemsegums — jumta skaidu segums;

— visam ar skardu segtajam jumta dalam demontéjams esoSais
korodéjuSais skards un ta vieta iekladjams jauns vismaz 0,6 mm
biezs cinkots skards, vienlaikus izveidojot arT skardam
nepiecieSamo zemsegumui;

— jasaglaba un jaatjauno lietusidenu novadiSanai izbuvéta unikala
konstrukcija, ieskaitot cinkota skarda apalas notekcaurules, kuras
izvaditas caur dzegas betona detalas iepriek§ sagatavotiem
atvérumiem. Visas cinkoto veidgabalu savienojuma vietas javalce
un jalodeg;

— jaatjauno, kur nepiecieSams japarmuré skurstenu 'galvas’, ieskaitot
dekorativo betona detalu atjaunoSanu;

— pie skursteniem jumta seguma pieslégumu ieteicams izbavét
analogi sakotnégji izveidotajam — tas blivéjams ar kalku javu lidzigi
ka, maréjot kores dakstinus;

— jaizgatavo un jauzmonté dumenu apkalpo$anai nepiecieSamas
skarda Ildkas, jaiebavé jumta apkalpoSanai nepiecieSamie
nodrosSinajuma aki;

— nav pielaujams atkartoti pils jumta iesegSanai izmantot Sobrid uz
jumta esoSos S-veida mala dakstinus;

— nedrikst aizmirst ari par erkeru jumtu seguma remontu un
zemseguma izveidoSanu.

Vienlaikus ar tehniski nepiecieSamo jumta remonta darbu veiksanu izskatams
jautajums par zudu$o jumta metalkalumu atjaunoSanu. Gana detalizéti
dazadu metalkalumu (véjraza, jumta logu izbavju dekoréjumu un centréala
jumta margu) ziméumi skatami jau iepriek§ minétaja Kuldigas
novadpétniecibas muzeja krajuma. Par to vai tie jelkad rotajusi pils jumtu
pilnigi drou zinu nav, jo 1929. gada pils fotoattéla'’ kalumi nav novérojami.
lesp€jams, kalumi zudu$i jau pirma Pasaules kara laika. Kuldigas muzeja
krgjuma starp dokumentiem atrodams rékins jumta dzelzs margu
izgatavoS8anai, kas tomér liek domat, ka jumts ar kalumiem savulaik bijis
rotats. Ja véjradim un jumta logu izbavju dekoréjumiem patiesam galvenokart
ir dekorativa nozime, tad pils jumta augstakas Iézenas dalas marga kalpotu
papildus drosibai jumta apkopes laika.

Ja tiktu izlemts par labu jumtu dekoréjoso metalkalumu atjauno$anai, tad
originalo ski¢u darba ziméjumu izgatavoS$anai pietiek. Ja tiks pasatiti jumta
kalumu darba ziméjumi, IpaSa vériba javelta pardomatai So izstradajumu
uzstadisanas projektésanai, izslédzot stipringjumu kaitigu ietekmi uz jumta
seguma hermétiskumu.

17 Brugis D. Historisma pilis Latvija. 1996. 191.1pp.



Otrkart, veicami pils dienvidu puses ara kapnu un kapnu terases
atjaunoSanas darbi:

- ta ka dala no terases gridu balstoSas velves ir sagruvusi, nepiecieSama
velves tada atjaunoSana, kas pilnvértigi un kvalitativi izdarama, pilniba
atsedzot velvéjumu no aug8as — tatad demontéjama esos$a terases grida;

- demontéjamas sabrukusas terases margu konstrukcijas;

- demontéjams nesena pagatné izveidotais terases siendas eso$o ailu
aizmuréjums;

- ap kapnu izbivi, ka arT zem terases norokams uzaugusSais kultlrslanis,
vienlaikus veidojot zemes virsmas kritumu prom no kapnu izblves un pils
sienam;

- ja esoSaja situacija nav iesp&jams nodroSinaties pret virsudenu ieplisanu
zem kapnu terases (kas noskaidrosies péc ailu aizmdréjuma pilnigas
demontazas), tad ieteicams nodroSinaties ar no jauna veidojamu barjeru,
pieméram, esoSajiem kapnu pakapieniem Ilidzigu betona pakapienu -
iespéjams lietot kadu atgata pakapiena fragmentu, ailai attiecigi pielagojot ta
garumu;

- I1dz stabilam mdrim demont&jamas un péc tam atjaunojamas kapnu atbalsta
sienas, ieskaitot dekorativa Suvojuma un dekorativo betona detalu
atjaunosSanu;

- ar mérki tos atkartoti izmantot demonté&jami esoSie betona pakapieni;

- atjaunojama betona pakapienu sagatavosanas plakne ta, lai batu iesp&jams
uzstadit atgatos betona pakapienus;

- atjaunojama sabrukusT terases gridu balstosa velve;

- atjaunojams velves aizbérums;

- izveidojama jauna hidroizolacija;

- izveidojama jauna terases grida, ievérojot savulaik buvétas gridas kritumus
un rekonstrugjot sakotné&jo tdens noteces sistému;

- montéjami kapnu betona pakapieni, iesp&ju robezas izmantojot atgutos
pakapienus, bet trikstoSos pakapienus izgatavojot no jauna péc originalo
pakapienu parauga;

- péc terases margu atseviSko esoso detalu (balustru, roku balstu) parauga
izgatavojamas un uzstadamas jaunas margu detalas.

Vienlaikus ar tehniski nepiecieSamo ard kapnu un terases remonta darbu
veikSanu izskatams jautajums par azdras metala konstrukcijas uzstadiSanu
kapnu izbaves sanu sienu ailds. Azdra norobezojoSa konstrukcija vélama, lai
nodrosinatu zem terases eso$as telpas nepieejamibu, kura €kas pasreizéjas
izmantosanas dé| ir batiska, vienlaicigi saglabgjot telpas caurvéjosanu.

Treskart, veicams balkonu remonts, ieskaitot jaunas balkona gridas
hidroizolacijas izveido$anu. Sadi darbi nepieciesami gan balkonam virs
uzbrauktuves un galvenas ieejas, gan arT abiem balkoniem pils rietumu fligela
rietumu fasadé. Remontéjamas art Saja fasade esoSas pirma stava balkona —
lievena uzejas kapnes, kuru pakapieni ir gandriz pilntba erodéjusi. Péc
balkonu hidroizolacijas atjaunoSanas veicami fasades atjaunosanas darbi, lai
likvidétu arkartigi nepievilcigo skatu, kas no notec&umiem izveidojies pils
galvenaja fasade.

Ceturtkart, atjaunojami visi originalie koka logi. Lai arT logu remonts bis
sarezgits, to vél arvien iespéjams veikt arT logiem, kas nonakusi eso$aja
bédigaja stavokll. Logu iekSéjas vértnes ir labaka tehniska stavokli, to



remonts prasis mazakus ieguldijumus. Pils dienvidu fasadeé eso$o logu aréjas
vértnes ir vissliktakaja tehniskaja stavoklt un, iesp&jams, kada no vértném
vairs neblUs atjaunojama un to vajadzés izgatavot no jauna. Sakot logu
atjaunosanu, janem véra sekojosais:

— visas nesenad pagatné pavirSi izgatavotas logu vértnes
izgatavojamas no jauna péc ieprieks izstradatiem originalajiem
logiem atbilstoSiem darba zim&jumiem;

— neatgriezeniski bojatas vértnes izgatavojamas no jauna un art to
izgatavoSanai nepiecieSami iepriek$ izstradati originalajiem logiem
atbilstosi darba zimejumi;

— no jauna izgatavojamajam logu vértném jaizvélas kvalitativa masiva
koksne;

— logi pirms atjaunoSanas darbu uzsakSanas attirami no celtniecibas
putam un silikona, k& art jaatbrivo no stikla fikséSanai lietotajam
koka listem;

— logu vertném, kuram neatgriezeniski bojatas tikai atseviSkas detalas
(ramja apak$éja detala, lietus 'deguns'), tas izgatavojamas ka
protézes no sausa labi nostavéjusa kokmateriala;

— logi iestiklojami ar atgdtu vai nepiecieSamibas gadijuma jaunu
stiklu;

— stikls ieguldams wuz linellas kites, stikla gropi péc stikla
nostiprinadanas aizkitéjot;

— atjaunojama visa logu furnitdra;

— atjaunojams logu arejo vértnu un aplodas krasojums-aderéjums;

— izskatams jautajums par blivju iestradi iekSlogu vértnés.

Pieredze rada, ka logu restauracija attaisno iegulditos Iidzeklus. To
kuldidzniekiem rada gadu gaitd uzkrata pieredze pilsétas dazado €ku logu
atjauno$ana. PelCu pils logu atjaunoSanu par iesp&amu péc logu
apsekoSanas atzina aril restaurators — praktikis Edgars Raitums, kura
pieredze un meistariba pédéjos gados palidzéjusi atjaunot logus Kuldigas
vecpilséta.

To, ka logu restauracija attaisno iegulditos lidzeklus So rindu autoram rada
pieredze gan vairaku bijuso muizu (Turaidas muizas, Depkina (Ramavas)
muizas, Durbes muizas, Kirbizu muizas un Luznavas (Dluznevas) muizas bij.
kungu namu un muizas parvaldnieku dzivojamo €ku logu restauracija, gan art
pavisam privata pieredze, ikdiena dzivojot aiz paSu spékiem atjaunotiem
logiem 20. gs. sakuma celta Rigas Tres nama dzivokilr.

2015. gada 10. maija

Arhitekte Inara Cauntte



1.attéls
PelCu pils PelCos, Kuldigas novada. 2015. gada februaris.
Skats uz pils ziemelu (galveno) fasadi no ziemelaustrumiem.

[ —

2.attals
Skats uz pils austrumu fasadi.



3.attéls
Skats uz Pelcu pils dienvidu fasadi no dienvidaustrumiem.

4 attéls
Skats uz pils dienvidu fasadi.



5.attéls
Pel€u pils dienvidu kapnu kopskats no dienvidiem. 2015. gada marts.

6.attéls

Skats uz kapnu laidu tuvplana.

Redzami bojatie betona pakapieni un daléji sabrukusSas kapnu atbalsta
sienas.



7.attéls
Skats uz Pel€u pils dienvidu kapném no rietumu puses.

Kapnu terases siena redzama nesena pagatné droSibas apsveérumu dé|
aizmuréta aila. ArT terases pretéja siena aila aizmaréta. Aizmuréjums trauce
gaisa apmainai zem terases esos$aja telpa.

8.attéls

Pils dienvidu kapnu terases grida skata uz rietumiem. Redzams, ka grida
deforméjusies un saplaisajusi. Zemakajas dalas uzkrajas nokriSnu tdens.



9.attéls
PelCu pils dienvidu kapnes. Redzams atvérums, kas lietusidenu novadisanai
ierikots zem terases margas. Terases grida atvéruma tuvuma saplaisajusi.

10.attéls

Skats uz iepriek3€ja attéla minéto atvérumu no aug$as margas otraja puse.
Redzams, ka otrpus margai jau labu laiku trikst tur tehniski nepiecieSamas
betona detalas — Gdens 'splavéja’. V&ja sanestajas smiltis jau paspéjusi ieaugt
zale. Rezultata nokriSnu tdeni ilgstosi mitrina terases fasadi.



11.attéls

PelCu pils dienvidu kapnu terases rietumu sienas fragments. Redzams, ka
liela dala sienas augSdalu vainagojo$o betona elementu jau ilgaku laiku
izbrukusi. V&ja sanestajas smiltis jau paspéjusi ieaugt zale. Sienu akmens
apdares Suves erodéjusas, izbrukusi arT dazi sienas apdares akmeni.

12.attéls

Dienvidu kapnu terases izblve skatd no austrumiem. Kapnu terases siena
redzama nesena pagatné droSibas apsverumu de| aizmdréta aila.
Aizmaréjums traucé gaisa apmainai zem terases esosaja telpa.



13.attéls

PelCu pils dienvidu kapnu terases grida skata uz austrumiem. Redzams, ka
grida deforméjusies un saplaisajusi. Zemakajas dalas uzkrajas nokriSnu
udens.

Attéla redzama art pilniba sabrukusrt terases dienvidu malas margas austrumu
puse.

14 .attéls
Redzams atvérums, kas lietusidenu novadiSanai ierikots zem terases
margas. Terases grida atvéruma tuvuma saplaisajusi, ar caurumu. NokriSnu
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15.attéls

PelCu pils dienvidu kdpnu terase. Redzama bojata terases marga — ta
zaudéjusi sakotnéjo konfiguraciju, zudis viens balustrs. Redzams, ka otrpus
margai tur tehniski nepiecieSama betona detala — Gdens 'splavéejs' parlizis un
savas funkcijas nepilda. Rezultatd nokriSnu ddeni ilgstoSi mitrina terases
fasadi.

R T e O ol el . |
16. attéls Skats no kapnu terases dienvidu virziena. Redzams, ka terases
dienvidu margas austrumu posms pilniba zudis. Balustru vietas vel

nolasamas.
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17.attéls PelCu pils dienvidu kapnes. Bojatie kdpnu terases margu balsti
kapnu laida augsdalas austrumu puseé.

18.attéls
Bojatie kapnu terases margu balsti kapnu laida augSdalas rietumu puseé.



19.attéls
PelCu pils ziemelu (galvenas) fasades fragments. Redzams, ka frontona vairs
nav gerbona. Gerbonis redzams 1929. gada uznemta fotoattéla. Redzami
balkona hidroizolacijas defektu raditie balkonu balstoSo kolonnu apdares
bojajumi-notecéjumi.

20.attéls TquIéné redzams, ka sakusies arl sienas kiegelu apdares
destrukcija. Kiegeli kosmétiskos nollkos parkrasoti.



21.attéls

PelCu pils jumta ainava skata no pils centralas dalas jumta augSas uz
dienvidaustrumiem. Redzami skurstena dekorativas apdares bojajumi, ka ar1
atsevisku dakstinu zudumi un korodéjusais jumta skards. 2015.gada marts.

22 attéls
Jumta ainava skata uz dienvidrietumiem.



23.attéls

PelCu pils. (Skurstenis) veédinaSanas S$Sahta pils centralas dalas jumta.
Redzama bojata betona apdare. Metala reste korodéjusi un mehaniski
deforméta.

24 attéls
Skurstenu 'galvu’ betona veidotais dekors ar detalu zudumiem.
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25.attéls

PelCu pils centralas dalas dienvidu plaknes rietumu puse. Redzams, ka
originalie dakstini savulaik aizstati ar S-veida dakstiniem. Vietam bojati un
zuduSi gan seguma dakstini, gan kores dakstini.

26.attels
Dienvidu fasades centrala rizalita frontons. Redzami jumta seguma bojajumi —
zudusi dakstini, korodégjis skards.



27 .attels
PelCu pils dienvidu fasades centrala rizalita frontons. Redzami dzegas betona
dekora bojajumi.

—

28.attéls

Dienvidu fasades centrala rizalita jumta pieslégums pils centralas dalas jumta
dienvidu slipnei. Redzama nesena pagatné remontéta lietusidenu notekrene.



29.attéls
Pelcu pils austrumu fligela jumta loga izblve pils zieme|u fasadé. Sakotné&jais
logs saglabajies tikai Sai jumta izbavei.

30.attéls
Jumta loga izbidve austrumu fligela dienvidu fasadé. Sakotné&jais logs nav
saglabajies.
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31.attéls

PelCu pils maza jumta loga izblve pils centralas dalas jumta dienvidu slipné
uz austrumiem no centrdla rizalita jumta. Saglabajies originalais ailas
aizpildijums.

32.attéls
Mazas jumta izblves apdares fragments.
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33.attéls

PelCu pils dienvidu fasades centrala rizalita logu ailas béninu liment. Logu
ailam saglabajies originalais aizpildijums.

34 .attéls

Pils centrala ieeja. Saglabajusas originalas ardurvis. Tas izgatavotas no

ozolkoka un sakotnéji bijuSas nekrasotas. 20.gs.otraja pusé vairakkart
krasotas.



35.attéls
PelCu pils zieme|u fasades fragments — centrala daja zem lievena.
Pirma stava logs L1-1-1.

36.attéls
Logs L1-1-2.



37 .attels
PelCu pils zieme|u fasades fragments — centrala dala zem lievena.
Pirma stava logs L1-1-2. Loga statna bazes dalas dekoréjums pretskata.

38.attéls
Loga L1-1-2 statna bazes dalas dekoréjums sanskata.



39.attéls
PelCu pils ziemelu fasades fragments — centrala dala uz austrumiem no
lievena. Pirma stava logs L1-4-1.

e

40.attels Loga L1-4-1 fragments skatda no iekStelpas. Logu vértnes
aizskravétas. Attela pa kreisi redzama vértne izgatavota no jauna. Redzams
misina uzstdris iek$€jai veértnei, melna metala, aderéts — argjai.



41 .attéls
Pirma stava logs L1-4-2 Pel€u pils ziemelu fasade.

42 attéls
Logs L1-4-2 skata no iekStelpas. Redzams originalais aizgrieZzna rokturis.



43 attéls

PelCu pils logs L1-4-2 skata no iekstelpas. Redzama aploda — izgatavota no

priedes, aderéta. Redzama saplaisajusi un nedaudz nolobijusies aderéjuma
krasa.

N

44 attéls

Logs L1-4-2 skata no iekStelpas. Vertnem dazada lieluma viras — iek$€jai
vértnei, kuras svars lielaks, vira ir ar mazaku izméru. Redzams, ka aderétajai
ara vertnei ari vira aderéta. lek$€&jai vertnei vira nokrasota sekundari.



45 attéls
PelCu pils zieme|u fasades fragments.
Austrumu fligela pirma stava logi L1-7-1 un L1-7-2.

46.attels
Pils austrumu fasade. Zemak no labas logs L1-9-1, L1-9-2; augstak L1-10.



47 .attéls
Pel€u pils austrumu fasade. Pirma stava logs L1-4-3.

48.attéls
Pirma stava logs L1-4-4.



49.attéls
PelCu pils austrumu fasade. Erkeris. Pirma stava logs L1-2-1.

50.attéls
Erkeris dienvidu fasadé. Pirma stava logs L1-2-2.



51.attéls
PelCu pils dienvidu fasades fragments. Pirma stava logs L1-4-5.

52.attéls
Pirma stava logs L1-4-6.



53.attéls
PelCu pils dienvidu fasades fragments. Pirma stava logs L1-3-1.

54 .attels
Durvis dienvidu fasadé uz terasi. Originalas durvju vértnes nomainitas.



55.attéls
Pel€u pils dienvidu fasades fragments. Pirma stava logs L1-3-2.

56.attéls
Pirma stava logs L1-4-7.



57 .attéls
PelCu pils dienvidu fasades fragments. Pirma stava logs L1-4-8.

58.attéls
Pirma stava logi — no labas L1-7-3 un L1-7-4.



59.attéls
PelCu pils rietumu fasades fragments. Pirma stava logs L1-6-1.
=l

60.attéls
Redzamas pils rietumu gala ieejas. Saglabajusas sakotnéjas durvis uz kapnu
telpu. Abpus durvim logi no labas L1-8-1 un L1-8-2.



61.attéls
PelCu pils rietumu fasades fragments. Pirma stava logs L1-4-9.

62.attéls
Pirma stava logs L1-6-2.



63.attéls
PelCu pils rietumu fasades fragments. Pirma stava logs L1-6-3.

64 .attéls
Pils zieme|u fasades fragments. Pirma stava logs L1-5.



65.attéls
Pel€u pils zieme|u fasades fragments. Pirma stava logs L1-4-10.

66.attéls
Pirma stava logs L1-4-11.



67.attéls
PelCu pils ziemelu fasades fragments.
Skata no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-4-9, L2-2-1, L2-4-10.

68.attéls
Skata no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-3-15, L2-3-16.



69.attéls
PelCu pils zieme|u fasades fragments.
Skata no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-3-17, L2-3-18.
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70.attéls
Logs L2-1-1.



71.attéls
PelCu pils ziemelu fasades fragments. Pils 2. stava durvis D2-1a uz lielo
balkonu.

72.attéls Logs L2-1-2.



73.attéls
PelCu pils zieme|u fasades fragments. Skata no labas uz kreiso redzamie 2.
stava logi ir L2-3-1 un L2-3-2.

74 .attéls
Skata no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-3-3, L2-3-4.



75.attéls
PelCu pils zieme|u fasades fragments. Skata no labas uz kreiso redzamie 2.
stava logi ir L2-4-1, L2-4-2.
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76.attels
PelCu pils austrumu fasades fragments. Att€la augsdala no labas uz kreiso
redzamie 2. stava logi ir L2-4-3 un L2-4-4.



77 .attéls
PelCu pils austrumu fasades fragments. Attéla vidi skata no labas uz kreiso
redzamie 2. stava logi ir L2-2-1 un L2-2-2.

78.attéls
Attéla vidu skata no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-2-3 un L2-2-4.



79.attéls
Pel€u pils austrumu fasades fragments. Skata no labas uz kreiso redzamie 2.
stava logi ir L2-2-5 un L2-2-6.

80.attéls

PelCu pils dienvidu fasades fragments.
Skata no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-4-5, L2-2-7 un L2-4-6.



81.attéls
PelCu pils dienvidu fasades fragments. Skata no labas uz kreiso redzamie 2.
stava logi ir L2-3-5 un L2-3-6.

82.attéls
Attéla centra no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-3-7, un L2-3-8.



83. attéls
Dienvidu fasades centrala rizalita fragments. Redzamie 2. stava logi skata no
labas uz kreiso ir L2-1-3 un L2-1-4.

84 .attéls
Attéla centra redzamais 2. stava logs ir L2-1-5.



85.attéls
PelCu pils dienvidu fasades fragments.

Redzamie 2. stava logi skata no labas uz kreiso ir L2-3-9, L2-3-10, L2-3-11 un
L2-3-12.

86.attéls

Pelcu pils rietumu fligela dienvidu fasades fragments. Skata no labas uz
kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-4-7, L2-2-8 un L2-4-8.



87.attéls
Pils rietumu fligela rietumu fasades fragments. Redzams 2. stava logs L2-1-6.

88.attéls
Skata no labas uz kreiso redzamie 2. stava logi ir L2-3-13 un L2-3-14.



89.attéls
Pelcu pils rietumu fligela rietumu fasades fragments.
Redzams 2. stava logs L2-1-7.

90.attels
Redzams 2. stava logs L2-1-8.



91.attéels
Pelcu pils rietumu fligela ziemelu fasades fragments. Skata no labas uz kreiso
redzamie pagrabstava logi ir LO-1-13 un LO-1-14.

92.attéls
PelCu pils ziemelu fasades fragments. Redzams pagrabstava logs L0O-1-15.



93.attéels
PelCu pils ziemelu fasades fragments.
Redzams pagrabstava logs LO-1-16.

94 attéls
Redzams pagrabstava logs LO-1-1.



95.attéels
PelCu pils ziemelu fasades fragments.
Redzams pagrabstava logs LO-1-2.

96.attéls
Skata no labas uz kreiso redzamie pagrabstava logi ir L0O-1-3 un L0O-1-4.



97 .attéls
Pils austrumu fasades fragments. Redzams pagrabstava logs L0O-1-5.

98.attels
Redzamas nesena pagatné loga vieta iebuvétas durvis uz pagrabstavu.



99.attéls
Pils austrumu fasades fragments.
Redzams pagraba stava logs LO-1-6.
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100.attéls
Redzams pagrabstava logs L0O-2-1.



101.attals
Pils dienvidu fasades fragments. Redzams pagrabstava logs L0-2-2.

102.attéls
Redzams pagrabstava logs LO-1-7.



103.attéls
PelCu pils dienvidu fasades fragments.

Redzams pagrabstava logs LO-1-8.

104 .attéls
Redzams pagrabstava logs LO-1-9.
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105.attéls
PelCu pils dienvidu fasades fragments.
Redzams pagrabstava logs LO-1-10.

106. attéls
Pelcu pils rietumu fligela dienvidu fasades fragments. Skata no labas uz
kreiso redzamie pagrabstava logi ir LO-1-11 un LO-1-12.



107.attéls
Redzams pils rietumu fligela rietumu fasadé originalaja pagrabstava durvju
aploda relativi nesena pagatné iebavétu durvju vertnu fragments.

108.attéls

Pelcu pils. Redzami kapSanai bistami erodéjusie pakapieni gar rietumu fligela
rietumu fasadi uzejai uz pils galveno stavu virs iepriek$€ja attéla pieminétas
pagrabstava ieejas.



109.attéls
Pelcu pils rietumu fligela rietumu fasades fragments. Skata no labas uz kreiso
redzamie pagrabstava logi ir LO-3-1 un LO-3-2.

110.attéls
Redzams pagrabstava logs L0O-2-3.



111.attéls

Pelcu pils rietumu fligela rietumu fasades fragments.
Redzams pagrabstava logs L0O-2-4.

2015. gada pavasari fotograféja arhitekte Inara Caunite
arhitekts Janis Caunttis
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