. Mala kiegelu

arsiena
a14 AT rr‘ g? AT rr‘ g? LT rr‘ g? J_’ I_I:rr‘ gj:‘rf

‘F gﬁ ’ ’ E:jﬁ ’ ]Ijé‘; ’ *.Tﬁ . # Iﬁ 30-50mm- sijas balsts uz mra
| Hﬂ 2 Hﬂ 2 gﬁf 2 :ff # ﬁf

A | S g 8 HE >i7ﬁ7. m

AN Do e, 5
| o Vi | o G | of P ﬁf f SR
| 28 T8 T i o e &
| N | ﬁ 7|
\ - iy :rrfﬂ
} S il HJI{
\ A )
! S sl
| g g gy & I
| al4 J |
| 120 b Mala kiegelu
| g | siena
\ \
} AT: ;:
| |
\ \
\ \
\ \
\ \
| |
| |
\ \
\ \
\ \
al4-a14. M 1:20.
Paplatinata paplaksne @56x6 Bultskrave M16x540
1250 T 1250
\ Sijas|pastiprinajuma brusa 12x290(h)
= ® | @ N/ -
2 | N
Mala kiegelu arsiena 2500 \Esosa sija - “boratas(mainamas) kok
NORADIJUMI: e koc#:tf?*s‘fg}zlsnam%) -

Koka konstrukciju montazas savienojumi - bultskrivju. Skravju savienojumos lietot B precizitates klases skrives M16 (DIN 931) ar stipribas
klasi 8.8 (ISO 898/1-1978(E)), uzgrieznus M16 (DIN 934) ar stipribas klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)) un paplatinatas paplaksnes M16 (DIN

9021), argjais @56mm, biezums 6mm .

Bultskriivju un urbuma nominalo diametru starpibai jabat 1mm. Visam bultskrivém jabat krasotdm melna tonT. Izmantot atkartoti visus

vésturiskos bivkalumus, ieprieks attirot un krasojot melna tonr.

Konstrukciju montaZu veikt péc speciali izstradata un ar pasititaju saskanota montazas darbu veik$anas projekta.
Péc protezéjamo un nomaindmo konstrukciju atseg8anas, precizét to izmérus, bojajuma pakapi un apjomus, iespéjamas izmainas saskanot ar

projekta autoru. Zagmaterialu max mitrums koksné 24%.

Visas koka konstrukcijas apstradat ar bezkrasainu spécigas iedarbibas ugunsdro$u antiseptiki Bochemit Antiflash C s1d0 ugunsreakcijas

klase(vai analogu).

) -koka konstrukciju pastipringjumi

PELCU PILS JUMTA NESOSO KONSTRUKCIJU ATJAUNOSANA.
"PelCu pils", PelCos, PelCu pagasta, Kuldigas novada.

Pasiititajs: KULDIGAS NOVADA PASVALDIBA
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