BUVPROJEKTS.

SKADROJOSAIS APRAKSTS.
SADZTVES KANALIZACUAS UN UDENSAPGADES AREJO TTKLU DALA
1 VISPAREJE DAT.
Projekts izstradats saskapa ar LR speka eso$am normam un noteikumiem, k3 arT

ieverojot ekspluatejoso organizaciju izdotos tehniskos noradTjumus.

/Sréjie tTkli saskapa ar normativiem - LBN 223-15, LBN 222-15

Projekta izstradei izmantoti topografiskie un arhiva materiali, k3 ar7T veikta objektfa
izpete uz vietas. Projekta dal3 izstradati arejie tTklu rasejumi.
Pirms buvdarbu uzsaks$anas, izsaukt visu ieintereseto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizetu esoSo inzeniertTklu atrasanas vietu. lebUvejot projektetos inzeniertTklus, pemt vera
stavokli uz vietas, un nepiecieSamThas gadTjuma koriget inZeniertTklu iebUvesanas vietu,
saskanojot ar projekta autoru. Pirms buvdarbu uzsaksanas precizét esoSo inzenierkomunikaciju
dzilumu atSurfgjot.
Buvdarbu laika nodrosinat esoSo un jaunizbUveto inzeniertTklu aizsardzTbu un nostiprinasanu.
BUvuzpemeja darbTbai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam,
aprTkojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varetu veikt:

* Visus buvlaukuma attTrTSanas un demont3azas darbus,

*

RakSanas darbus, gruntstdens |Tmepa pazeminasanas darbus,

* Aizbersanas darbus;

* Drenazas slapa ierTkoSanu zem un ap buvem, uzberumiem,

* Visas liekas grunts, caurulvadu un palTgierT¢u pamatu novakSana un transportésana;

* Profilos pieprasTto pazemes un citu caurulvadu piegadasana un uzstadTSana kopa ar visiem
veidgabaliem (ieskaitot aizbTdpus u.c.) un piederumiem;

* Savienojumi ar kanalizacijas skatakam, savienojumi ar esoSajiem pazemes caurulvadiem,

* Caurulvadu hidrauliska parbaude,

* BlTvesana zem pamatiem un ielam, buvlaukuma nolTdzinasana,

x Celu un ietvju segumu atjaunosana,

* Buvlaukuma notTrT$ana, personala apmacT$ana u.c, viss, kas paradits specifikacijas un
rasejumos vai ar1 pec auforuzrauga noradijumiem.

* Tehnologisko iekartu izblves darbus.

2. UDENSAPGADE Ut
Udens patérina uzskaites uzskaites mezglu DN15mm skatTt lapu UKT-03 un UK-04.

Uzskaites mezglu paredzam izblvet ekas tehniskaja telp3. Udensvada parbaudes spiediens 9

atm.
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Udensvada ievadu izbGvet ar diametru OD32mm no Gdensapgades caurulém PE80 PN10. IzbGves
dzilums  h=1,80-1,60m. Caurulvadus un uzskaites aku izbuvet atbilstoSi razotaja montazas
instrukcijam.

3. SADZTVES KANALZACIA K1,

Projekta paredzets izblUvet sadzTves kanalizacijas izvadu |Tdz esoSai akai. SadzTves
kanalizacijas izvads ar diametru OD110mm, materials — PP, stipribas klase SN8.

SadzTves kanalizacijas kolektora dzilums un kritums projektets ieverojot ielas reljefu un
eso$as inzenierkomunikacijas.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kudra, melnzeme),
cieto frakciju (akmepni, dolomTta Skembas u.c.) un grunts dalipas, kas lielakas par 16 mm. Veicot
tranSejas aizbersanu, grunts transeja jasabliete Tdz vismaz 95% (zalaja zona) un 97%
(braucamaja dal3) pec Proktora (grunts slapa blTvuma radTtajs).

Pasteces kanalizacijas sistemas parbaudes spiediens 0.5 atm.

Caurules ieguldTt uz 15cm izlTdzinoSas kartas no blietetas smilts. Transeju aizbért ar
smilSainu grunti, to noblietgjot (Tdz dabTgai blTvuma pakapei. BlTvesanu veikt pa 20-30cm
biezam kartam. BlTvesanu veikt ar rokas vibroblieti. Zona ap caurulvadiem blietesanu veikt bez
mehanismiem. Caurulvadus iequldTt sausa tranSeja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja.
Gruntsidens atstknesanai no transejas izmantot parvietojamu iegremdejamu drenazas sukni vai
gruntstdens |Tmepa pazeminasanai izmantot gruntsidens pazeminasanas iekartu ar adatfiltriem.

Lietus Udens notekUdepus no jumta arejas notekas novadTt uz zalo zonu(zalienu).

IzbUvejot vai rekonstrugjot @ekas iekSejos kanalizacijas tTklus, obligati jaizbUve
vedinaSanas stavvads saskanp3 ar LBN 221-15 “Eku iek$&jais Udensvads un kanalizacija" 249,
250. un 251punktu. Ek3 nav pagrabstavs.

Piez1mes:

1. §k§rsojum§ ar esosSo kabelu trasi, kabeliem paredzet divdalTgas apvalkcaurules
uzstadT1sanu. CeltniecTbas gaita nodrosinat to ekspluataciju. Nodrosinat atrakto kabe,lu
aizsardzTbu, tos atsienot par transeju parliktu siju.

2. Lai nostiprinatu buvbedri un samazinatu transejas platumu, celtniecTbas gaita
izmantojami atbalsta vairogi transejas sienipu stiprinasanai. Nogazu slipums 2:1.

3. Cauru,lvadu ieguldTSanas klase SN8.

L. Akam paredzet aku vakus no kalama keta.

5. Aku vaku montazu veikt atbilstosi LBN 223-15"Kanalizacijas bUves” 80.punktam, zalaja
zona(zaliena) sequma aku vakus monteét 50-70mm augstak par zemes virsmu.

6. No transejas atstkneto gruntsideni novadTt pilsetas lietus Udens kanalizacijas
sistemas aka.

InZenieris A.Urtans



