Galveno darbu apjomi
(U1 adensvads, K1 sadzives kanalizacija) aréjie tikli

Objekts: SABIEDRISKAS TUALETES UN LABIEKARTOJUMA PROJEKTS
Adrese: Pilsétas darzs, Kuldiga, Kuldigas nov.

Nr. Veicama darba Meérv. Daudzums
1 Demontazas darbi UKT tiklu darbu zona
1.1 |Eso$as kanalizacijas akas demontaZa un aizvesana, iekjaujot tranSejas rak$anas un aizbérsanas apjomus. kpl. 1
1.2 |Eso$as kanalizacijas DN150mm demontaza un aizves$ana, ieklaujot tranejas raksanas un aizbérsanas apjomus. m 7
2 Grunts darbi projektéto UKT tiklu darbu zona
2.1 |Transejas rak$ana, un nederigas grunts iznemsana (h 4 =2,00m) projektéto caurulvadu montazai. m? 70
2.2 | Smilts pamatnes ierikosana zem caurulvadiem h=0,15m, smilts apbérums virs caurujvada h=0,30m. Atbilsto$i m? 30
caurulvadu raZotajfirmas noradijumiem.
2.3 |Transejas aizbérsana ar smilSu grunti, no smilsu pamatnes (caurulu apbérums) lidz grunts virsmai. Grunti noblivét m? 40
atbilsto$i "Celu specifikacijas 2014" prasibam.
2.4 | Grunts ddens limena pazeminasanas iekarta ar adatfiltriem un gruntsiidens pazeminasana caurules rak$anas zona kpl. 1
(precizét bavniecibas laika)
3 Montazas darbi
Sadzives kanalizacija K1
3.1 |Sadzives kanalizacijas De110 mm (PP) izbave ar dzilumu H=1,0-2,0m m 12
3.2 |Sadzives kanalizacijas De160 mm (PP) izbave ar dzilumu H=1,0-2,0m m 19
3.3 |Kanalizacijas skatakas izbive gb. 2
3.4 |Kanalizacijas izvads no ékas gb. 1
3.5 |Akas vaku izbive zalaja zona, apbetonéjot vaku vietas 1
3.6 |Izpildu dokumentacijas sagatavo$ana kpl. 1
Udensvads U1
3.7 |Udensvada De32mm (PE) izbave ar dzilumu H=1,4-2,0m, hidrauliska parbaude m 10
3.8 |Udensvada ievads éka gb. 1
3.9 |Udens patérina uzskaites mezgla izbave gb. 1
3.10 |Udensvada caurulvada D32mm pieslégums pie pilséta tikla vietas 1
3.11 |Udensvada aizbidpa kapes izbave vietas 1
3.12 | Izpildu dokumentacijas sagatavosana kpl. 1
Nr. lekartu un materialu k Mérv. Daudz.
4 Materialu specifikacija
Sadzives kanalizacija K1
4.1 |PP SN8 caurules ar uzmavu OD110mm m 12
4.2 |PP SN8 caurules ar uzmavu OD160mm m 19
4.3 | Siltumizolacija Tenapors T, D110mm, biezums 50mm m 2
4.4 |Plastmasas skataka, pamatne De400, teleskops De315, caurejosais diametrs De160, pievienojuma diametrs De110- kpl. 2
160, komplekta ar augstuma regulés$anas cauruli, teleskopisko cauruli un 40 tn rami un slédzamu vaku
4.5 |Aizsarg&aula PP caurulei De110mm $kérsojot pamatus gb. 1
4.6 |Aizsarg&aula PP caurulei De160mm $kérsojot dzelzsbetona skataku gb. 1
4.7 |PP SN8 trejgabals D110mm gb. 3
4.8 PP SN8 likums 45° D110mm _ _ gb. 9
Udensvads U1
4.9 |PE PN10 caurules Gdensapgadei De32mm m 10
4.10 |PE PN10 apvalkcaurule D90mm m 2
4.11 | Aizsarg¢aula PE caurulei De32mm $kérsojot pamatus gb. 1
4.12 | Siltumizolacija Tenapors T, D32mm, biezums 50mm m 2
4.13 |EM dubultuzmavu likums 90 ° De32mm gb. 1
4.14 | Aizbidnis ar rokratu, DN15mm, ie.v. gb. 3
4.15 |EM pareja D32/1" a.v. gb. 2
4.16 |Pareja a.v. 1"x1/2" gb. 2
4.17 |Cinkota térauda Iscaurule DN15mm &.v. L=35mm gb. 1
4.18 |Cinkota térauda Iscaurule DN15mm &.v. L=75mm gb. 1
4.19 | Daudzstriklu slapja tipa skaititajs DN15mm gb. 1
4.20 | Sedls Dn32/25mm gb. 1
4.21 |Pareja DN25/D32mm PE gb. 1
4.22 |Pazemes tipa ekspluatacijas aizbidnis ar uzmavam, katu un kapi, kas atbilst EN 124:2002 ar minimalo iek$éjo kpl. 1
diametru 160mm, DN25mm
5 Seguma atjauno$ana UKT tiklu darbu zona arpus ékas darbu robezam
5.1 |Zalajs
511 | za15ja seklas 3 kg uz 100 m > kg 06
5.1.2 |Melnzeme atjaunojama zalaja platibai péc UKT tiklu izbaves h=10cm m? 20
5.2 |Akmens bruga seguma atjaunosana ietvei
5.2.1 |Akmens bruga seguma atjaunos$ana brauktuvei m? 12
5.2.2 |Dolomita skembas(fr. 20-40) h=15cm pamata neso$4 karta(atbilsto$i eso$am $kembu biezumam) m? 12
5.2.3 |Vidgji rupja smilts k>3 m/dnn h=30cm salturigais slanis m? 12
5.2.4 |Brauktuves betona apmale 100x30x15 m 2
Piezimes:

1. Darbu apjomi var tikt precizéti bavdarbu laika.

2. Materialu komplektaciju veikt saskana ar raZotajfirmas noradijumiem.
3. Saskanojot ar Pasdtitaju , ekspluatéjo$o organizaciju un projektétaju
iespéjams izmantot ekvivalentas kvalitates citu raZotaju izstradajumus.
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