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BUVIJU TEHNISKAS APSEKOSANAS UZDEVUMS
SIA ”JC GRUPA”
Dipl., sertificétam bitvinzZenierim
Janim Cinim, p.k. 251284-11759
Sert. Nr. 4-02710; 20-7143

2018. gada 15. marta

Nepieciesams izstradat Buvju tehniskas apsekoSanas atzinumu — bibliot€kas €ka, “Podnieki”, Renda,
Rendas pagasts, Kuldigas novads (€kas kadastra numuru 6280 007 0431 001).

Bivju tehniskas apsekoSanas atzinumu izstradat atbilstosi Latvijas buvnormativam LBN 405-15
"Buvju tehniska apsekosana". NepiecieSama tehniska apsekosana un apsekosanas apraksti,
secinajumi un rekomendacijas noraditas iepirkuma Tehniskas apsekosanas veidlapa.

Pasttitajs: Izpilditajs:

Kuldigas novada pasvaldiba SIA ”JC GRUPA”

reg.Nr. 90000035590 Dipl. sertificéts buvinzenieris
Baznicas iela 1, Kuldiga, Janis Cinis, p.k. 251284-11759
Kuldigas novads, LV-3301 Sert. Nr. 4-02710; 20-7143
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Pielikums Latvijas biivnormativam LBN 405-15
"Biivju tehniska apsekoSana" (apstiprinats ar Ministru
Kabineta 2015. gada 30. jinija noteikumiem Nr. 337)

Dipl., sert. biivinZenieris Janis Cinis, p.k. 251284-11759, LBS sertifikats Nr.: 4-02710; 20-7143, SIA
,,JC Grupa” registracijas Nr. 41203041445, Liepajas iela 53-2, LV-3301, Kuldiga, BKR Nr. 10306-R

(apsekotdjs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas personas
nosaukums, registracijas Nr., biivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska adrese, talruna
numurs, elektroniskd pasta adrese)

Tehniskas apsekoSanas atzinums
Eka ,,Podnieki”, Renda, Rendas pagasts, Kuldigas novads, zemes vien. kad. Nr. 6280 007 0431,
(butves nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Kuldigas novada pasvaldiba; Nr.181/2018, 15/03/2018

(pasiititdjs, liguma datums un numurs)
Bives vispariga vizuala apsekoSana saskana ar LBN 405-15 "Biivju tehniska apsekoSana"
ApsekoSanas uzdevuma izsniegSanas datums 15.03.2018

(apsekoSanas uzdevums, ta izsniegsanas datums)
Atzinums izsniegts 2018. gada 3. aprili

Sanéméjs: Kuldigas novada pasvaldiba

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

1. Visparigas zinas par apseko$anu

1) Apsekosana veikta 2018. gada 18. marta. ApsekoSanas bridi bez nokrispiem. Saskana ar
www.meteo.lv novérojumu datiem apsekoSanas bridi ara gaisa temperatiira +1,0+0,5°C,
relativais gaisa mitrums 80+£5%.

2) Apsekosanas laika veikta redzamo nesoSo konstrukciju vizuala apsekosana bez atsegumu
veikSanas.

3) ApsekosSanas atzinuma ietvertas tikai tas biives dalas, kas apsekotas atbilstosi darba
uzdevumam. ApsekoSanas atzinuma forma atbilstosi LBN 405-15 "Biivju tehniska
apsekosana".

2. Visparigas zinas par buvi

2.1. |buves veids Biblioteka

2.2. |apbives laukums (m?) 172,0

2.3. |bavtilpums (m?) 884,0

2.4. |kopgja platiba (m?) 2234

2.5. |stavu skaits 2 virszemes stavi
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2.6. |zemes vienibas kadastra apzZim&jums

6280 007 0431

2.7. |zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku teritorijas)

0,2002 ha

2.8. |biives ieprieksgjais Tpasnieks

1.9. |biives pasreizgjais Tpasnieks

Kuldigas novada paSvaldiba

2.10. | buvprojekta autors Nav datu
2.11.|buivprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums Nav datu
2.12.|biives nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 1928

2.13.|biives konservacijas gads un datums Nav datu
2.14.|biives atjaunosanas, parbiives, restauracijas gads Nav datu

2.15.
un datums

blives kadastralas uzmeérisanas lietas: numurs, izsniegSanas gads

Nr.6280007027001-02;
09.10.2008.

3.Situacija

3.1. Vispargjais situacijas apraksts

urbuma kimiskaja aizsargjosla.

Atbilstosi Kuldigas novada teritorijas planojumam 2013.-2025. gadam, Kuldigas novada
Rendas pagasta Rendas ciema teritorijas atlautajam izmanto$anas planam &ka atrodas teritorija
ar atlauto izmantoSanas veidu ,,Publiskas apbiives teritorija”. Zemes gabala izmantoS$anas veids
atbilst teritorijas planotajam (atlautajam) izmantoSanas veidam (skatit. 2.1.1. att€lu).
Zemesgabals atrodas Abavas dabas parka un Natura 2000 teritorija, ka ari dzerama tdens
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2.1.1.att. Teritorijas planotais (atlautais) izmantosanas veids

3.2. Buves izvietojums zemes gabala

Eka novietota zemesgabala ziemelu dala (skatit 2.2.1. att€lu). Attalums no &kas lidz

R— +
e g 2\

I
Podnieki

Ausmas 1

/
A

3.2.6.att.
d
3.2.5.att.

3.2.1.att. Ekas novietojums karté (avots: www.kadastrs.lv)
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3.2.2. att. Skats uz €ku no ZA puses 3.2.3. att. Skats uz €ku no ZR puses

.

3.2.6. att. Skats uz €ku no DA puses 3.2.7. att. Skats uz €ku no A puses

3.3. Baves planojums

Eka plana veido taisnstiirveida formu ar argjiem €kas izmériem 10,29x15,50 m (3.3.1. att.).
Ekai ir divi virszemes stavi. Pirms &kas parbiives zem telpas Nr.3 bija izblivéts pagrabs. Ekai ir divi
ieejas mezgli (vEjtveri), kuri izveidoti, ka izvirzitas €kas dalas. Ekas stavu planojumu detalizétak
skatit att€los 3.3.2 un 3.3.3. Buves telpu planojums daba ir nedaudz atskirigs no dokumentiem
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inventarizacijas lieta. AtSkiribas ir konstat&tas 2.stava.

3.3.1. att. Ekas planojums un izvietojums
zemesgabala

720

428

1550

548

268

695

029

3.3.2. att. Ekas pirma stava plans
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3.3.3. att. Ekas otra stava plans

4. Teritorijas labiekartojums

Tehniskais
nolietojums 20%

4.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Pie apsekotas €kas ir izveidotas brugakmens ietves un laukumi (4.1.1. un 4.1.2. att.). Tie ir
bez ies€dumiem un kopuma laba tehniska stavokli.

Pie €kas ir ierikoti laukumi ar zalaju, kas ir nelidzeni (4.1.3. un 4.1.4. att.).

4.1.1. att. Brugakmens seguma laukums 4.1.2. att. Brugakmens seguma ietve

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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4.1.3. att. Zalajs pie €kas 4.1.4. att. Zalajs pie ekas

4.2. Bérnu rotallaukumi Netiek vertets

Nav izbuveti

4.3. Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas Netiek vertets

Saskana ar darba uzdevumu netiek apsekots

4.4. NoZogojums un atbalsta sienas Netiek veértets

Nav izbuvetas

5. Biives dalas

Tehniskais

d.P i
5 amati un pamatne nolietojums 30%

Saskana ar apsekosanas uzdevumu netiek veikta pamatu atSurféSana, pamatu konstrukciju
atsegSana, grunts laboratoriskas analizes un pretestibas apléses ar aprékiniem. Ekai ir lentveida
pamati, kas no arpuses ir nosiltinati un apmesti ar dekorativo apmetumu (5.1.1. un 5.1.2. att.), [idz
ar ko pamatu izbiives materials bez atsegumu veik$anas nav nosakams. Pamatu aptuvenais platums
ar apdari un siltinajumu ~ 85cm. Virspamatu dalas augstums no 15 Iidz 80cm. Saskana ar biives
kadastralas uzmérisanas lietu €kai ir laukakmenu miira pamati un pemot véra pamatu konstrukciju
lielo platumu, masivitati, pamatu izvirzijumu no sienas, visticamak, ka ta arT ir.

Apsekosanas laika €kas konstrukcijam netika konstatétas plaisas vai deformacijas, kas
liecinatu par butisku pamatu nevienmé&rigu noséSanos vai ietekmétu lietoSanas droSibu. Kopuma
pamati un pamatne nodroSina pietickamu nestsp&ju un pamatu tehniskais stavoklis veértgjams ka
apmierinoss.

Bez atsegumu veikSanas nav nosakams, vai &kai ir ierikota pamatu horizontala
hidroizolacija un tas materials, tacu apsekosanas laika €kas sienam netika konstat€tas kapilara
mitruma uzsiik§anas pédas, mitruma pazimes un ar to saistiti apdares bojajumi.

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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Lai pasargatu pamatu izvirzito daJu no samitrinasanas ir ierikots skarda lasenis (5.1.3. att.),
kas ir laba tehniska stavoklT un nodrosina atbilstoSu pamatu aizsardzibu no samitrinasanas.
Ekas apmale 75cm platuma no betona brugakmens nodroSina atbilsto$u kritumu un

lietusiidens novadiSanu prom no &kas pamatiem. Ekas apmales tehniskais stavoklis ir labs (5.1.1.
lidz 5.1.4. att.).

5.1.3. att. Skarda lasenis virs pamatu izvirzitas 5.1.4. att. Ekas apmale
dalas

Tehniskais

5.2. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes ..
’ L P nolietojums 30%

Péc apsekoSanas uzdevuma nesoSo sienu materialu stipribas apléses, laboratoriskas
parbaudes, netiek veiktas. Netiek arT veikta sienu atsegSana Sk&rsgriezuma. No arpuses arsienas ir
nosiltinatas un apmestas ar dekorativo apmetumu. No iekSpuses sienas ir apSitas ar gipSkartona
loks$nu apSuvumu.

Sienu apdares atsegumi saskana ar darba uzdevumu netiek paredzeti, lidz ar ko nesoSo
sienu materials netika noteikts. Saskana ar buives kadastralas uzmériSanas lietu &kai ir kiegelu mira
nesosas sienas. Ekas pirmaja stava neso$as miira arsienas kopa ar siltumizolaciju un apdari ir 62 Iidz
75 c¢m biezas (5.2.1. un 5.2.2. att.). Ekas otraja stava nesoSos sienu biezums kopa ar siltumizolaciju
un apdari ir 50 cm (5.2.3. att.). Aréja siltinajuma biezums 100mm. Iek§gjas nesosas sienas kopa ar
apdari 34 c¢cm biezas (5.2.6. att.). Ekas otraja stava kapnu telpa, kur bija izveidots atsegums

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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ginsSkartona loksnu apSuvuma (5.2.11. att.), tika konstatéts, ka siena ir izbitvéta no skaidbetona ar
koka statnu ieslegumiem ar faktisko biezumu ~150mm (5.2.7. un 5.2.8. att.). Lidz ar ko ir konstatéts,

ka otra stava nav kiegelu sienas vai iespéjams ir daléji un kadastrala uzmeériSanas lieta noradita

informacija atseviskos gadijumos nav ticama

Apsekosanas laika sienam, lokalas vietas konstatétas nebitiskas plaisas apdar€, kuru c€lonis
ir pamatu nebiitiska nevienmériga nosésanas, ka arT konstrukciju termiskas deformacijas. Plaisas,
kas liecinatu par sienu nepietickamu stipribu netika konstatétas un kopuma nesoso sienu tehniskais
stavoklis ir veértejams ka apmierinoss.

Ailu parsedzes ir nosegtas zem apdares, I1dz ar ko nav nosakams to materials vai faktiskais
stavoklis, tacu plaisas apdar€, kas varétu liecinat par parsedzu nepietickamu nestsp&ju vai parlielam
deformacijam netika konstat&tas. Parsedzu tehniskais stavoklis ir vértgjams ka apmierinoss.

5.2.1. att. Arsienas biezums kopa ar apdariun ~ 5.2.2. att. Arsienas biezums kopa ar apdari un

siltumizolaciju pirmaja stava siltumizolaciju pirmaja stava

5.2.3. att. Arsienas biezums kopa ar apdari un 5.2.4. att. Skats uz iek§€jam nesosas sienam
siltumizolaciju otraja stava

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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V==

5.2.6. att. Ieksgjas sienas biezums

5.2.7. att. Skaidbetona siena ar koka statnu 5.2.8. att. Skaidbetona siena ar koka statnu
ieslegumiem (skatit kopa ar 5.2.11), atrasanas ieslégumiem (skatit kopa ar 5.2.11)
vieta kapnu telpa

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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5.2.9. att. Plaisa v&jtvera un €kas pamatdalas 5.2.10. att. Plaisa loga ailas starT 2.st
sablok&juma vieta

5.2.11. att. Apdares atsegums 2.st kapnu telpa 5.2.12. att. Plaisa gipskartona apdarg 1.st

5.3. Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

Nav izbuveti

5.4. PaSnesosas sienas -

Nav izbuvetas

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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Tehniskais

5.5. Suvju hermetizicija, hidroizolacija un siltumizolacija nolietojums 50%

Ekai salidzino$i nesen ir veikta aréjo sienu siltinaSana un apdares atjaunoSana.
Siltumizolacijas tehniskais stavoklis ir labs, tas biezums arpusé 100mm.

Pamatu hidroizolacija netika atsegta. Kapilara mitruma uzstikSanas rezultata izraisiti apdares
bojajumi nav konstatéti. Savukart béninu telpa — parseguma virs 2.stava siltinajums ~100mm,
vietam bojats, vai nenosedz konstrukcijas, ka rezultata tas nenodroSina/nepilda tam paredz&to
funkciju labu energoefektivitati. Notiek siltuma aizplasana, zudumi.

Tehniskais

5.6. Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi nolietojums 30%

Saskana ar apsekoSanas uzdevumu, netiek veikta parseguma atsegSana, lai noteiktu
Skersgriezuma izmérus. Netiek veikta parseguma nestsp&jas noteikSana, slodzu aprékini vai apléses.
Saskana ar buives kadastralas uzmérisanas lietu €kai ir koka siju starpstavu parsegums. Parsegums
no apaksas ir apsSits ar gipSkartona loksném uz metala karkasa, bet no otra stava puses ir ierikots
gridas segums, Iidz ar ko parseguma nesosas konstrukcijas bez atsegumu veikSanas nav pieejamas
vizualai apskatei. Ekas pirma stava parseguma apdarei netika konstatétas plaisas, palielinatas
deformacijas, Iiganums, kas iesp&jami liecinatu par nepietickamu parseguma nestsp&ju. Kopuma
pirma stava parsegumu tehniskais stavoklis ir veért€jams ka apmierinoss.

Béninu parseguma nesosas konstrukcijas veido koka sijas ar Skérsgriezumu no 12x15 cm
lidz 15x15 cm un izvietojuma soli aptuveni 130 cm (5.6.1. 11dz 5.6.4. att.). Atseviskas vietas béninu
parsegumam konstatétas ieblivétas skerssijas. Starp sijam ir ierikots skaidu aizpildijums, virs kura
melnie griestu déli divas kartas, virs kura papildus ir uzbeérts aptuveni 10 cm biezs beramas akmens
vates siltumizolacijas slanis, kas nenodro$ina siltuma saglabatsp&ju(5.6.5. lidz 5.6.6. att.).

Plaisas vai palielinatas deformacijas, kas liecinatu par b&ninu parseguma nepietickamu
nestsp&ju, netika konstatétas un kopuma parseguma tehniskais stavoklis ir vertgjams ka
apmierinoss.

Parseguma siltumizolacija nav izvietota vienmériga slani un nenodrosina LBN 002-15 "Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika", izvirzitds siltumpretestibas prasibas, tapec ir
rekomendg&jams veikt beéninu parseguma papildus siltinasanu.

y

5.6.1. att. Skats uz béninu parseguma 5.6.2. att. Béninu parseguma nesosas sijas

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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nesosajam sijam

Skersgriezums 15x15 cm

5.6.3. att. Skats uz b&ninu parsegumu beninu 5.6.4. att. Béninu parsegums — nav ierikoti
lukas vieta melnie griesti, siltumizolacijas slanis ir iznemts

Pad. - o

5.6.6. att. Parseguma mérijumi béninos

uzbéruma slanis

5.7. Biives telpiskas noturibas elementi -

Biives noturibu nodrosina savstarp&ji perpendikularos virzienos izblivéto mira sienu un
parseguma konstrukciju vienota darbiba. Speciali paredzéti telpiskas noturibas elementi, ka
krusteniskas saites, atgazni nav izbavéti. Ekai, tas pamatu, sienu, ailu parsedZzu un starpstavu
parsegumu apsekoSanas laika netika konstatetas pazimes vai bojajumi, kas butu saistiti ar
konstrukciju nepietiekamu telpisko noturibu. Tacu tika konstatéts, ka jumta konstrukcijas agrak ir
demonteétas, iztriukst nesosie koka elementi vai dala esoSie ir neatbilstoSi nostiprinati, neatbilst
drosas ekspluatacijas pazimem vai nosacijumiem.

Tehniskais nolietojums:

5.8. Jumta elementi: nesos$a konstrukcija, jumta Jumta neso$a konstrukcija 65%;
klajs, jumta segums, lietusiidens novadsistéma Jumta segums 10%

Lietusiidens novadiSanas sistema 15%

Saskana ar apsekosanas uzdevumu jumta konstrukciju slodzu aprékini un nestsp&jas apléses
netiek veiktas.

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA

16



FEka ,,Podnieki”, Renda, Rendas pagasts, Kuldigas novads

Ekai ir izbuivéts &etrslipju koka konstrukciju jumts. Konstruktivais risinajums: koka krésla
un jumta konstrukcijas, kas balstas uz koka béninu parsegumu. Uz €kas sienam izvietota mirlata,
virs kuras Skersvirziena izvietotas ~150cm garuma un sparu sola atstatuma ~130cm stipribu
pastiprinosas Skérssijas, kas amatnieciska savienojuma ligzdas ir satapotas ar sparém. Virs §STm
skerssijam galos ir izvietotas papildus stipribu/stabilitates nodrosinasanai, apakséjas koka pasijas.
Skérsgriezuma izméri ~15x15cm. Jumta kores kopturis ~15x15c¢m; statni un atgazni koka testie
(originalie) ~15x15cm. Spares ar §kérsgriezumu ~12x12 Iidz 14x14cm (izméri atskiras) ir atbalstitas
ar koka statniem. Atseviskas spares ir sasaistitas ar koka saiskiem. Virs sparém ierikots ~4x5cm
biezs retinatu koka latojums ar atstatuma soli ~30cm, virs kura ir saglabats koka Sindelu klajs, virs
kura savukart kas atjaunosanas darbu laika ir ieklata pretkondensata pléve ar garenlatam un colligo
d€lu latojumu, virs kura ieklats jauns profileta skarda loksnu jumta segums (4.8.1. 1idz 4.8.4. att.).

Apsekosanas laika konstatéts, ka €kas ekspluatacijas laika ir veikta dalgja jumta nesoSo
konstrukciju parbuive. Koka konstrukcijas izbiivétas nepieturoties pie konkréta tehniska risinajuma
— ir izmantoti gan t€stie gan zagétie kokmateriali, koka elementu §kérsgriezumi vieniem un tiem
pasiem konstruktivajiem elementiem ir dazadi. Jumta konstrukcijam konstatetas izbiives darbu
nepilnibas un parkapumi, ir demontéti konstruktivo elementu posmi, ka rezultata jumta
konstrukcijas sp&ja uznemt slodzes ir ieveérojami samazinata, ka art konstatéti citi ekspluatacijas
laika radusSies bojajumi. Jumta sparu balstoSie pagaidu statni ir no dazadu niecigu skeérsgriezumu
izm@riem ~5x10cm, nav atbilstoSi nostiprinati, ka arT rada ekscentrisku slodzi uz atbalsta punktu.
Lidz ar ko uznemtas slodzes netiek izklied&tas, tas samazinot. Skatit zemak izvietotas fotofiksacijas
ar to aprakstu attelos Nr.4.8.5. [idz Nr.4.8.24. Jumta nesos$as konstrukcijas tehniskais stavoklis
konstatéto bojajumu un izbtives nepilnibu dél ir vertejams kd neapmierinoss, slédziens — negativs.

Jumta segums ir izblivéts no profiléta skarda loksném, salidzinosi nesen nomainits. Jumta
segumam konstateéti nebtiski iespiedumi, tacu kopuma jumta seguma tehniskais stavoklis ir
vertéjams ka apmierinoss. Zem jumta seguma izveidotajam koka Sindelu latojumam konstatgti
trupes bojajumi ka arT pel€jums. Bojajumi varetu but radusies jau pirms jumta seguma nomainas, ka
attistas Sobrid arT nepietickamas védinaSanas spraugas dél starp pretkondensata plévi un koka
Sindelu klaju.

Lietustidens novadiSanas sist€émas teknes un notekas ir apala skersgriezuma, izgatavotas no
cinkota un rupnieciski krasota skarda. Lietusiidens novadiSanas sist€mas tehniskais stavoklis ir
apmierinoss.

Sakara ar konstat€tam jumta nesoso konstrukciju izbiives neatbilstibam, ir rekomendéjams
veikt jumta nesoSo konstrukciju padzilinatu tehnisko izp€ti un nestsp&jas aprekinu veikSanu. P&c ka
biis zinams ka un kur javeic konstrukciju pastiprinasana/ parbuive.

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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bk s
Skats uz ekas jumta nesosajam

5.8.1. att. Skats uz €kas jumta nesoSajam
konstrukcijam konstrukcijam

oA AL 2 B Vi \ TR, % 3 j ; . B \ 3 :‘\‘ :
5.8.3. att. Skats uz €kas jumta nesoSajam 5.8.4. att. Skats uz €kas jumta nesoSajam
konstrukcijam konstrukcijam

\

5.8.5. att. Skats uz €kas jumta nesoSajam 5.8.6. att. Skats uz €kas jumta nesoSajam
konstrukcijam konstrukcijam

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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5.8.7. att. Pie dimena sparu gali nav atbilstosi 5.8.8. att. Spares atbalstosie statni
nobalstiti

-

.H'.v s ’:‘At 4 Lt)f "TJ":

5.8.10. att. Koka Sindelu trupes bojajumi

¢ 3 AL k.
5.8.11. att. Neatbilsto$s sparu galu savienojums  5.8.12. att. NeatbilstoSs sparu galu savienojums

jumta slipnu savienojuma vieta. Degtsp&jigas jumta slipnu savienojuma vieta. Degtsp&jigas

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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konstrukcijas izbtivetas neatbilstosa attaluma no
dimena

p3

L
neatbilsto$i nobalstitas radot

5.8.13. att. Spares

ekscentrisku slodzi punkta

5.8.17. att. Originala statpa $kersgriezums
12,0x12,0 cm

konstrukcijas izblivétas neatbilstosa attaluma no
diimena

< 7
7 e N/

5.8.14. att. Kores mezgla sparu koptura
augstums 14 cm

5.8.16. att. Spares augstums 14 cm

5.8.18. att. Pagaidu statpa Sk&rsgriezums
5,0x10,0 cm

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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i X
5.8.20. att. Dalgji demont@ts kopturis jumta
jumta kores mezgla, spares ka arT jumta klaja kores mezgla nav atbilstosi nobalstits.

5.8.19. att. Dalgji demont&ts sparu kopturis

latojums

5.8.21. att. Pagaidu statnis ar mainigu 5.8.22. att. Latojuma dé&li nav atbilstosi
Skersgriezumu un neatbilstosi nostiprinats, nobalstiti

nemizots koka atbalsts

5.8.23. att. Statnis nav atbilstosi nobalstits uz 5.8.24. att. Koksngrauzu/kirmja bojajumi
parseguma sijas

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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5.8.25. att. Jumta segums 5.8.26. att. Jumta segumam mehaniski bojajumi,
jumta un detalu apstrade ar lenka slipmasinu

5.8.27. att. Lietustidens novadiSanas teknes un 5.8.28. att. Lietusudens novadiSanas noteka
notekas bez vizuali redzamiem bojajumiem vai
nepilnibam
Tehniskais

5.9. Balkoni, lodzijas, li i, jumtini
i, lodZijas, lieveni, jumtini nolietojums 20%

Ekas arpusé pie galvenajas un dienesta ieejas ir izbiivéti betona lieveni, kas kopuma ir
apmierinosa tehniska stavoklt (5.9.1. un 5.9.2. att.).

5.9.1. att. Lievenis pie galvenas ieejas 5.9.2. att. Lievenis pie dienesta ieejas

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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Tehniskais

.10. Ka i
5.10. Kapnes un pandusi nolietojums 35%

Ekas iek$gjas kapnes nokliisanai uz otro stavus ir izbuvétas no koka konstrukcijam (5.10.1
lidz 5.10.6. att.). Kapnu nesosa dala ar pakapieniem ir vesturiska, savukart margas dal&ji ir jauno
laiku izbuivetas. Kapnes ieprieks€jos gados ir restaurétas. Kapnu pakapieniem ir konstatétas
nodiluma pazimes, ka rezultata var notikt “slide”. Kapnu tehniskais stavoklis ir vért§jams ka
apmierinoss, bet pakapieni dal&ji apmierinosi. Dal&ji atbilst prasibam- lietoSanas drosiba. Kapnes ir
mark&tas atbilstosi normativo aktu prasibam.

Pie galvenas ieejas ir izbtuvéts panduss ar brugakmens segumu (5.7. un 5.8. att.). Panduss ir
apmierinosa tehniska stavokli un atbilst normativo aktu prasibam.

5.10.1. att. Ieksgjas koka konstrukciju kapnes 5.10.2. att. Ieksgjas koka konstrukciju kapnes

Vo=

5.10.3. att. Ieksgjas koka konstrukciju kapnes 5.10.4. att. Kapnu starplaukuma augstums
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/

5.10.5. att. Pakapiena augstums un nodilums 5.10.6. att. Ieksgjas koka konstrukciju kapnes

5.10.7. att. Pandusa margas augstums 5.10.8. att. Panduss pie galvenas ieejas

Tehniskais

1. i
5.11. Starpsienas nolietojums 30%

Saskana ar apsekoSanas uzdevumu netiek veikta starpsienu atsegSana, Iidz ar to nav
nosakams konstrukciju izblives sastavs. Saskana ar kadastralas uzm@riSanas lietu starpsienas
izbiivétas no kiegelu mira ', kiegela biezuma. Tas apdaritas ar gipSkartona lokSnu apdari.
Starpsienas bez biitiskiem bojajumiem, to tehniskais stavoklis kopuma ir vertgjams ka apmierinoss.

Tehniskais

2. Gr
5.12. Gridas nolietojums 40%

Gridu atsegSana netika veikta, 11dz ar ko nav precizi zinama gridu konstrukcija un
konstruktivie slani.

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA

24



FEka ,,Podnieki”, Renda, Rendas pagasts, Kuldigas novads

Gridu segums telpas ir atSkirigs. Ekas gaitenos un sanitarajos mezglos ir salidzinosi nesen
atjaunots flizu segums, kabinetos ir ieklats laminata, vai arT ir saglabatas esosais koka délu gridas
segums (4.12.1. Iidz 4.12.4. att.). Gridas segumiem 2.stava ir horizontala ItTmena atskiribas.
Jaunizbuvétais laminata segums 2.stava ir parlieku kustigs, nepiegul pie gridas pamatnes. Kopuma

gridu segumi ir dal&ji apmierinosa tehniska stavokli. Savukart 2.st. sanmezglu telpa ir konstatéts, ka
flizu grida atdalijusies no pamatnes un Suvju materials izdrupis. Neatbilst prasibam par lietoSanas

dro$ibu.
F

5.12.1. att. Laminata un flizu gridas segums 5.12.2. att. Suvju aizpilditaja izdrupumi flizu
ieejas mezgla 1.stava segumam 2.stava

5.12.3. att. Saglabats un atjaunots esosais koka 5.12.4. att. Laminata gridas segums 2.stava
delu gridas segums 2.stava

Tehniskais

5.13. Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, lukas nolietojums 10%

Lielakajai dalai apsekotas €kas ir iebiiveti jauni logi ar PVC rami un stikla paketém, kuri ir
laba tehniska stavoklt (5.13.1. Iidz 5.13.5. att.). Nedz logiem nedz to furnitiirai defekti nav
konstatgti.

Ekas ardurvis ir no PVC ramja no arpuses ar koka imitaciju laba tehniska stavoklt (5.13.5.
Iidz 5.13.7. att.). Uz ardurvim ir uzstaditi durvju pievilcgji (5.13.7. att.). Ekas iek§€jas durvis no
koka vai ar1 PVC ramju ar stikla aizpildijjumu (5.13.8. att.).

Noklasanai uz €kas béniniem ir izblivéta kombinéta luka — kapnes. Atseviska ltika no skarda
izbliveta, lai varétu nokliit no €kas béniniem uz jumta (5.13.10. att.).

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA
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5.13.1. att. PVC profilu logi 5.13.2. att. PVC profilu logi

5.13.3. att. PVC profilu logi 5.13.4. att. PVC dienesta ieejas durvis

5.13.5. att. PVC dienesta ieejas durvis 5.13.6. att. PVC dienesta ieejas durvis
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5.13.7. att. Uzstaditais durvju pievilcgjs 5.13.8. att. PVC durvis ar stikla aizpildijumu

5.13.9. att. Nokl]asanai uz béniniem izbiivéta 5.13.10. att. Luka nokl@iSanai uz €kas jumta
kombinéta luka — kapnes

Tehniskais
5.14. Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni nolietojums 65-
70%

Eka ir saglabats esoSais dimenis no kadreiz&ji izblvetas apkures krasns. Dimenim ir veikta
to augs€jo dalu parmiurésana (5.14.1. un 5.14.2. att.), tacu béninu dala uz dimenu virsmas ir
konstatéti izdarvojumi (5.14.3. un 5.14.4. att.). Saskapa ar €ka stradajosa personala sniegto
informaciju diimenim iekSpusg ir ievietots térauda oder&jums pie kura ir pieslégts cieta kurinama
apkures katls. Tacu nerodas parlieciba par Sadu faktu, nepieciesams sertificéta skurstenslauka
atzinums par dimvadu un ventilacijas kanalu stavokli. Nemot véra iepriekSmingto, stavoklis
neapmierinoss, netiek nodrosinati droSas ekspluatacijas nosacljumi ekspluatgjot diimeni. Butu
nepieciesams partraukt dimena ekspluatéSanu Iidz noverstas ta nepilnibas un sanemts atzinums no
sertific€ta skurstenslauka par atlauju to ekspluatét.

Béninu telpa konstatéts, ka jumta nesosas koka konstrukcijas ir izbiivEtas neatbilstosa
attaluma no diimena (4.14.1. un 5.14.2. att.), lidz ar ko netiek ievérotas Ministru kabineta 2016.
gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 62. punkta prasibas. Tapat netika
uzraditi parbaudes akti par dimena un dimkanalu tehnisko stavokli saskana ar Ministru kabineta
2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 74. punkta prasibam.
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AR .\\ BBENL IR D . X e & A
5.14.1. att. Dimena $kérsojums caur jumta 5.14.2. att. Dimena Sk&rsojums caur jumta
konstrukceiju konstrukciju

5.15.3. att. Izdarvojumi uz diimena virsmas 5.15.4. att. Izdarvojumi uz diimena virsmas

5.15.5. att. Diimena pelnu un sodr&ju tiriSanas 5.15.6. att. Dimena pelnu un sodr&ju tiriSanas
luka 1.stava luka. NepiecieSams veikt pelnu un sodr&ju
tiriSanu
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5.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba U3

Saskana ar LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba” €kai ir V lietosanas veids. Ekas koka nesosas
konstrukcijas nav apstradatas ar ugunsaizsardzibas lidzekliem, tacu p&c platibas €ka atbilst U3
ugunsnoturibas pakapei, kam saskana ar bivnormativu biives nesosajam konstrukcijam un apdarei
nav noteiktas prasibas ugunsdrosibas joma, un So biivju droSibas Iimeni nodroSina, ierobezojot
btvju ugunsdrosibas nodalfjuma maksimalo platibu atbilstosi biives lietosanas veidam.

Eka konstatéti ugunsdros§ibas noteikumu parkapumi, kas saistiti ar degoSu materialu izbaivi
nepietickama attaluma no dimeniem (4.14.1 un 4.14.2. att.).

5.16. Ventilacijas Sahtas un kanali Tehniskais
nolietojums 40%

Eka ir izblivéta mehaniska ventilacijas sistéma ar cinkota skarda gaisa vadiem.

Apsekosanas laika netika iesniegti akti par ventilacijas kanalu tiriSanu un parbaudi, kas
saskana ar MK noteikumiem Nr.238. ,,Ugunsdro$ibas noteikumi” p. 90. ir javeic ne retak ka reizi
piecos gados.

5.17. Liftu Sahtas -

Nav izbuvetas

Tehniskais

5.18. Iekseja apdare un arhitektiiras detalas nolietojums 10-20%

Ekas ieks&jo apdari galvenokart veido ar gipskartona loksném ap$utas un krasotas sienas,
sanitarajos mezglos sienas ir flizétas. Eka salidzinosi nesen ir veikta iek$&jas apdares atjaunosana.

Telpa Nr.15(gaitenis), ir konstatéti mitruma caursiikSanas pleki uz griestu apdares (5.18.1 un 5.18.2
att.). Kopuma vertgjot, telpas ieksgjas apdares stavoklis ir labs.

5.18.1. att. Nebiitiski mitruma noplides pleki uz  5.18.2. att. Nebutiski mitruma noplides pleki uz
griestu virsmas griestu virsmas, Telpa Nr.15
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Tehniskais

5.19. Aréja apd hitektiiras detal
reja apdare un arnitekturas aetalas nolietojums 20%

Ekas argjo apdari veido virs siltumizolacijas kartas izveidots dekorativais apmetums. Lokali
argjam apmetumam pie €kas apmales konstatéti mitruma uzsiikSanas pleki, tacu kopuma &kas argja
apdare ir apmierinos$a tehniska stavokli.

6. Ieks€jie inZeniertikli un iekartas

6.1. Auksta adens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, Tehniskais
sanitartehniska iekarta, idens patérina skaititaji nolietojums 40%

Eka ir pieslégta centralizétam fidensvadam un kanalizacijas ttklam. Ekas ieks$€jie tdensvada
un kanalizacijas tikli ir nosegti, l1idz ar ko nav pieejami vizualai apskatei. Nemot véra ka &ka
salidzinosi nesen ir veikti atjaunosanas darbi, tiek pienemts, ka idensvada un kanalizacijas sist€tmu
tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Sanitartehniskas iekartas pieslegtas ar lokano piesléguma caurulu palidzibu.
Sanitartehniskas iekartas, krani un maisitaji ir laba tehniska stavokli.

[.stavs]

\/,/X | / | s

6.1.1. att. Tualetes telpa uzstaditais klozetpods

6.2. Karsta tidens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, idensmaisitaji, Tehniskais
Zavétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tidens silditaji, idens patérina un | nolietojums 20%
siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Eka karsta idens sagatavosana tiek veikta ar uzstadito elektrisko silditaju (boileru) palidzibu,
kas kopuma ir apmierinosa tehniska stavokli.

6.3. Ugunsdzeésibas iidensvads, automatiskas ugunsdzesibas sistemas Tehniskais
un dimaizsardzibas risinajumi nolietojums 10%

Ekas telpas ierikota automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma.
Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas uztverSanas, kontroles un
indikacijas iekarta Bentel ir izvietota €kas 1. stava (6.3.1. att.). Automatiskas ugunsgréka atklasanas
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un trauksmes signalizacijas sist€émas iekartas ir darba kartiba, pazinojumi par klidam nav konstateti.
Telpas un arT béninos ir uzstaditi automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sisttmas dimu detektori (6.3.2. un 6.3.3. att.), ka arT uzstaditas ugunsgréka trauksmes signalizacijas
sistémas iedarbinasanas pogas un sirénas (6.3.4. att.). Kopuma ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sist€émas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Saskana ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 , Ugunsdrosibas
noteikumi” punkta 125. prasibam objekta, kura atrodas ugunsaizsardzibas sist€ma, pie uztversanas,
kontroles un indikacijas iekartas uzglaba:

— ugunsaizsardzibas sistémas tehnisko projektu vai atbildigas personas apstiprinatu
min&ta dokumenta kopiju (p.125.1.);

— ugunsaizsardzibas sist€mas pienemsanas aktu un tam pievienotos dokumentus vai
atbildigas personas apstiprinatas min&to dokumentu kopijas (p.125.2.);

— ugunsaizsardzibas sistémas aizsargdjamo telpu (zonu) sarakstu vai grafisku
aizsargajamo zonu att€lojumu telpas (p125.3.);

— ugunsaizsardzibas sist€mas iedarbosanas gadijumu un bojajumu uzskaites Zurnalu
(p.125.4.).

6.3.1. att. Ugunsgréka atklasanas un trauksmes 6.3.2. att. Telpas uzstaditie ugunsgreka
signalizacijas sist€émas vadibas iekarta ,,Bentel” atklasanas dimu detektori

6.3.3. att. Telpas uzstaditie ugunsgréka 6.3.4. att. Ugunsgréka trauksmes signalizacijas
atklasanas dimu detektori sistémas iedarbinasanas poga un trauksmes
siréna
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6.4. Apkures sistema, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu

oo .. .o R = =g .. Tehniskais
izolacija, apkures katli, siltummaini, meéraparati, automatika un citi

elementi nolietojums 20%
1

Ekai siltumapgadi nodroSina cieta kurinama katls (6.4.1. att. un 6.4.2. att.). Dumgazu
novadiSana tiek veikta caur térauda dumeni, kas ir pieslégts pie €kas eso$a dimena diimkanala.
Saskana ar €ka stradajosa personala sniegto informaciju esoSaja diimeni ir ievietots t€rauda
oder&jums.

Eka ir iertkota divu caurulu apkures sistéma, caurulvadi lielakoties no PE materiala, tacu
veidgabali daudzviet ir keta vai misina. Apkures sist€mas caurulvadi katlu telpa nav nosiltinati.
Cirkulaciju nodrosSina uzstaditais firmas Wilo cirkulacijas stiknis (6.4.3. att.). Patérétas siltuma
energijas uzskaite tiek veikta ar firmas Danfoss siltuma skaititaju (6.4.4. att.).

Katla iekartu nolietojums nav liels un sudzibas par apkures sistémas darbibu
inzeniertehniskas sistémas apkalpojosa personala puses nav sanemtas. leteicams caurulvadus
nosiltinat ar tam paredz&tam siltumizolacijas caulam ar materiala 2<0,037 W/(m-K), pie +50 °C.

r’

6.4.1. att. Cieta kurinama apkures katls 6.4.2. att. Plismas meritajs un siluma skaititajs
Danfoss.
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6.5. Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, Tehniskais
siltuma regulatori nolietojums 20%

Telpas apkure tiek nodrosinata ar konvektoru palidzibu. Uz konvektoriem ir uzstaditi
termoregulacijas varsti, kas lauj regulét pluismu caur radiatoru atkariba no nepiecieSsamas gaisa
temperatiiras telpa. Konvektori ir nomainiti €kas atjaunosanas laika un ir laba tehniska stavokli.

6.5.1. att. Telpas uzstadits apkures konvektors

Tehniskais

6.6. Ventilacijas un gaisa kondicioné$anas iekarta
racijas un gal e nolietojums 40%

Ventilacijas iekartas

Eka ir izstadita mehaniskas ventilacijas sistémas iekarta Tornado RIS700 VED, kas
nodro$ina gaisa apmainu telpas (6.6.1. un 6.6.2. att.). Gaisa vadi ir apala Skérsgriezuma izgatavoti
no cinkota skarda, €kas béninos siltinati ar akmens vates siltumizolaciju ar folijas parklajumu.

Apsekosanas laika tika konstatets, ka gaisa vadu siltumizolacija nav ierikota pietickami
kvalitativi, ka rezultata veidojas auksta gaisa tilti un iesp&jams kondensata rasanas risks (6.63. un
6.6.4. att.). Gaisa plusmas reguléSanai ir ierikoti firmas Iris pliismas balans€Sanas varsti, ar
ieblivétiem pieslégumiem spiediena starpibas mérisanai (6.6.6. att.). Konstatéts, ka ventilacijas
izvadam telpa Nr.24 nav uzstadits gaisa difuzors.

Ventilacijas iekartas un ventilacijas sist€émas detaliz€ta apsekoSana saskapa ar darba
uzdevumu nav paredzéta, tacu saskana ar €ka stradajosa personala mutiski sniegto informaciju ir
stidzibas par sisttmas kop€jo darbibu un to, ka sisttma nav pietickami nobalanséta. Nav
informacijas par sisttmai veiktajam parbaudém un apkopém. Nav konstatéti apliecinajumi par
ventilacijas sistémas gaisa vadu parbaudi saskapa ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila
noteikumu Nr. 238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” 90. punkta prasibam. Ventilacijas sisteémas
tehniskais stavoklis ir vértgjams ka neapmierinoss.

Gaisa kondicionéSanas iekartas

Gaisa kondicionésanu €ka nodrosina ,,spit” tipa gaisa kondicionieri (6.6.9. un 6.6.10. att.).
Apsekosanas laika netika konstatétas kondiciongSanas sist€émas nepilnibas. Nav informacijas par
sisteémai veiktajam parbaudém un apkop&m.
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6.6.1. att. Tornado RIS700 VED ventilacijas 6.6.2. att. Tornado RIS700 VED ventilacijas
iekarta iekarta

6.6.3. att. Gaisa vadi €kas b&ninos 6.6.4. att. Nekvalitativs siltumizolacijas
izpildijums
B

6.6.5. att. lerikotais gaisa difuzors 6.6.6. att. Plismas balans€Sanas varsts Iris

BUVES TEHNISKA APSEKOSANA

34



FEka ,,Podnieki”, Renda, Rendas pagasts, Kuldigas novads

Telpa Nr. 24. Iztrikst
plismu regulators

6.6.7. att. lerikotie gaisa difuzors 6.6.8. att. Nav uzstadits gaisa difuzors

6.6.9. att. Gaisa kondicioniera argjais bloks 6.6.10. att. Gaisa kondicioniera ieks&jais bloks

6.7. Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises Tehniskais
nolietojums 15%

Eka elektroapgadi nodrosina trisfazu zemsprieguma pieslégums.
Elektroinstalacijas sisteéma ir atjaunota un kopuma apmierinosa tehniska stavokli. Sadalnes
ir mark@tas un ir pievienotas piesléguma principialas shémas (6.7.1. un 6.7.2. att.).

Apsekosanas laika tika konstatéts, ka vienam no gaismekliem iztriikst nosegplafons (6.7.3.
att.). Kapnu telpa aiz sienas EL vadi ir novietoti haotiski, dal&ji neatdrodas aizsarggofras. Kopuma
vizuali vertgjot, elektroapgades sist€émas tehniskais stavoklis ir veért€§jams ka apmierinoss, tacu nav
informacijas par veiktiem -elektroinstalacijas meérjjumiem atbilstoSi MK noteikumiem Nr.82
“Ugunsdrosibas noteikumi”.

Ekai ir ierikota aktiva zibensaizsardzibas sistéma (6.7.4. att.). Nav akti par ta parbaudi un
sazemg&jumu.
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6.7.1. att. Elektrosadalne AS-1 grupa 6.7.2. att. Elektrosadalne kapnu telpa

6.7.3. att. Gaismeklis bez nosegplafona 6.7.4. att. Aktivais zibensnovedgjs

6.8. Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas Tehniskais
nolietojums 10%

Eka ir ierikota apsardzes signalizacija sistéma (6.8.1. att.). Trauksmes gadijuma signals tiek
nodots uz apsardzes kompanijas pulti. Sistéma tiek regulari uzturéta un parbaudita, tas tehniskais
stavoklis ir labs.
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6.8.1. att. Apsardzes signalizacijas sist€émas pults un kustibu detektors

6.10. Lifta iekarta

6.9. Vajstravas tikli un ietaises Tehniskais
nolietojums10%
Nav zinu vai €ka ir uzstaditi bezvadu (wireless) darortikla modemi.
Tehniskais

nolietojums %

Nav ierikota

6.11. Visparéjas ugunsdrosibas piezimes

prasibam (6.11.1. un 6.11.2. att.).
Telpas ir izvietoti ugunsdz@sibas aparati (6.11.3. un 6.11.4. att.).
Rekomendgjams uzstadit apgaismotas evakuacijas izejas zimes.

Ekas cilveku evakuacijas plani ir izstradati un izvietoti atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu
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6.11.1. att. Evakuacijas plans 1.stava 6.11.2. att. Evakuacijas plans 2.stava

6.11.3. att. [zvietotais ugunsdzesibas aparats 6.11.4. att. Izvietotais ugunsdzesibas aparats
1.stava 1.stava

8. Kopsavilkums

8.1. Biives tehniskais nolietojums

Ekas tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas
pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé,
ka arT cilveku darbibas d€l uz apsekosanas bridi sastada vid&ji 30% &€kas konstrukcijam un 15% &kas
inzenierkomunikacijam.

Ekas nolietojums galvenokart saistits ar konstrukciju nolietojumu argjas vides iedarbibas
rezultata, ka ar1 ekas izbiives darbu kvalitates nepilnibam.

Jumta nesoSajam konstrukcijam apsekoSanas laika tika konstatéti bojajumi un konstruktivo
mezglu izbiives nepilnibas, saistiba ar kuram pastav risks, ka konstrukcijas nav sp&jigas uznemt
projekta paredzetas slodzes.

Visa ekonomiski pamatotaja ekspluatacijas laika biivei un tas elementiem jaatbilst
Biivniecibas likuma 9. panta izvirzitajam butiskajam biives prasibam. Izveértgjot apsekoSanas laika
iegiitos rezultatus, konstatéts, ka biive vai tas dalas neizpilda vai izpilda tikai dal&ji sekojosas
prasibas:

— mehaniska stipriba un stabilitate;

— ugunsdrosiba;
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— energoefektivitate;
— lietoSanas drosiba un pieejamiba;
— higiéna, veseliba;

Ekas planojums un iekartojums, tikai dalgji atbilst misdienu labiekartojuma prasibam.

8.2. Secinajumi un ieteikumi

Nesosas, nenesosas konstrukcijas un apdare

1. Ekas pamati un pamatne kopuma nodrosina pietiekamu nestsp&ju.

2. Nesosas sienas bez konstatétiem bitiskiem bojajumiem vai deformacijas pazimém,
stavoklis apmierinoss.

3. Be€ninu un starpstavu parsegumam nav konstat€tas izlieces vai bistamas deformacijas
pazimes, kas ietekmé&tu konstrukciju nestsp€ju, parsegums ir apmierinosa tehniska
stavokli.

4. Jumta nesoSas konstrukcijas sakara ar konstatétajam izbiives nepilnibam, atkapeém ir

neapmierinoSa tehniska stavokli, slédziens- negativs. Savukart bives vai to dalu

deformacijas pazimes, kas izraisitu bistamibas draudus vai konstrukciju sabrukSanu, nav
konstatetas. Konstatéto demont€to apjomu un izbiives defektu d€l, nav izslégts vai
visticamak, ka konstrukcijas nav sp€jigas uzpemt projekta paredzetas slodzes.

NepiecieSams veikt jumta nesos$as konstrukcijas detaliz€tu apsekoSanu un pielaujamo

slodZu noteikSanu. Konstatétas pazimes vai atkapes neliecina par droSas ekspluatacijas

nosactjumu izpildi vai ieveéroSanu, ka rezultata netiek nodroSinatas butiskas buves
prasibas.

Jumta segums un lietusiidens novadiSanas sist€éma ir apmierinosa tehniska stavokli.

Logi un durvis kopuma ir apmierinosa tehniska stavokli.

Ekas iek§€ja un argja apdare ir apmierinosa tehniska stavokli.

Gridu segumi sanmezglu telpas 2.stava ir neapmierinosa tehniska stavokli, atlekuSas

flizes no gridas pamatnes, ka rezultata neatbilst prasibam par lietoSanas droSibu.

9. Kapnes — fikséts pakapienu izdilums, kas var radit “slidi”, atkapes no telpu/kapnu
ekspluatacijas lietoSanas drosibas.

10. Ekas béninu parseguma siltumcaurlaidibas koeficienta vértibas parsniedz paslaik speka

e AN

eso$d Latvijas biivnormativa LBN 002-15 "Eku norobezojoso konstrukciju
siltumtehnika" izvirzamas norobeZojoSo konstrukciju vertibas. Rekomend€jams veikt
béninu parseguma starpsiju aizpildijjuma nomainu pret misdienigiem siltumefektiviem
siltumizolacijas materialiem.

Eka neatbilst ugunsdro$ibas prasibam, sakara ar konstatétiem nepietickamiem
attalumiem no dimeniem lidz degtsp€jgam konstrukcijam, Iidz ar ko netiek ieverotas
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 ,,UgunsdroSibas noteikumi”
62. punkta prasibas. NepiecieSams veikt diimena tehniska stavokla noveértéSanu saskana
ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas
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noteikumi” 74. punkta prasibam. Béninu telpa konstatéts, ka jumta nesoSas koka
konstrukcijas ir izbiivétas neatbilstosa attaluma no dimepa. Dumenis — apsekoSanas
laika konstat€ts, ka izdalas darva. Nemot véra iepriekSminéto, stavoklis neapmierinoss,
netieck nodroSinati droSas ekspluatacijas nosacijumi ekspluatéjot diimeni. Biitu
nepiecieSams partraukt dimena ekspluatéSanu lidz noverstas ta nepilnibas un sanemts
atzinums no sertificéta skurstenslauka par atlauju to ekspluatét.

Udensvads, kanalizacija, apkures, ventilacija un elektroapgades sistéma

11. Ekas tidensapgades sistéma kopuma ir apmierino$a tehniska stavokli.

12. Sanitartehniskas iekartas kopuma ir laba tehniska stavokli.

13. Ekas apkures sistéma ir apmierino$a tehniska stavokl.

14. Ekas ventilacijas sistéema ir atjaunota, tatu ir sanemtas siidzibas no personala par
sisttmas kop€jo darbibu, ka rezultata tas tehniskais stavoklis ir vertgjam ka
neapmierinoss.

15. Elektroinstalacija vizuali veért€jot ir apmierino$a tehniska stavokli, tatu apsekoSanas
laika netika sapemti elektroinstalacijas izolacijas pretestibas mérijjumu, elektroiekartu,
zem&juma ierices un zeme&juma vada nepartrauktibas pretestibas un zibensaizsardzibas
sist€émas parbaudes akti saskana Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr.
238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 56. punkta prasibam;

16. Automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma ir apmierinos$a
tehniska stavokli, sisttmas darbibas traucg€jumi nav konstatgti.

8.1. Ieteikumi

Nesosas, nenesosas konstrukcijas un apdare

1. NepiecieSams veikt jumta nesosas konstrukcijas detalizétu apsekoSanu un pielaujamo slodzu
noteikSanu ar izpildes terminu (p&c iesp&jas atrak, lidz 1. méneSa laika). NepiecieSamibas
gadijuma izstradat tehnisko projektu un veikt jumta neso$as konstrukcijas pastiprinaSanas
darbus. Pie diimena nepieciesams veikt jumta konstrukciju parbiivi, lai nodros§inatu atbilstoSus
attalumus no diimena Iidz degtsp&jigam jumta konstrukcijam.

2. Ekas energoefektivitates uzlaboSanai rekomend&jams veikt b€ninu parseguma starpsiju
aizpildijuma nomainu pret miisdienigiem siltumefektiviem siltumizolacijas materialiem.

3. NepiecieSams veikt dimena un dimkanalu tehniska stavokla novért€sanu saskana ar Ministru
kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 74. punkta
prasibam.

4. Nepieciesams veikt vides pieejamibas uzlabosanu €ka, invalidu funkciju nodroSinasanai.

Udensvads, kanalizacija, apkures, ventilacija un elektroapgades sistéma

5. Rekomend&jams veikt mehaniskas ventilacijas sistémas izbiivi balansé€Sanu ka ar1 veikt

ventilacijas gaisa vadu tirfiSanu un parbaudi saskana ar MK noteikumiem Nr.238.
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,Ugunsdrosibas noteikumi”.

Obligati skatit visu apsekojumu kopuma, pilna konteksta ar taja ievietotiem fotoatt€liem un to
aprakstu.

Bez SIA “JC Grupa” rakstiskas atlaujas nav atlauta atzinuma reproduc€sana nepilna apjoma.

Tehniska apsekosana veikta 2018. gada 18. marta

(izpilditaja paraksts, vards, uzvards, sertifikata numurs)

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)

*Neskaidribu vai jautajumu gadijuma ltigums zvanit: 29298720
Novertegjumi, kas doti Saja apsekoSanas atzinuma vai akta, atbilst biives vai to elementu tehniskajam un vizualajam
stavoklim apsekoSanas bridi 2018. gada 18. marta.
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PIELIKUMS NR. 1

y/ 454§ Lﬁ%(-syné

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

JANIM CINIM
PK 251284-11759

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas
Bivniecibas specialistu sertifikacijas institicijas
2017. gada 29. marta lémumu Nr. 430,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Bavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Janim Cinim, p.k. 251284-11759 biivprakses sertifikatu:

1) éku bavdarbu vadisana Nr. 4-02710
(sertifikats iegits 14.03.2012. ar Nr. 20-7004)
2) éku bavdarbu bavuzraudziba Nr. 5-01966
(sertifikats iegits 14.03.2012. ar Nr. 20-7004)

Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Biavspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bavspecialistu registra iekjautajam zipam var iepazities

BIS timek]a vietné https.//bis.gov.lv/bisp/lv/specialist certificates.

LBS BSSI galvenais administra
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y/#/34 8 Lﬁ%(-syné

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA
Nr. 20-7143

JANIM CINIM
PK 251284-11759

Izdots saskapa ar Latvijas BavinZenieru savienibas Bavniecibas specialistu
sertifikacijas institiicijas
2017. gada 29. marta lémumu Nr. 430
par patstavigas prakses tiesibam bavnieciba sekojosas atlautajas darbibas jomas:

Derigs Ir speka

- éku tehniska apsekosana lidz 29.03.2022.  kops 15.08.2012.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
,,Par bavniecibas specialistu sertificésanu’.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bavspecialistu étikas kodeksu.
W

WA
¥ Martips Straume

LBS BSSI galvenais administrat A
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