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Tehniskie noteikumi Rendas pagasta bibliotgkas ekas, “Vigneros”, Renda, Rendas pagasta,
Kuldigas novada” parbiivei.

Uz nekustamd Tpajuma “Vigneros”, Renda, Rendas pagastda, Kuldigas novada, ar
kadastra numuru 62800070368, atrodas AS ,,Sadales tikls” valdijjuma esosas 0.4kV kabelu
linijas. Informaciju par elektroliniju novietojumu variet sanemt AS ,.Sadales tikls” Tiklu
parvaldibas funkcijas Rietumu tehniskas dalas Ventspils nodala.

1. Veicot projekta izstradi ievérot iIpaSuma lietoSanas tiesibu ierobeZojumus
elektroparvades Iiniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (piepemts
1997.gada 5.februarf) 35. un 45.pantu, nodroinot iesp&u brivai piekluvei esoso
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ieverot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektroparvades kabellinijam veikt darbus ar tehniku un triecienmehanismiem dzilak
par 0.3 m.

2. Esofam elektroietaism jabit uznestam projektd. Projekta jaizce| esoSo
elektroapgades objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Minéto
aizsargjoslu att€lo$anai izmantot attiecigo kartes mérogu.

3. Projekta jabiit ieverotiem noteiktajiem attdlumiem starp inZenierkomunikacijam,
saskapa ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas biivnormativu
LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums””.

4. Darbi aizsargjoslas, kuru dé] nepiecieSams objektus aizsargat, tie javeic péc
saskanoSanas ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevéju).

5. Veicot zemes darbus kabelliniju aizsargjoslas ar iekartam (zemes blieté¥anas
tehnika), kuru darbibas rezultata (pastiprinata vibracija) tick bojata kabelu izolacija, paredzét
kabelliniju parvietoanu (parbiivi). Ja nepieciefama elektroliniju parbiive pieprasami tehniskie
noteikumi elektroietai$u parbiivei.

6. AS "Sadales tikls" valdljuma eso$as kabelu linijas, 8kérsojumos ar projekigjamam
inZenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredzeét ievietot kabelu divpusgjas
aizsargcaurulgs. Buvdarbu laika 8kérsojuma vietas jaatSurfé un japarbauda kabe|u
aizsargcaurules esamiba un pirms tranSejas aizbér$anas uz vietas uzaicindt tehnisko
noteikumu izdevéju vai AS “Sadales tikls” rak$anas darbu at]aujas izsniedzgju.

7. Lai ierikotu jaunu pieslégumu vai veiktu slodzes izmainas, nepiecieSams pieteikt
pakalpojumu AS "Sadales tikls" klientu portala www.e-st.lv, tieSsaisté aizpildot pieteikumu,
vai arT pie sava elektroenergijas tirgotdja. Papildu informaciju par jaunu pieslégumu vai
slodzes palielina$anu meklgjiet majas lapa wwww.sadalestikls.lv.

8. Projekta dokumentaciju saskanot ar Tiklu parvaldibas funkcijag Rigtumstshniskasiaa

dalas elektroinZenieri Jani Doninu (ZvaigZnu iela 5, Ventspils). SRAD&ABL;)%S

#




9. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no to apstiprind$anas dienas.

Rietumu dalas vaditijs ” ":" Maris Bérzins
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