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BUVJU TEHNISKAS APSEKOSANAS UZDEVUMS

SI4 "JC GRUPA”

Dipl., sertificetam buvinzenierim
Janim Cinim, p.k. 251284-11759
Sert. Nr. 4-02710; 20-7143

2018. gada 19. februari

NepiecieSams izstradat Buvju tehniskas apsekoSanas atzinumu — €ka Vigneri, Renda, Rendas
pagasts, Kuldigas novads (€kas kadastra numuru 6280 007 0368 001).

Biivju tehniskas apsekoSanas atzinumu izstradat atbilsto$i Latvijas biivnormativam LBN 405-
15 "Biivju tehniska apsekosana". NepiecieSama tehniska apsekoSana un apsekoSanas apraksti,
secinajumi un rekomendacijas noraditas iepirkuma Tehniskas apsekosanas veidlapa.

Pasiititajs: Izpilditajs:

Kuldigas novada pasvaldiba SIA ”JC GRUPA”

reg.Nr. 90000035590 Dipl. sertificéts buivinZenieris
Baznicas iela 1, Kuldiga, Janis Cinis, p.k. 251284-11759
Kuldigas novads, LV-3301 Sert. Nr. 4-02710; 20-7143
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Pielikums Latvijas biivnormativam LBN 405-15
"Biivju tehniska apsekosana" (apstiprinats ar Ministru
Kabineta 2015. gada 30. junija noteikumiem Nr. 337)
Dipl. biivinZenieris Janis Cinis, p.k. 251284-11759, LBS sertifikats Nr.: 4-02710; 20-7143,
SIA ,,JC Grupa” registracijas Nr. 41203041445, Liepajas iela 53-2, LV-3301, Kuldiga, BKR
Nr. 10306-R

(apsekotajs un ta rekviziti — fiziskas personas vards, uzvards, sertifikata Nr. vai juridiskas
personas nosaukums, registracijas Nr., blivkomersanta registracijas apliecibas Nr., juridiska
adrese, talruna numurs, elektroniska pasta adrese)

Tehniskas apsekoSanas atzinums
Eka ,,Vigneri”, Renda, Rendas pagasts, Kuldigas novads, zemes vien. kad. Nr. 6280 007 0368,
Jelgavas iela 18, Kuldiga
(biives nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Kuldigas novada pasvaldiba; Nr.108/2018, 19/02/2018
(pasiititajs, liguma datums un numurs)
Biives vispariga vizuala apsekoSana saskana ar LBN 405-15 "Buvju tehniska apsekosana"
Apsekosanas uzdevuma izsniegsanas datums 19.02.2018.
(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2018. gada 28. februart

Sanemégjs: Kuldigas novada pasvaldiba

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Visparigas zinas par apsekoSanu

1) ApsekoSana veikta 2018. gada 20. februari. Apsekosanas bridi bez nokriSpiem,
apmacies. Saskana ar www.meteo.lv novérojumu datiem apsekosSanas bridi ara gaisa
temperatura
-5,0+0,5°C, relativais gaisa mitrums 80+£2%.

2) Apsekosanas laika veikta redzamo nesoSo konstrukciju vizuala apsekosana bez
atsegumu veiksanas.

3) Apsekosanas atzinuma ietvertas tikai tas buives dalas, kas apsekotas atbilstosi darba
uzdevumam. ApsekosSanas atzinuma forma atbilstosi LBN 405-15 "Bivju tehniska

apsekosana".
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1. Visparigas zinas par buvi

1.1. |buves veids Administrativa eka
1.2. |apbaves laukums (m?) 714,3
1.3. |bavtilpums (m?) 2764,0
1.4. |kopgja platiba (m?) 646,5
15 |stavu skaits 1 virszemes un 1 pazemes
stavs
1.6. |zemes vienibas kadastra apzZim&jums 6280 007 0368
1.7. |zemesgabala platiba (m” - pilsétas, ha - lauku teritorijas) 0,8600 ha
1.8. |btuves ieprieks€jais TpaSnieks -
1.9. |buves pasreizgjais Tpasnieks Kuiiggj:lg%\;ada
1.10. |buvprojekta autors -
1.11. |buvprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums -
1.12. |buives nodosana ekspluatacija (gads un datums) 1850
1.13. |buves konservacijas gads un datums -
1.14. |buves atjauno$anas, parbiives, restauracijas gads Nav datu
115, buves kadastralas uzmeriSanas lietas: numurs, izsniegSanas Nr.62800070270001-01;
gads un datums 25.04.2002.
2. Situacija
2.1. zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atbilstosi Kuldigas novada teritorijas planojumam 2013.-2025. gadam, Kuldigas
novada Rendas pagasta Rendas ciema teritorijas atlautajam izmantoSanas planam &ka atrodas
teritorija ar atlauto izmantoSanas veidu ,,Publiskas apbtves teritorija”. Zemes gabala
izmantoSanas veids atbilst teritorijas planotajam (atlautajam) izmantoSanas veidam (skatit.
2.1.1. att€lu). Zemesgabals atrodas Abavas dabas parka un Natura 2000 teritorija.
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2.1.1.att. Teritorijas planotais (atlautais) izmantoSanas veids

2.2.

biives izvietojums zemesgabala

Eka novietota zemesgabala A dala (skatit 2.2.1. att€lu). Attalums no €kas lidz Valsts

regionala autocela Talsi-Stende-Kuldiga sarkanajai linijai ~6,3 m, attalus no €kas lidz zemes
gabala ziemelu robezai, gar kuru robeZojas Abavas upe, sastada ~45,0. Ekai R pusé ir
pieblok&ta eka ar kadastra Nr. 6280 007 0368 004.

Kulrﬁga; nov. \'
\ '
A ] Reada
Pl > > 7 att. \

Biive izvietojas blakus nogazei uz Abavas upes gultnes pusi.

\ -
Abavas pagrabing
\

\

)

’ .‘ )
2.2.5.att. —— Vb
: -WJA- )

\ A
IUpeskaln
\[- >5Kaln

Apsekojama
eka

Vigner

2.2.1.att. Ekas novietojums karté (avots: www.kadastrs.1v)
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ts uz eku no DA

2.2.3.att. Ska

2.2.5.att. Skats uz &ku no ZA puseé

2.2.4.att. Skats uz &ku no ZA puss

7 2.2.7:att. Skats uz €ku no R puses

S

2.2.6.att. Skats uz €ku no ZR puses

2.3. buves planojums

(Lidzsinéjais biives lietoSanas veids, bitves planojuma atbilstiba biives lietosanas veidam.)

Eka plana veido neregularu formu ar maksimalajiem gabarita izmériem 30,7x32,8 m
(3.2.1.att.).

Ekai ir viens virszemes stavs un viens pagraba stavs. Ekas stavu planus skatit att€los
Nr. 2.3.2.,2.3.3.un 2.3.4. Galvena ieeja ir no Kuldigas ielas puses.

P&c planojuma un paredzgtas funkcijas €ku var iedalit vairakas zonas (2.3.1. attels):

* Zona A — vienstava apbiive, kur ir ierikota aktu zale un skatuve. Ekas dala ir
izbuivétas kiegelu miira neso$as sienas. Béninu parseguma un jumta neso$as
konstrukcijas izbiivétas no koka elementiem. Ekas dala ir izbiivéts pagrabstavs,
kur ierikotas tehniskas telpas.
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e Zona B — vienstava apbuve, kur ir ierikotas pasvaldibas €kas administracijas
telpas. Ekas nesodas sienas veido kiegelu miris. Béninu parsegums un jumta
nesosas konstrukcijas izpilditas koka konstrukcijas.

Biive Iidz Sim lietota ka administrativa iestade, ka arT to turpmak paredz&ts izmantot ka
administrativo iestadi. Buves planojums atbilst lietoSanas veidam.

2.3.1.att. Ekas planojums (ar violetu kontiiru atziméta nosacita zona A, ar zilu kontiiru
atzimeéta nosacita zona B)
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2.3.2.att. Ekas pagraba stava plans
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2.3.3.att. Ekas 1. stava plans — zona A
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2.3.4.att. Ekas 1. stava plans — zona B
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3. Teritorijas labiekartojums

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas prickSmeta nosaukums. Iss
konstateto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla novertgjums
atseviSkiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, buves dalam.
Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais
nolietojums

(%)

3.1. brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi -

(Segums, materials, apdare.)

Pie €kas ir ierikoti bruggéti celini un laukumi, nav konstatéti batiski defekti, kopuma
apmierinos$as tehniska stavoli (3.1.1. un 3.1.2. att.).
Tapat ir ierikoti laukumi ar zalienu. Saskana ar apsekoSanas uzdevumu sikak netiek

3.1.1.att. Brugétie laukumi un ietves pie
apsekojamas €kas apsekojamas €kas

3.2 bérnu rotal]laukumi, atpiitas laukumi un sporta laukumi -

Saskana ar apseko$anas uzdevumu netiek apsekots.

3.3. apstadijumi un mazas arhitektiiras formas -

Saskana ar apseko$anas uzdevumu netiek apsekots.

3.4. nozogojums un atbalsta sienas -

Saskana ar apseko$anas uzdevumu netiek apsekots.

4. Buves dalas

(Ietver tikai tas buives dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

4.1. pamati un pamatne 25%

(Pamatu veids, to iedzilindjums, izmantotie bivizstradajumi, to stipriba, hidroizolacija,
drendza, buves aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Veiktie lauka un kameralie
geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limetnosana, laboratorijas analize, to
apjomi. Gruntis, kas veido ékas pamatni, to apléses pretestiba.)

Saskana ar apsekoSanas uzdevumu netiek veiktas grunts laboratoriska analizes un
pretestibas apléses ar aprekiniem. Ekai ir lentveida laukakmenu miira pamati kalka java (4.1.1.
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un 4.1.2. att.).

Plaisas, kas liecinatu par pamatu vai pamatnes nepietickamu nestsp&ju, netika
konstatétas, Iidz ar ko no nestspg&jas viedokla pamatu un tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Pamatu horizontala hidroizolacija netika konstatéta. Ekas pagrabstava konstatéts
mitruma bojats preskartona gridas segums, kas liecina par periodisku mitruma iekltisanu ekas
pagraba. Sienam netika konstatéti butiski mitruma caurstikSanas vai kapilaras pacelSanas
izraistti bojajumi.

Pamati virszemes dala dalgji no arpuses ir nosiltinati ar 5 cm biezu putupolistirola
siltumizolaciju un apmesti ar dekorativo apmetumu. Siltumizolacijas ieklasana ir veikta ar
atkapém no montazas tehnologijas, pielaujot brivu gaisa cirkulaciju starp siltumizolaciju un
€kas pamatiem, I1dz ar ta neefektivi pilda tai paredzetas siltumizoléSanas funkcijas (4.2.3. att).

Ekas apmales funkciju dalgji nodrosina gar €ku izbiivétie brugétie celini un laukumi, ka
arT betona apmale, kas ir apmierinosa tehniska stavokli.

4.1.1.att. Ekas pamati pievienojuma vieta pie 4.1.2.att. Laukakmenu miira pamati ekas
estrades ZR pusé ZR pusé

4.1.3.att. Nekvalitativs pamatu nosiltinajums  4.1.4.att. Savienojuma vieta starp dazados
laikos izbuivetiem pamatiem
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4.1.6.att. Aktu zales, zona A, Z stiiris

4.2. nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 25%

Nesoso sienu konstrukcija un materials (bivizstradajums). Galveno konstruktivo elementu
noverojumu dati. Atdalosa un tvaika izoldcija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
bitvmateridalu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un miira stipribas aplesu rezultati.
Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi
raksturojosie raditdji.)
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P&c apsekosanas uzdevuma neso$o sienu materialu stipribas apléses, laboratoriskas parbaudes,
netiek veiktas.

Ekas neso$as sienas ir mala pilnkiegelu miira kalka java aptuveni 45+50 cm biezuma,
kas no arpuses ir nosiltinatas ar 10 cm biezu akmens vates siltumizolacijas slani un apmestas
ar dekorativo apmetumu, no telpu puses nosegtas ar gipskartona apdari. Izméri atkariba no
lokacijas vietas un apdares kartas biezumu mé&dz but atskirigi, skatit fotoatt€lus zemak. Béninu
dala miira sienu biezums 20+22 cm. Administracijas dalas austrumu puses gala siena b&ninu
stava ir iestradati koka karkasa elementi ar kalka javas mur&jumu vidi. Koka karkasa solis
~110cm, sienas biezums ~25cm, jeb 1.kieg. Béninu dala ZR siena dalgji izbuvéta no
gazbetona. Ekas Z dalas stiirim pie lietusiidens notekas konstatéts, ka ir veikta izdrupusas
mira dalas atjaunosana ar betona kiegeliem (4.2.1. att.).

Apsekosanas laika neso$ajam sienam netika konstatStas plaisas vai deformacijas, kas
liecinatu par pamatu nevienmerigu nosésanos un kopuma sienas nodrosina pietickamu slodzu
nestsp&ju. Lokali (galvenokart lietustidens noteku tuvuma) veikta miira atjaunosana.

Ailu parsedzes ir lokveida kiegelu miira vai koka siju (4.2.3. att.). Kiegelu mira ailas
parsedzém konstatetas nelielas plaisas, kas liecina par nebutiskam parsedzu deformacijam
(4.2.4. att.), tacu kopuma ailu parsedzu tehniskais stavoklis ir ve€rt€jams ka apmierinoss.

Ekas arsienu siltuma caurlaidibas koeficienta vértiba parsniedz paslaik ekas sienim
piem@rojamo normativo siltuma caurlaidibas koeficienta vértibu 0,25 W/(m2K), kas ir
noraditas LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika".

4.2.1.att. Atjaunotais sienas miiris Z dala

Lokveida betona
kiegelu maréta
parsedze, vida plaisa
Lokacijas vieta -
Rietumu puse, gala
siena

 [Ailu parsedze 2stava
_ Austrumu pusé

M i 5

4.2.3.att. oka sijas péfsedzes 4.2 .4 att. Plaisa lokveida parsedzes vidii
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4.2.11.att. Siena pie ieejas megla, D puse  4.2.12.att. IekSsiena uz telpu Nr.2, zona B
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4.3. karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials.)

Nav izbuveti

4.4. pasnesosas sienas 15-20

(PasnesosSo sienu konstrukcija un materials.)

Par pasnesosam sienam uzskatamas €kas béninos izbuvétas kiegelu mira gala , kas
kopuma ir apmierinosa tehniska stavokli. Stkak aprakstita pie sadalas 4.2.

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija -

Pamatu horizontala hidroizolacija apsekoSanas laika netika konstatéta, tacu €kas pirma
stava sienam netika konstatéti apdares bojajumi, kas liecinatu par bitisku kapilara mitruma
uzsiikSanos.

_ _ . _ . zona A 10-15%
4.6. pagraba, starpstavu, béninu parsegumi zona B 40%

(Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. Nesoso
elementu biezums vai Skeérsgriezums. Konstatétas deformdcijas, bojajumi un to iespéjamie
céloni.  Plaisu atvéerumu mérijjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi,  atslogojosas
konstrukcijas.Betona stipriba. Metala konstruciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas
piepes) un koksngrauzu bojajumi. KontrolzondeSanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas
parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija.)

Pirma stava parsegumu virs administracijas telpam (zona B) veido koka sijas ar
Skersgriezumu 150x200 mm un izvietojuma soli 1,40+1,55 m, ar ierikotiem melniem d&lu
griestiem un mala kleka aizpildijjumu starp sijam (4.6.1 un 4.6.2. att.). Parseguma sijas ir
sajligtas kopa ar jumta sparém. Apsekosanas laika konstatets, ka atseviSkas parseguma sijas ir
dalgji demontétas (4.6.3. att.), ka arT lokali parseguma sijam tika konstatéti trupes izraisiti
bojajumi (4.6.4. Iidz 4.6.8. att.), kuru célonis ir kadreiz&ji jumta seguma bojajumi. Ekas
atjaunosSanas laika lokali ir veikta terauda dubult-T profila pasiju izbiive horizontala/gulus
stavokli. Parsegumam konstatétas liganuma pazimes, iev€rojams dinamiskas svarstibas.
Parseguma tehniskais stavoklis zona B ir neapmierino$a tehniska stavokli. Ekas Tpasniekam
rekomendg&jams veikt parseguma siju atsegSanu un detalizétu tehniska stavokla noteikSanu un
nestsp&jas izvertesanu, pieaicinot attiecigaja joma sertificétu buvspecialistu (biivkonstruktoru).
Javeic trupes bojato parseguma siju nomaina vai pastiprinasana. Lai uzlabotu parseguma
siltumtehniskas 1pasibas mala kleka aizpildijumu starp sijam rekomend&jams nomainit pret
akmens vates vai ekovates aizpildijumu.

Béninu parsegums virs aktu zales (zona A) izgatavots no koka konstrukcijam, kur ka
nesoSie elementi izmantotas koka sijas ar Sk&rsgriezumu 150x200 mm un izvietojuma soli
1,40+1,55 m. Parseguma sijas ir sajiigtas kopa ar jumta nesosas konstrukcijas statniem. Starp
parseguma sijam izbuvéti melnie koka d€lu griesti, virs kuriem izveidots zagskaidu
aizpildijums, lokali uzberti buvgruzi. Lai samazinatu slodzi uz parseguma, rekomendgjams
aizvakt uzbertos blivgruzus. Zona virs aktu zales parsegums kopuma ir apmierinos$a tehniska
stavokli. Lai uzlabotu parseguma siltumtehniskas ipasibas, zagskaidu un aizpildijumu starp
sijam rekomend&jams nomainit pret akmens vates vai ekovates aizpildijumu.

Pagraba parsegumam zona A precizi pielietotie biivizstradajumi nav zinami, sakara ar to,
ka parsegums ir apSits un pec apsekoSanas uzdevuma netiek atsegts. Parsegumam mitruma
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caurtec€Sanas pazimes, palielinatas deformacijas vai plaisas nav konstatets, 1idz ar ko tiek
pienemts, ka pagraba parsegums ir apmierino$a tehniska stavoklr.

—
o
rd
-
©

w
-
©
o~

4.6.1.att. Béninu parseguma siju izvietojums Vir:

administracijas dalas

4.6.2.att. Mala kleka uzb&rums uz b&ninu

parseguma virs administracijas dalas

Virs telpas Nr.12
Satrupgjusi
parseguma sija

4.6.3.att. Demontgts sijas gals

4.6.5.att. Virs parseguma sijam izbuveti papildus
pastiprinajumi

4.6.6.att. Virs parseguma sijam izbuveti

papildus pastiprinajumi, to m&rijjumi
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‘ e | A
4.6.7.att. Virs parseguma sijam izbuveti papildus 4.6.8.att. Parseguma struktiirelementu
pastiprinajumi, to merjjumi trupes bojajumi virs administracijas dalas

4.6.9.att. Virs parseguma sijam izbuveti papildus 4.6.1att. Virs pﬁrseguma sijam izbuveti
pastiprinajumi no koka papildus pastiprinajumi no metala,
zonas B vidusdala

4.6.11.att. Juta krésla sajﬁguma mezgls ar 4.6.12.att. Uz parseguma izvietotie
parseguma siju, zona A, metala platums 8cm buvgruzi, zona A

ny
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e |

4.6.13.att. Uz pe'lrsegum izvietotie ventagregati 4.6.14.att. [zbiivéta telpa entagregﬁtiem

4.7. buves telpiskas noturibas elementi 30%

Biives noturibu nodrosSina savstarpgji perpendikularos virzienos izbtivéto miira sienu,
parseguma un jumta nesosas konstrukcijas vienota darbiba. Virs aktu zales jumta vidusdala ir
izbliveti jumta stingumu un telpisko noturibu pastiprinoSie elementi (4.7.1 un 4.7.2. att.).

Aktu zales dalai apsekoSanas laika netika konstatetas pazimes vai bojajumi, kas biutu
saistiti ar konstrukciju nepietickamu telpisko noturibu.

Administrativai dalai ir konstat&ti nedrosas ekspluatacijas pazimes, saistiba ar parsegumu
un jumta konstrukciju bojajumiem (detaliz&tak skatit 4.6. un 4.8. sadalas).

P

4.7.1.att. Jumta telpisko noturibu palielinoSie 4.7.2.att. Jumta telpiso noturibu

elementi palielinosie elementi
Jumta nesoSas
43 jgmta elementi: ne_soéﬁ konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, konszjt(r)%/lzcuas
lietustidens novadsistema Jumta seéums
15%

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un idens noteku sistemas veids, konstrukcija un materials.
Savietota jumta konstrukcija un materidals. Konstatétie defekti un to iespéjamie céloni. Gaisa
apmaina, temperatiras un gaisa mitruma rezims béninos. Tehniskda stavokla novértéjums
kopuma pa atseviskiem konstrukciju veidiem.)

Saskana ar apsekosSanas uzdevumu jumta konstrukciju slodzu aprékini un nestspgjas
apleses netiek veiktas.

Virs administracijas dalas ir izbiivets divslipju koka konstrukciju jumts. Spares izvietotas
ar soli no 1,40 lidz 1,55 m. Spares sasaistitas ar saiSkiem un katra otra spare ir ar atbalstita ar
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statni ar Skeérsgriezumu 150x150 mm, €kas galos statni ar Skérsgriezumu 100x100 mm. Uz
sparem ierikots 30 mm biezs retinatu délu latojums, virs kura ir ieklats profiléta skarda loksnu
jumta segums.

Apsekosanas laika konstatets, ka jumta esosas konstrukcijas ir nepilnigi izbivétas vai ir
notikusi dazada apjoma patvaliga demontaza, ka rezultatad jumta konstrukcijas elementu
savienojumi uznem slodzes neefektivi, ka ar1 konstatetas konstrukciju deformacijas, verpes,
atkapes no vertikales, iztrikstoSi elementi, neatbilstoSas, bistamas salaiduma vietas, ka art
konstateti citi bojajumi un nepilnibas. Lokali jumta seguma pievienojuma vietu nepilnibu
rezultata konstatétas lietusiidens caurtecéSanas pazimes. Skatit zemak izvietotas fotofiksdcijas
ar to aprakstu attélos. Jumta nesosdas konstrukcijas tehniskais stavoklis virs administrdcijas
dalas konstateto defektu un izbiives nepilnibu dé| ir vertéjams ka neapmierinoss. Neatbilst
drosSas ekspluatdcijas nosacijumiem un bistams.

Virs aktu zales ir izbuvets divslipju koka konstrukciju jumts. Spares izvietotas ar soli no
1,40 Iidz 1,55 m, virs miira sienam tas tiek nobalstitas uz miurlatas ar §kersgriezumu 150x200
mm. Jumta neso$as konstrukcijas stinguma palielinasanai €kas vid€ja dala ir izbuveti papildus
stinguma elementi, kas sastav no statniem, sait€m un atgazniem. Jumta nesoSo konstrukciju
tehniskais stavoklis virs aktu zales kopuma vertgjams ka apmierinoss.

Jumta segums ir izbuivéts no profiléta skarda loksném, kopuma laba tehniska stavokli,
tatu ir janovers lietustidens caurtec€Sanu pievienojuma vietas pie dimeniem. Zem skarda
seguma ieklata kondensata novadiSanas pléve, bet karnizes mezgla nav izveidots pareizs
pievienojuma mezgls, Iidz ar ko novaditais kondensats netiek novadits lietustidens tekng, bet
gan notek siltumizolacijas slani, ka rezultata ir pasliktinati siltindjuma siltumpretestibas
raditaji, gan arT pakapeniski mitruma ietekme tiek bojata €kas apdare.

Lietustidens novadiSanas sistémas teknes un notekas ir no cinkota skarda. Konstateti
nebtiski bojajumi un defekti, tacu kopuma lietusidens novadiSanas sistémas tehniskais
stavoklis ir apmierinoss.

Pasiititajam rekomend€jams veikt jumta nesoSo konstrukciju virs administracijas dalas
padzilinatu tehnisko izp&ti un nestsp&jas aprékinu veikSanu, sakara ar konstat€tiem jumta
izbiives tehniskam nepilnibam. Tapat ir janem vera sniega sanesumu veidosanos, jumta plaknu
savienojuma vietas arT citas biives dalas. Agrak projektetas buivkonstrukciju slodzes neatbilst
patreiz speka esosam. NepiecieSamibas gadijuma jaizstrada konstrukciju pastiprinasanas
buvprojekts. Lidz pielaujamas slodzes uz jumta konstrukcijam noteikSanas, nepielaut sniega
sanesumu veidosanos jumta plaknu savienojuma vietas vairak par 0,3 m.

s = — B

4.8.1.att. Skats uz jumta nesosajam 4.8.2.att. Skats uz jumta nesoSajam
konstrukcijam virs administrativas dalas konstrukcijam virs administrativas dalas
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4.8.3.att. Skats uz jumta nesosajam 4.8.4.att. Skats uz jumta nesosajam
konstrukcijam virs administrativas dalas konstrukcijam virs administrativas dalas

4.8.5.att. Mitruma caurtec€juma p&das jumta 4.8.6.att. Nepietickami nostiprinati sparu
seguma un dimena savienojuma vieta gali, zona B

4.8.7.att. Neatbilstoss jumta konstrukciju 4.8.8.att. Neprecizi izveidots savienojuma
savienojums, koka konstrukcijas bojatas mezgls, deformacijas, zona B
ugunsgreka laika, zona B
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4.8.9.att. Koka elementu nostiprinasana veikta 4.8.10.att. Neatbilstosi izblivets mezgls,
tikai ar vienu skruivi, zona A zona B, ZR puse

RELL
4.8.11.att. Neatbilstosi izbiivéts mezgls, slodze 4.8.12.att. Neatbilstosi izbliveéts mezgls,

uz statpa tiek nodota tikai caur vienu naglu, zona B
zona B

4.8.13.att. Neatbilstosi izbuiveéts mezgls, statnis 4.8.14.att. Statnim bitiska novirze no
nav nobalstits uz apaksgja koptura, zona B vertikalitates, zona B, A puse
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4.8.15.att. Deformacijas jumta konstrukcijas,
zona B

R 5y

4.8.17.att. Vertikalitates un augstuma mérjjumi  4.8.18.att. Deformacijas jumta konstrukcijal
béninos, zona B apaksgja kopturd, zona B, ZR puses jumta
kresls

4.8.19.att. Neatbilstosi izblivéts mezgls, sparu nobalstijums, zona B
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4.8.20.att. Nav uzstadits statnis, zona B 4.8.21.att. Udens caurtecé$anas pazimes,
zona B, ZR puse

4.8.22.att. Nozagets un uz déla atbalstits spares 4.8.23.att. Neatbilstoss murlatas
gals, zona B savienojums, zona B

)
4.8.24 .att. Statnis ar butisku novirzi no 4.8.25.att. Statnis ar buitisku novirzi no
vertikalitates vertikalitates, zona B
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4.8.27 .att. Neatbilstoss spares balstijums
uz murlatas, zona B

4.8.28.att. Nozagets un uz déla atbalstits spares 4.8.29.att. Skats uz jumta konstrukcijam
gals, virs administrattva korpusa virs aktu zales, zona A

N

4.8.30.att. Jumta konstrukcijas stinguma 4.8.31.att. Statna savienojums ar
elementa savstarpgjais sastiprinajums parseguma siju, zona A
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-

4.8.32.att. Sparu balstfjuma vieta uz miirlatas 4.8.33.att. Sparu balstijuma vieta uz
mirlatas, zona A

i i)
4.8.34.att. Jumta konstrukcijas, zona A, 4.8.35.att. Jumta konstrukcijas virs aktu
ZR puse, virs skatuves zales, zona A

4.8.36.att. Bultskrivju merjjumi, 18mm 4.8.37.att. Metala kaluma savienojuma
skava, platums 80mm
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o

4.8.38.att.Vainagsija, zona A, 4.8.39.att. Jumta konstrukcija virs
virs skatuves, dimensija 200x200mm ventagregata telpas, zona A

Sniega uzkrasanas vieta
nepiecieSams nodrosinat
patstavigu sniega tirianu
snigSanas perioda

4.8.40.att. Samitrinats siltumizolacijas un 4.8.41.att. Sniega sanesumu uzrasanas
dekorativa apmetuma slanis vietas jumta plaknu savienojuma vietas

Neatbilstosi
izbuvets mezgls

Notekrenu
turétaju aku
bojajumi

il
4.8.42.att. Notekrenu turétaju aku bojajumi
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4.9. balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 15%

(Balkonu, lodzZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials.)

Virs galvenajam ieejas durvim ir izbiivéti lieveni ar profiléta skarda jumta segumu (4.9.1.
att.). Konstatets nepareizi izveidots sijas un kolonnas savienojuma mezgls (4.9.2. att.), tacu
kopuma to tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

i
)
N

e ., TRV 3T e -
4.9.1.att. Virs ieejas durvim izbuivetie lieveni 4.9.2.att. nepareizi izveidots sijas un
kolonnas savienojuma mezgls

4.10.  |kapnes un pandusi 30%

(Kapnu veids, konstrukcija un materials, kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas
sienu stavoklis kapnu elementu iebiives vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba,
ugunsdzeseju kapnes un paligkapnes.)

Pie administrativas €kas dalas galvenas ieejas ir izblivétas betona kapnes ar flizu segumu.
Sala un mitruma ietekmé flizZu segums no pakapieniem atdalas (4.10.1. un 4.10.2. att.).
NepiecieSams veikt flizu seguma atjaunosanu ar R11 vai augstakas pretslidamibas klases
flizém.

Pie administrativas €kas dalas austrumu fasades izbiivétas vE€l vienas betona kapnes
evakuacijas prasibu nodrosinasanai, kas ir apmierinosa tehniska stavokli.

Noklusanai uz pagrabstavu ir izbuivétas koka kapnes (4.10.3. att.), kuras neatbilst drosas
ekspluatacijas prasibam - kapnes ir parak stavas, nav aprikotas ar margam.

Pie galvenas ieejas izblivéts panduss (4.10.6. att.), kuram konstatéti nelieli brugakmens
seguma ies€dumi (4.10.55. att.), tacu kopuma ta tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

e ] 5 O . .
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4.0. 1.att. Pie galvenés ieejas izbiivatas kapnes 4.10.2.att. No kapnu pakapieniem atdalijies
flizu segums
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4.10.3. Kapnes noklusanai uz pagrabstavu 4.10.4.att. Kapnes uz skatuves/ gérbtuves

4.10.5. Kapnes nokliisanai uz pagrabstavu 4.10.6.att. Pie galvenas ieejas
izblivetais panduss
4.11. |starpsienas 20-25%

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija.)

Starpsienas izbtivétas no kiegelu miira ' kiegela biezuma atseviskas telpas ar apmetuma
vai gipSkartona lokSnu apSuvuma apdari. Vélakos laikos izbtivétas starpsienas ir karkasa ar
gipskartona lok$nu apSuvumu.

Plaisas vai deformacijas starpsienam nav konstatétas un to tehniskais stavoklis kopuma ir
vertejams ka apmierinoss.

4.12. Gridas 15+80%

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija.)

Gridas atsegSana netika veikta, 11dz ar ko nav precizi zinama gridu konstrukcija un
konstruktivie slani. Ekas gaitenos un sanitarajos mezglos galvenokart ir salidzino$i nesen
atjaunots flizu gridas segums, kabinetos ir ieklats laminata, vai linoleja gridas segums, bet
aktu zale ir ierikots parketa gridas segums (4.12.1. lidz 4.12.4. att.). Kopuma &kas pirmaja
stava gridas segumi ir bez véra nemamiem bojajumiem vai defektiem.

Pagrabstava uz grunts balstitas gridas segums veidots no preskartona loksném vai
linoleja, kas mitruma ietekmé ir bojats (4.12.5. un 4.12.6. att.). Pagrabstava esoSais gridas
segums ir neapmierino$a tehniska stavokli, rekomend&jams veikt ta nomainu pret mitruma
noturigu gridas segumu.
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4.12.1.att. Flizu gridas segums €kas pirmaja 4.12.2.att. Flizu un laminata gridas segum
stava €kas pirmaja stava

4.12.3.att. FIizu un laminata gridas segums €kas 4.12.4.att. Linoleja gridas segums &kas pirm,
pirmaja stava stava

N

4.12.5.att. Atlimgjies linoleja gridas segums 4.12.6.att. Mitruma ied

oy

arbibas izraisiti

pagrabstava preskartona lokSnu gridas seguma bojajum
pagrabstava
4.13. |ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, lukas 10%

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slegu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials,
veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes.)

Ekai ir izbtiveti salidzinosi jauni PVC profilu stikla pakesu logi un galvenas ieejas durvis
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(4.13.1. att.). Beninu stava ierikotai ventkamerai ir uzstaditas ugunsizturigds durvis ar
ugunsizturibas robezu EI60 (4.13.2. un 4.13.3.att.). Iek$gjas durvis ir izgatavotas no
kokskiedru plaksném, koka durvis ar stikla pildiniem vai metala durvis.

Atseviskiem logiem un durvim konstateti nebiitiski bojajumi (4.13.6. un 4.13.7. att.),
ta¢u kopuma logu un durvju tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

4.13.1.att. Galvenas ieejas durvis

4.13.2.att. Ugunsdrosas durvis ventkamera,  4.13.3.att. Ugunsdros$as durvis ventkamera
béninos virs aktu zales
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4.13.6.att. Kokskiedru plaksnpu durvju apdares 4.13.7.att. LoSr nolauztu rokturi

bojajums
4.14.  |apkures krasnis, virtuves pavardi, diimeni 80%

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dumenu veidi, konstrukcija, materials un apdare.
Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam.)

Eka sakotngji bija paredzéta malkas apkures krasnu apkure, Iidz ar ko ¢&kas
administrativaja dala ir izbuiveti Cetri diimeni, bet aktu zales dala viens diimenis. Apsekosanas
laika pie apkures ierices bija pieslégts tikai dimenis aktu zal€. Parbaudes laika konstatets, ka
mala pilnkiegelu diimeni ir neapmierino$a tehniska stavokli, tiem konstatétas plaisas un
izdarvojuma pazimes (4.14.1. Iidz 4.14.3. att.). Vienam no dimeniem augs€jai dalai konstat&ti
kiegelu murgjuma izdrupumi (4.14.5. un 4.14.6. att.). Visi 4. dimeni ir slikta stavokli,
uzskaitljums no austrumu puses to izméri sekojoSi: 1)550x950mm; 2)700x600mm;
3)550x700; 4) 400x550mm Beéninu telpa konstatéts, ka jumta nesosas koka konstrukcijas ir
izbuvetas parak tuvu dimenim (4.14.4. att.), Iidz ar ko netiek ievérotas Ministru kabineta
2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 62. punkta prasibam.
Tapat netika konstateti parbaudes akti par dimena un diimkanalu tehnisko stavokli saskana ar
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 , Ugunsdros§ibas noteikumi” 74.
punkta prasibam.
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4.14.1.att. Lielas aktu zales dimenis kritiska 4.14.2.att. Plaisas un izdarvojuma p&das

dimenim

stvokH

4.14.3.att. Plaisas un izdarvojuma p&das 4.14 4. att. Degtspgjigas konstrukcijas
dimenim izblivétas neatbilstosa attaluma no diimenad

4.14.5.att. Diimena augsgjas dalas izdrupumi

4.15.  |konstrukciju un materialu ugunsizturiba U3

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglidzek[i, 5o lidzeklu atbilstiba
standartiem, ugunsaizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un
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materidalu tehniska stavokla novértejums ugunsizturibas un dimaizsardzibas aspekta.)

Saskana ar LBN 201-15 , Biivju ugunsdro§iba” ekai ir V lietosanas veids. Ekas koka
nesosas konstrukcijas nav apstradatas ar ugunsaizsardzibas Iidzekliem, ta¢u péc platibas ¢ka
atbilst U3 ugunsnoturibas pakapei, kam saskana ar buvnormativu biives nesoSajam
konstrukcijam un apdarei nav noteiktas prasibas ugunsdrosibas joma, un $o biivju drosibas
Itmeni nodroSina, ierobezojot biivju ugunsdrosibas nodalijjuma maksimalo platibu atbilstosi
biives lietoSanas veidam. Ekas nesosas sienas izgatavotas no nedegoSiem materialiem.

Eka konstatéti ugunsdrosibas noteikumu parkapumi, kas saistiti ar dego$u materialu
izblivi nepietickama attaluma no dimeniem (4.15.1 un 4.15.2. att.), konstatetas arl
gruzdéjuma/deguma pazimes (4.15.1 un 4.15.2. att.).

i &

4.15.1.att. Degtspgjigas konstrukcijas izbuivetas 4.15.2.att. Degtspg&jigas konstrukcijas
neatbilstosa attaluma no dimena izbiivetas neatbilstosa attaluma no diimeng

A

4.15.3.att. Degtspgjigas konstrukcijas izbuvetas 4.15.4.att. Degtspéjigas konstrukcijas

neatbilstosa attaluma no dimena, konstatgtas izblivEtas neatbilstosa attaluma no diimena
gruzdgjuma/deguma pazimes konstatgtas gruzdéjuma/deguma pazimes
4.16. |ventilacijas Sahtas un kanali 30%

Ekas administrativaja ir paredzéta dabigas ventilacijas sistéma, gaisa apmainu nodro$inot
caur ekas mira sienas ierikotiem ventilacijas kanaliem.

Ekas dala, kur ierikota aktu zale, ir ierikota mehaniska ventilacijas sistéma ar cinkota
skarda gaisa vadiem.

Nav konstateti apliecinajumi par dabigas ventilacijas sistémas kanalu un mehaniskas
ventilacijas sistémas parbaudi saskana ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu
Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 80. un 90. punkta prasibam.

Ta ka eka ir iertkoti PVC logi un durvis, kas samazina gaisa apmainas daudzumu,
nepietickamas gaisa apmainas gadijuma japaredz papildus gaisa apmainas atveru vai
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mehaniskas ventilacijas sist€mas ierikosana administrativaja dala.

4.17. liftu Sahtas -

Nav izbuivetas.

4.18. |ieks§ja apdare un arhitektiras detalas 10-40%

(lekséjo virsmu apdares veidi.)

Ekas iek$&jo apdari galvenokart veido ar gipSkartona loksném aps$iitas un krasotas sienas
(4.18.1 un 4.18.2. att.), sanitarajos mezglos sienas ir flizétas. Eka salidzinosi nesen ir veikta
ieks€jas apdares atjaunosana. Lai gan atseviskas vietas konstatetas nebiitiskas plaisas vai citi
apdares bojajumi (4.18.3. lidz 4.18.6. att.), kas galvenokart saistiti konstrukciju lokalam
deformacijam vai ar nepietickamu izpildito darbu kvalitati, tacu parsvara telpas ieksgjas
apdares stavoklis ir labs.

Vot — V——

4.18.1.att. Ieksgjas apdares stavoklis 4.18.2.att. Ieksgjas apdares stavoklis
administrativaja dala administrativaja aktu zale

4.18.3.att. Atdalijies flizu segums no diimena 4.18.4.att. Plaisa parseguma un starpsienas
virsmas, aktu zale savienojuma vieta
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I B\

4.18.5.att. Plaisa parseguma un starpsienas 4.18.6.att. Plaisas loga ailes tuvuma
savienojuma vieta, arhiva telpa

4.19. |argja apdare un arhitektiiras detalas 25%

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials.)

Ekas argjo apdari veido virs siltumizolacijas ierikots dekorativais apmetums. Daudzviet
apdarei konstat€ti mitruma un sala izraistti bojajumi (4.19.1. 1idz 4.19.6.), tacu kopuma argjas
apdares stavoklis ir apmierinoss.

4.19.1.att. Mitruma un sala izraisiti apdares  4.19.2.att. Plaisa apdares karta, mitruma ple
bojajumi

4.19.3.att. Mitruma un sala izraisiti apdares 4.19.4.att. Mitruma un sala izraisiti apdare
bojajumi bojajumi, vegetativie apaugumi
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- i, )h:t. (S5,
4.19.5.att. Atdalijusies dekorativa apmetuma  4.19.6.att. Mitruma un sala izraisiti apdare
karta bojajumi

4.20. [citas buves dalas -

Saskana ar tehniskas apsekosanas uzdevumu netiek apsekots.

5. Iekséjie inZeniertikli un iekartas
(Tetver tikai tos ieks€jos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas
atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

auksta udens wun kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

. e . . 20%
sanitartehniska iekarta, iidens patérina skaititaji °

5.1.

(lekséja auksta iidensvada ievadi, udens méritajs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises;
spiediens tiklda un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam.
Notekiidenu novadisanas veids un attiriSanas iespéjas.)

Ekai tidensapgadi nodro$ina pieslégums dzilurbuma. Udensvada ievada mezgla ierikots
spiedkatls (hidrofors) (5.1.1. att.).

Ieksgjie Gidensvada tikli izbGiveti no t€rauda, kapara un polietiléna caurulém. Caurulvadi
izbliveéti neorganizeti, caurulvadu diametrs tdensvada ievada mazaks neka talak esoSajos
sadalosajos tiklos (5.1.2. att.), Iidz ar ko butu jaizverte tidens paterina pietickamibu, tai skaita,
ugunsdzésibas fidensvada vajadzibam. Udensvada caurules ar pretkondensata izolaciju
nosiltinatas tikai dal&ji. Kopuma vertgjot idensvada tehniskais stavoklis ir dal&ji apmierinoss.

Kanalizacijas tikli izbuveti no PVC caurulém, kopuma apmierinosa tehniska stavokli.

Eka ir salidzino$i nesen uzstaditas santehniskas iekartas, taja skaita apmeklétajiem ar
kustibu traucgjumiem. Sanitartehniskas iekartas ir laba vai apmierinos$a tehniska stavokli
(5.4.3.1idz 5.4.6. att.).
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5.1.1.att. Udensvada ievada mezgla uzstaditais 5.1.2.att. Caurulvadu diametrs sadalo§aj 08
spiedkatls tiklos ir lielaks neka ievada mezgla

i \

5.1.3.att. Uzstaditas sanitartehniskas iekartas 5.1.4.att. Uzstaditas sanitartehniskas iekartd

\

.\v'y ! ! b

':'.!

i

5.1.5.att. Uzstaditas sanitartehniskas iekartas 5.1.6.att. Uzstadita dusas kabine
personam ar kustibu traucg€jumiem

karsta udens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
fidensmaisitaji, zavetaji, ar cieto kurinamo apkurinamie tidens
silditaji, dens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un
citi elementi

5.2. 20%

(lekseja karsta nudens udensvada sistema, tikla shema, caurulvadi un sukni. Siltuma paterins
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karstd iidens sagatavoSanai. Udens silditaja novietojums.)

Karsta tidens sagatavoSana notiek ar elektrisko silditaju (boileru) palidzibu, kas ir
apmierinos$a tehniska stavoklr.

ugunsdzesibas tidensvads, automatiskas ugunsdzesibas sistémas

_ - C 20%
un diimaizsardzibas risinajumi

5.3.

(lekséjas ugunsdzésibas iidensvada sistémas veids, tikla shéma, caurulvadi, siknu iekartas,
ugunsdzesibas krani, Sliutenes un stobri. Hidrauliska parbaude.)

Eka ir izbiiveti iek$&jie ugunsdzesibas tidensvada tikli un ugunsdzésibas kranu skapji
(5.3.1. un 5.3.2. att.). ApsekoSanas laika konstatets, ka vienam no ugunsdzesibas kranu
skapjiem iztriikst atsl€ga. Pasiititajam rekomend&jams veikt parbaudi par ugunsdzesibas
fidensvada un sp&ju nodrosinat nepiecieSamo udens stritkklas plismu (detalizetak skatit 5.1.
sadalu).

Ekas telpas ierikota automatiska ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas
sisttma. Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€mas
uztversanas, kontroles un indikacijas iekarta Bentel ir izvietota kas 1. stava telpas (5.3.3. att.).
apsekoSanas laika pazinojumi uz iekartas par sist€mas bojajumiem vai klidam netika
konstatéti. Ekas telpas pie griestiem, ka ari béninos ir uzstaditi diimu detektori, ka ari
ugunsgréka trauksmes signalizacijas pogas. Kopuma ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sisteémas tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

5.3.1.att. Ugunsdzgsibas kranu skapim iztriikst 5.3.2.att. Ar stobru un §luteni aprikots
atslega ugunsdzesibas kranu skapis

5.3.3.att. Ugunsgreka atklasanas un trauksmes 5.3.4.att. Ugunsgréka atklasanas dimu
signalizacijas sistémas vadibas iekarta ,,Bentel” detektors
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5.3.5.att. Ugunsgreka trauksmes signalizacijas  5.3.6.att. Ugunsgréeka trauksmes signalizacij
sistémas iedarbinaSanas poga sistémas iedarbinaSanas poga

apkures sisttma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. |izolacija, apkures katli, siltummaini, m&raparati, automatika un citi 20%
elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistemas veids, caurulvadi, izplesanas tvertne. Sistemas
kalposanas ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Biives siltuma
zudumi. Vietejas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda.)

Eka sakotn&ji bija paredzéta malkas krasnu apkure, tacu tas laika gaita ir demontétas un
Sobrid apkure telpas lielakoties tik nodroSinata ar elektrisko gaisa silditaju (konvektoru)
palidzibu. Aktu zal€ apkuri nodroSina plénosas degsanas rezima kaloriferu krasns ,,Bullerjan”,
kas ir apmierinosa tehniska stavokli.

5.4.1.att. Aktu zalg ierikota ,,.Bullerjan”
apkures krasns

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, 20%
0

5.5. . .
siltuma regulatori

(Centralapkures sildkermeni, kalposanas ilgums.)
Elektriskie gaisa silditaji (konvektoru) kopuma ir ar iesp&ju regulét sildiSanas jaudu un
darba stavokli (5.5.1. un 5.5.2. att.).
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A

5.5.1.att. Telpas uzstaditie elektriskie gaisa 5.5.2.att. Telpas uzstaditie elektriskie
sildttaji (konvektori) gaisa silditaji (konvektori)
5.6. |ventilacijas un gaisa kondicion&Sanas iekarta 15%

(Ventilacijas un gaisa kondicionésanas sistema, iekartas un citi elementi.)

Aktu zales dala ventilaciju nodrosSina firmas VTS gaisa apstrades iekarta ar razibu 3780,0
m3 (5.6.2. att.). Apala skersgriezuma gaisa vadi izbuivéti no cinkota skarda, b&€ninos siltinati ar
akmens vates siltumizolaciju ar folijas parklajumu (5.6.1. att.).

Administrativaja dala mehaniska gaisa nosiice ierikota tikai sanitaraja mezgla, kur
nosiices gaiss tiek izvadits béninu telpa (5.6.4. att.).

Nav konstateti apliecinajumi par dabigas ventilacijas sistémas kanalu un mehaniskas
ventilacijas sistémas parbaudi saskana ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu
Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 80. un 90. punkta prasibam.

5.6.3.att.Telpas izbuivetie gaisa difuzori 5.6.4.att. Neatbilstosi izblivéts ventilacijag
nostices izvads béninos
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5.7. |atkritumu vadi un kameras -

(Sauso atkritumu vadu skaits éka, materials; savaksanas kameras, atkritumu likas,
védinasana un citi elementi.)

Nav izbuveti.

53 gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, )
" |gazes patrina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatiira.)

Nav izbuveti.

5.9. |elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises -

(Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadaloSas elektroietaises, barosanas
pievadi liftam, siltummezglam, dezirapgaismojumam, pretdiimu aizsardzibai, citam iekartam
un ietaisém. Spéka patéretaji, to jauda. Kabelu un vadu izoldcijas pretestibas mérijumu
rezultati, avarijas un evakudcijas apgaismojums un ta rezerves elektroapgades veids,
iezeméjums un zibensaizsardzibas ietaises. Pretestibas mérijumu rezultati.

Siltummezgla nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi.)

Eka ir ierikota 240v elektroapgades sistéma, patérétaji ir pieslégti pie automatslédziem
elektrosadaln@s (5.9.1 un 5.9.2. att.). ApsekoSanas laika tika konstatéts, ka €kas be&ninos
elektroinstatacijas stavoklis neatbilst normativo aktu un drosibas prasibam (skatit 5.9.3. lidz
5.9.5. att.).

Eka ir uzstaditi evakuacijas gaismekli, kas ir darba kartiba.

Lai uzlabotu €kas un &ku ekspluat§josa personala drosibu nepiecieSams sakartot
elektroinstalacijas sistému €kas béninos.

Apsekosanas laika netika sanemti elektroinstalacijas izolacijas pretestibas mérfjumu,
elektroiekartu, zem&juma ierices un zem&umvada nepartrauktibas pretestibas un
zibensaizsardzibas sist€mas parbaudes akti saskana Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila
noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdro$ibas noteikumi” 56. punkta prasibam.

5.9.1.att. Elektrosadalne 5.9.2.att. Elektrosadalne aktu zalé
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Z S e ARG W
5.9.3.att. Neatbilstoss elektroinstalacijas vadu 5.9.4.att. Elektroinstalacijas vadi uz
savienojums béninu parseguma bez atbilstosas
aizsardzibas

Wi ‘
5.9.5.att. Neatbilstoss elektroinstalacijas vadu 5.9.6.att. Evakuacijas gaismeklis

savienojums

5.10. |apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas 15%

(lekartas veids, nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi.)

Eka ir izbiivéta apsardzes signalizacijas sistéma. Trauksmes gadijuma signals tiek nodots
uz apsardzes kompanijas pulti. Sistéma tiek regulari uzturéta un parbaudita, tas tehniskais
stavoklis ir labs.

5.10.1.att. Apsardzes sist€mas pults 5.10.2.att. Apsardzes sist€mas kustibu
detektors

5.11. |vajstravas tikli un ietaises 15%

(Vajstravas ietaisu uzskaitijums, centralizetas pazinoSanas sistémas, to veidi, nodrosinajums
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ar rezerves elektroapgadi.)

Eka ir izblivets vajstravas datortikls, kopuma laba tehniska stavokli.

5.11.1.att. Ierikotie datortikli

5.12. |lifta iekarta -

(Liftu skaits un izmantosanas veids, celtspéja, atrasands vieta, kabine, Sahtas priekslaukums.
Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis.)

Nav izbuivétas.

5.13. |citas ietaises un iekartas -

Saskana ar tehniskas apsekosanas uzdevumu netiek apsekots.

6. Aréjie inzeniertikli
(Tetver tikai tos ar€jos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

6.1. Udensapgade -

(Udensapgades avots, iidens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas iidensapgades veids, tikla shéma,
caurulvadi. Hidranti.)

Udensapgade tiek nodrosinata no ierikota dzilurbuma.

6.2. Kanalizacija -

(Aréjas kanalizacijas sistema. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade,
vietejas kanalizacijas attiviSanas ietaises. Lietusiuidens kanalizacija un lietusiidens noteku
sistemas izvadi, caurulvadi, vietéjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices.)

Sadzives kanalizacijas tikli pieslégti pie pils€tas kanalizacijas tiklu kolektora.

6.3. Drenazas sistémas -

Nav izbuvétas.

6.4. Siltumapgade -

(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta.)

Nav izbuveta.

6.5. gazes apgade -

(Gazes apgdades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta.)
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Nav izbuveta.

6.6. Zibensaizsardziba -

Nav izbuveta.

6.7. citas sist€tmas -
Netiek apsekotas.
7. Kopsavilkums
7.1. buves tehniskais nolietojums

(Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatdcijas raditaju stavokla
pasliktinasands pakape noteiktd laika momenta attieciba pret jaunu bivi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekme, ka art cilvéku darbibas dé]. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums.
Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu
analizé konstatetais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis kopuma (apkopojums
tabula), piemeérotiba vai nepieciesamie prieksnoteikumi to turpmakajai ekspluatdacijai.)

Buives planojuma un iekartojuma, ka ari izmantosanas apstakju atbilstiba miisdienu
labiekartojuma prasibam.

Salidzinot apsekojamas ekas konstrukciju tehniskos raditajus attieciba pret jaunu &ku
un ar tiem saisttto ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas pakapi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekmég, ka ar1 cilvéku darbibas dgl, var secinat, ka €kas nesoso konstrukciju
nolietojums procentos sastada aptuveni 35%. Ekas nolietojums galvenokart saistits ar
atmosferas nokrisnu nelabveligo ietekmi uz €kas nesosajam konstrukcijam un apdari, ka ar1
€kas izbiives darbu nepilnibam.

Biives nesosajam konstrukcijam apsekosanas laika tika konstatéti bojajumi un
konstruktivo mezglu nepilnibas, saistiba ar kuram pastav risks, ka konstrukcijas nav sp&jigas
uznemt projekta paredz&tas slodzes.

Visa ekonomiski pamatotaja ekspluatacijas laika biivei un tas elementiem jaatbilst
Biivniecibas likuma 9. panta izvirzitajam bitiskajam buves prasibam. Izvertgjot apsekosanas
laika iegltos rezultatus, konstatéts, ka buive vai tas dalas neizpilda vai izpilda tikai dalgji
sekojosas prasibas:

— mehaniska stipriba un stabilitate;

— ugunsdros$iba;

— lietoSanas drosiba un vides pieejamiba;
— energoefektivitate.

7.2. secinajumi un ieteikumi

(Apstak]i, kuriem pievérsama ipasa vériba biivprojektéSana vai atjaunoSanas, parbiives vai
restaurdcijas darbu veiksanda. Nepieciesamie pasdakumi (atjaunoSana, parbiive, restauracija)
biives turpmakas ekspluatdcijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi.)

1. Ekas pamati un pamatne kopuma nodrosina pietiekamu nestsp&ju.
2. Nesosas sienas bez biitiskiem bojajumiem, nodrosina pietickamu nestsp&ju.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Béninu parsegums virs aktu zales dalas ir apmierinosa tehniska stavokli.

Béninu parsegums virs administrativas dalas ir neapmierino$a tehniska stavokli,
sakara ar konstat€tiem parseguma konstrukciju deformacijas, iztriikkstoSiem un trupes
bojajumiem. Pasiititdjam rekomend&jams veikt parseguma detalizétu apsekoSanu un
trupes bojato parseguma elementu nomainu vai pastiprinasSanu.

Jumta nesosas konstrukcijas virs administracijas dalas sakara ar konstatétajam izbiives
nepilnibam ir neapmierinos$a tehniska stavokli. Konstatéto izbiives defektu del, nav
izlegts, ka konstrukcijas nav sp€jigas uznemt projekta paredzeétas slodzes.
Rekomendgjams veikt jumta nesosas konstrukcijas detalizétu apsekoSanu un
pielaujamo slodZzu noteikSanu, nemot v€ra ari sniega sanesumu veidoSanos jumta
plaknu savienojuma vietas.

Jumta dala virs aktu zales jumta nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis ir
apmierinoss.

Jumta segumam konstatéti nehermétiskas pievienojuma vietas pie dimeniem.
NepiecieSams veikt jumta seguma pievienojuma vietu hermétiskuma atjaunoSanu.
Lietusiidens novadiSanas sist€éma ir apmierinosa tehniska stavokli.

Logi un durvis kopuma ir apmierino$a tehniska stavokli.

Ekas iek3€ja apdare ir apmierino$a tehniska stavokl.

Gridu segumi ir apmierino$a tehniska stavokli, iznemot pagrabstava esoSo gridas
segumu, kur ir nepiecieSams veikt ta atjaunoSanu.

Ekas argjai apdarei konstatéti sala un mitruma izraisiti bojajumi, kurus
rekomend€jams noverst veicot lokalus remontdarbus.

Ekas argjas kapnes pie galvenas ieejas, ka arT kdapnes uz pagrabstavu neatbilst droSas
ekspluatacijas prasibam. Aréjam kapném rekomend&jams nomainit flizu segumu.
Ekas sienu un parsegumu siltumcaurlaidibas koeficienta vértibas parsniedz paslaik
speka esosa Latvijas blivnormativa LBN 002-15 "Eku norobezojoSo konstrukciju
siltumtehnika" izvirzamas norobezojoso konstrukciju vértibas. Rekomend€jams veikt
béninu  parseguma  starpsiju  aizpildijuma nomainu pret misdienigiem
siltumefektiviem siltumizolacijas materialiem.

Eka neatbilst ugunsdrosibas prasibam, sakara ar konstatétiem nepietickamiem
attalumiem no diimeniem lidz degtsp€jgam konstrukcijam, [idz ar ko netiek ieverotas
Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu Nr. 238 , UgunsdroSibas
noteikumi” 62. punkta prasibas. Diimeniem konstatéti butiski bojajumi, ka rezultata
to ekspluatacija biitu japartrauc. NepiecieSams veikt diimenu un dimkanalu tehniska
stavokla novertéSanui saskana ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu
Nr. 238 ,,Ugunsdro$ibas noteikumi” 74. punkta prasibam.

Ekas tdensapgades sisttma kopuma ir apmierino$a tehniska stavokli, tacu ir
nepiecieSams veikt izvert§jumu par dzilurbuma tdensvada iesp&€ju nodroSinat tidens
nodroS§inasanas pietickamibu iek$€jo ugunsdzesibas kranu vajadzibam;
Sanitartehniskas iekartas kopuma ir laba tehniska stavokli;

Ekas ventilacijas sistéma kopuma ir apmierino$a tehniska stavokl;

Elektroinstalacija béninu stava ir neatbilsto$a un nedrosa stavokli. ApsekoSanas laika
netika sapemti elektroinstalacijas izolacijas pretestibas meérijumu, elektroiekartu,
zemgjuma ierices un zem&jumvada nepartrauktibas pretestibas un zibensaizsardzibas
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20.

21.

Obligati skatit visu apsekojumu kopuma, pilna konteksta ar taja ievietotiem fotoatteéliem
un to aprakstu. Bez SIA “JC Grupa” rakstiskas atlaujas nav atlauta atzinuma reproducésana
nepilna apjoma.

Ja atklajas citi 11dz §Sim nezinami faktori, tad izsaukt uz vietas mani objekta>.

sisttmas parbaudes akti saskana Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila noteikumu
Nr. 238 ,,UgunsdroSibas noteikumi” 56. punkta prasibam;

Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sist€ma ir
apmierinos$a tehniska stavokls;

Ventilacijas sistéma ir apmierinos$a tehniska stavokli, tacu ir rekomend€jams veikt
gaisa vadu un kanalu parbaudi saskana ar Ministru kabineta 2016. gada 19. aprila
noteikumu Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” 80. un 90. punkta prasibam.

Tehniska apsekosana veikta 2018. gada 20. februari

(izpilditaja paraksts, vards, uzvards, sertifikata numurs)

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)

*Neskaidribu vai jautajumu gadijuma liigums zvanit: 29298720

Novertejumi, kas doti Saja apsekoSanas atzinuma vai akta, atbilst biives vai to elementu tehniskajam un

vizualajam stavoklim apsekosanas bridi 2018. gada 20. februari.
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA
Nr. 20-7143

JANIM CINIM
PK 251284-11759

Izdots saskana ar Latvijas BavinzZenieru savienibas Bivniecibas specialistu
sertifikacijas Institiicijas
2017. gada 29. marta lémumu Nr. 430
par patstavigas prakses tiesibam bivnieciba sekojosas atlautajas darbibas jomas:

Derigs Ir speka

- éku tehniska apsekosana lidz 29.03.2022.  kops 15.08.2012.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
,Par buvniecibas specialistu sertificésanu”.
Sertifikata sanéméjs apnémies sava darbiba ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Bavspecialistu étikas kodeksu.

AVIJ45™
{\ ‘,
1 MWA{Q&H&"’ Straume

“\
LBS BSSI galvenais administrat B@\"NVVZJEN‘ERL \
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

JANIM CINIM
PK 251284-11759

Izdots saskana ar Latvijas BavinZenieru savienibas
Bavniecibas specialistu sertifikacijas institiacijas
2017. gada 29. marta lémumu Nr. 430,
ar kuru tiek aktualizéta informacija Biavniecibas informacijas sistéma,
registréjot Janim Cinim, p.k. 251284-11759 buvprakses sertifikatu:

1) éku biavdarbu vadisana Nr. 4-02710
(sertifikats iegits 14.03.2012. ar Nr. 20-7004)
2) éku biavdarbu bavuzraudziba Nr. 5-01966
(sertifikats ieguts 14.03.2012. ar Nr. 20-7004)

Sertifikata sanéméjs apnémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Biavspecialistu étikas kodeksu.

Ar informaciju par bivspecialistu registra ieklautajam zinam var iepazities
BIS timekja vietné https.//bis.gov.Iv/bisp/lv/specialist certificates.

LBS BSSI galvenais administra
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