O Elektronisko sakaru tiklu kabelis un to kanalizacija
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Attalums lauku apvidos

Elektronisko sakaru fiklu kabelis un fo kanalizaciia

Attalums pilsétas un ciemos (var samazinat, ja nodrosina papidus aizsardzibu)
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Drenaza un lietustdenu kanalizaciia ]
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Udensvadi un kanalizacijas spiedvadi. Saimniecisko,
fekalo un lietus notekiidenu pasteces kanalizacija.
Siltumvadi - bezkanala veida ielikti caurulu apvalki

Siltumvadi - kanali, tunelu aréjas sieninas ]

Minimalie vertikale attalumi metros starp pazemes inzeniertiklu aréjam sienam (malam)
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lerobezotos apstak|os, ievérojot
minimalo $kérsosanas attalumu
0,25 m, kabeli $kérsojuma vieta
un ne mazak ka 2 m uz katru
pusi no 8kérsojuma vietas
iegulda kabelcaurulé.

Elektronisko sakaru tiklu kabelis un to kanalizacija
. Mainstravas kabelis ar spriegumu Iidz 36 kV
L _Caurteka

mu Tidz 36 kV]

Tidz 36 kV]

~~_Drenaza un lietustidenu kanalizacija

lerobeZotos apstaklos, ievérojot

minimalo $kérsosanas attalumu
0,25 m, kabeli $kérsojuma vieta
un ne mazak ka 2 m uz katru
pusi no $kérsojuma vietas
iegulda kabelcaurulé.

Siltumvadi - kanali, tunelu aréjas sieninas

Udensvadi un kanalizacijas spiedvadi. Saimniecisko,
fekalo un lietus notekidenu pasteces kanalizacija. Siltumvadi - bezkanala
veida ielikti caurulu apvalki

Saglabajams dekorativs stadijims
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Projekt&jamais mainstravas kabelis ar spriegumu lidz 36 kV
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] Bvju, Zogu un estakazu pamatiem

\_Projekt&jamais mainstravas kabelis ar spriegumu lidz 36 kV'

Projekt&jamais mainstravas kabelis ar spriegumu lidz 36 kV
aizsargcaurulé
lerobeZotos apstaklos inZeniertiklu izvietosanai pilsétas un ciemos, ja
inZeniertiklu izbGve paredzéta ar beztrangeju vai horizontali vadamas
urb$anas metodi, pielaujams attalumu Iidz saglabajama koka stumbram
samazinat lidz 1 m, ja normativajos aktos nav noteikts citadi

Kvalitates prasibas betona brugakmens segumiem

lerobeZotos apstaklos, ja izmanto saudzigu rak$anas
metodi vai caurules iegulda ar beztransejas metodi,
kas neboja saknu sistému, noradito attalumu atlauts
samazinat lidz 0,5 m, ja normativajos aktos nav noteikts citadi.

ASfaIt_a braukguy_es SKerSprOfIIS_ = Betona brugakmens seguma krasu, rakstu salikumu un kvalitates prasiibas koncepcija Kuldiga
Kabeli guldit uz eso$ajam augstuma atzimém. . . A

Seguma atjauno$ana Seguma atjauno$ana
T — 7 esosais brugis (braukt.) gajéju ietve - esosais brugis

InZeniertklu iz\'/'ieto§ana. pirvieto§a_|.1a > 150Mpa 008 es08. betona brugakmens > 8oMpa0-08] | esos. betona brugakmens

PO OO0 un rekonstrukcija celu zemes nodaljuma Lvi 0.0471 T Skembu izsiju slanis 0/45 7 0.04] [Skembu izsiju slanis 0/32
josla nedrikst pasliktinat autocela, ka art - L — L

- cela elementu ekspluatacijas Tpasibas un 260MPa¥7025] |Skembu 0/56 260MPay7 0151 |Skembu 0/45

satiksmes drosibu. E 030| | drengjosais smilts slanis 030 | drensjosais smilts slanis
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iju izbavi, Bivdarbu veicg&jam parrakumu zona

1) Veicot ielu seguma parakumus un inzenierkomunik:

Atjaunojamais asfalta segums

pilnTba ir janomaina salturiga slana un skembu materials.

2) Izbuvétas salturigas kartas un Skembu kartas biezumu parbaude tiek veikta ne retak, ka ik péc 50m; 3)
Nestspéjas noteik8ana tiek veikta katrai izbGvétajai segas konstrukcijas kartai ne retak, ka ik p&c 50m;

4) Pirms seguma atjauno$anas ir javeic salturigslana un $kembu nestspéjas parbaude, kur mérijumi tiek
veikti ik p&c 10 m , bet ne mazak ka 2 (divi) mérijumi uz parrakuma sektoru. Tikai p&c atbilsto$as

nestspéjas un sablivéjuma sasnieg$anas var veikt seguma izbavi un atjauno$anu.

’ ‘ Aréja apgaismojuma parbive Aizputes iela, Kuldiga
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