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Vizualas apsekosanas slédziens Kuldigas Centra vidusskolas €kai Mucenieku ielé 6,
Kuldiga.

Pamatojoties uz Kuldigas novada Attistibas un projektu vadibas nodalas iesnieguma
Nr.1.10/108 no 01.04.2016.g. tika veikta vizuala apseko3ana sadzives kanalizacijas un
Gdensvada sistémai Kuldigas Centra vidusskolas €kai Mucenieku iela 6, Kuldiga.

Eka izbivéta 1977.gada.

Kanalizacija.

Kanalizacija izbuvéta no keta cauru|vadiem. Pagrabstava keta caurulvadi nomainiti
pret PVC (polivinilhlorids) materiala caurulvadiem, izpemot kanalizacijas izlaides un
pagrabstava parseguma Skérsojumus. Pirmaja stava stavvadi nomainiti pret PVC materiala
caurujvadiem izpemot Sk€rsojumus ar pirma stava parsegumu. Par€jos stavos kanalizacijas
caurulvadi nav mainiti. Stavvadi izbuvéti slégtds un nepieejamas Sahtas, kas rada
apgrutinajumu savlaicigi atklat defektus un tos noverst.

Raksturigas problémas &kas keta kanalizacijas sist€émai:

— regulari cauru]vadu aizsérgjumi.

— atsevisku vietu un mezglu korozija.

— dazada rakstura plaisas un plisumi cauru]vados, kas paradas ekspluatacijas
perioda neatbilstosa materialu razo$anas procesa, nepareizas transportéSanas
un nekvalitativas montazas rezultata.

— cauru]vadu savienojumu nehermé&tiskums, kur3 rodas savienojumu
hermetizacijas materidlu novecosanas rezultata.

Kanalizacijas keta caurulvadu ieteicamais ekspluatacijas ilgums ir lidz 40 gadiem.
Palielinot keta kanalizacijas sistémas ekspluatacijas ilgumu jarékinas ar pieaugo$am
ekspluatacijas izmaksam, kas bus saistitas ar dazada rakstura remontdarbiem un 10, ka

piek]uve stavvadiem bez $ahtu atvérSanas nav iesp&jama. KULDIGAS NOVAD= PASVAL D'
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Udensvads. Lietas Nr. ‘_@jz
Udensvada ievads izblvéts no térauda (melna) caurulvadiem un veidgabaliem. A kas

izpilditi ar elektrometinasanu bez pécapstrades pret koroziju. Pagrabstava cauru]vadi ap-uveni
95% apjoma nomainiti pret PE (polietiléns) un PPR (polipropiléns) materidla cauru]vediem.
iznemot pagrabstava parseguma 8kérsojumus. Pirmaja stava stavvadi nomainiti prer PPR
materiala cauru|vadiem izpemot Sk&€rsojumus ar pirma stava parsegumu. Par€jos stavos



udensapgades caurulvadi nav mainiti. Stavvadi izbGvéti slégtas Sahtas, kas rada
apgritinajumu savlaicigi atklat defektus un tos noveérst.
Raksturigas problémas €kas Gidensapgades sistémai:

térauda cauru]vadu korozija.

kalkakmens un dzelzs oksida izgulsnéSanas uz térauda cauru]vada iek3é€jas
virsmas, samazinas cauru|vada $kérsgriezums un caurplide.

metinatie savienojumi un pievienojumi pastiprinati korodé, radot udens
nopliizu risku un pemot véra to, ka stavvadi atrodas slégtas, nepieejamas Sahtas
bojajumu savlaiciga atklasana un remonts ir apgriitino3s.

tdensvada ievada térauda cauru]vads un veidgabali ir stipri korodgjusi.

Térauda (melna) cauru]vadu ieteicamais ekspluatacijas ilgums ir 6 gadi, cinkota
térauda caurulvadu ieteicamais ekspluatacijas ilgums ir 1idz 20 gadiem. Té€rauda caurulvadu
kalpoSanas ilgums ir parsniegts vairak ka seSas reizes un cinkota térauda caurulvadu gandriz
divas reizes. Palielinot térauda udensapgades sistemas ekspluatacijas ilgumu jarékinas ar
pieaugo3am ekspluatacijas izmaksam, kas bis saistitas ar dazada rakstura remontdarbiem un
to, ka piek]uve stavvadiem bez Sahtu atvérSanas nav iesp&jama.

Papildus inform&jam, ka skolas argjas sadzives kanalizacijas sistéma regulari aizsere,
un lai nodrosinatu $is sist€émas bezateikuma darbibu ir nepiecieSama tas parbiive.
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