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Tehniska atskaite par ventilacijas un apkures sistemu parbaudes darbiem.

1. Kopéjie dati

1.1. Pamatojums darbu izpildijumam. Liguma numurs un parakstisanas datums.
Uz uznémuma liguma ‘par apkures sistémas un ventilacijas sistémas auditu Kuldigas Centra
vidusskola, Mucenieku iela 6, Kuldiga’ pamata.

1.2. Kalendadrie termini darbu veiksanai (sakums un beigas).
16.04.2016 — 02.05.2016

1.3. Darbu uzdevums.
1.3.1. Veikt objekta Apkures sisteému, tai skaita siltummzegla apsekoSanu ar mérki noteikt
sistému sastavdalu un sistémas kopuma darba stavokli.
1.3.2. Veikt objekta Ventilacijas sistemu apsekoSanu ar mérki noteikt sistému sastavdalu un
sistémas kopuma darba stavokli.
1.3.3. Sagatavot Audita atskaiti par Apkures un ventilacijas sisttmam ar fotofiksaciju,
secinajumiem un rekomendacijam.

1.4. Caurlukoto dokumentdciju saraksts. Dati par projekta autoriem un izstrades datumiem.
Nr. Dokumentacijas nosaukums Formats Autors
1 Blvju tehniskas inventarizacijas lieta. 2002.gads. Skenéts .pdf

1.5. Dati par uznémumu, atbildigo par sistémas ekspluataciju.
Datu nav.

2. Iss ékas un sistému raksturojums

2.1. Ekas arhitektiras-planosanas risinajums un atsevisko zonu atrasands vietas.
Ekai ir 4 virszemes un 1 pazemes stavs. Lielaka pagraba dala ir neapkurinama ko izmanto ka
noliktavu. Ekas pirmaja stava atrodas macibu telpas, garderobe, siltummezgls, sporta zale un
virtuve. Ekas 2-4 stava atrodas macibu kabineti. Ekai béninu nav.

2.2. Ekas celtniecibas izméri un telpas apjomi (atspoguloti tabula).
Piezimes: Ja telpu skaits ir ierobeZots, dati tiek atspoguloti teksta.
Audita ietvaros tika aplikota visa éka kopuma un atseviski nozimigakas ékas zonas.
Kopéja blves platiba — 5638.1 m?, kopé€jais tilpums ~21400 m?3

2.3. Esoso sistéemu apraksts.
Ventilacija.
Eka uzstaditas vairakas mehaniskas noslces sistémas. Svaigais gaiss telpas tiek iestkts caur
védinasanas kanaliem radita retinajuma rezultata. Visas noslces sistémas ir blvétas padomju laika
un ir fiziski un morali novecojusas. Viens nosices ventilators apkalpo virtuvi un édamzali, divi jumta
nosuces ventilatori apkalpo sporta zali un aktu zali. Un vél seSi jumta nosuces ventilatori apkalpo
macibu telpas.
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Apkure.
2010. gada tika veikta ékas fasades siltinasana. Ekai ir siltinats pagraba parsegumes, izolacija vietam
noplésta, ka rezultata veidojas termiskie tilti, caur kuriem zid ievérojams daudzums siltuma. Eka
izbOvéta viencaurules apkures sistéma ar apak3éjo sadali. Eka pieslégta pilsétas siltummtikliem un
ékas siltumneséja temperaturas regulacija notiek ar 3 celu varstu (ékas apkures sistéma nav
hidrauliski atdalita no pilsétas). Magistralie apkures caurulvadi izblvéti pa ékas pagrabstava
griestiem.

3. Ventilacijas sistemu un iekartu parbaudes rezultati.

3.1. Faktiskais sistemu un iekartu tehniskais stavoklis.
Virtuves zonas nosuces ventilatoram uz audita bridi nebija piek|uves iespéjas, bet to iesledzot rodas
ievérojams trokSnu limenis un vibracija, kas liecina par ta fizisko nolietojumu. Vadibas skapis ir
novecojis un nav apziméti ieslégsanas slédzi. Skat. Att.V1.
Visi jumta noslices ventilatori atrodas slikta stavokli. Ventilatoru gultni, vibroizolacijas un trokSnu
slapésanas 1pasibas ir slikta stavokli, ka ari to darba rati ir aprisejusi un apaugusi ar netirumiem
Skat. Att.V5.
Sie ventilatori tiek ieslégti manuali ar sléd?a palidzibu. Péc personala zinam ikdiena tos nedarbina,
jo rodas spécigs troksnis un vibracija, kas traucé macibu procesam.

3.2. Kopéja gaisa apmaina telpds. Parspiediens vai retindjums, caurvéjs. Troksnu limenis telpas,
ko rada sistémas to darbibas laika.

Virtuvé un édamzalé ieslédzot noslices ventilatoru rodas aptuveni 120 Pa retinajums Skat. Att.V2,
to Tpasi var izjust censoties atvért durvis uz gaiteni, pie $ada retinajuma slodze uz durvju virsmu ir
aptuveni 12 kg uz 1m?, pie kop&ja durvju laukuma ir japielieto aptuveni 30 kg liels spéks lai §is durvis
varétu atvert. Pie 3ada retinajuma caur visiem neblivumiem konstrukcijas, durvju ailés un
ventilacijas kanalos tiek iesukts gaiss virtuves telpa. Kamér nositce netiek darbinata esosie
védinasanas kanali strada ka dabigas nosices un uzkraj sevi telpas puteklus, kad tiek ieslegta
nosuce Sie kanali parvérsas par pieplidém un visi putekli nonak virtuves un édamzales zona, kas no
higiéniska viedokla nav pielaujami. Ziema caur virtuves ardurvju neblivumiem un védinasanas
atvérumiem virtuvé tiek iesukts auksts gaiss, kas lielas temperatiras asimetrijas dé] rada
diskomfortu darba zona.
Laika gaita redzams, ka virtuves nosuces gaisa vadu sistéma ir tikusi parbulvéta pievienojot tai
nosuces elementus no jaunam zonam, ka pieméram nostices kapes virs katliem. Skat. Att.V3. Par
cik visa virtuves noslices sisttma nav iespéjams sadalit plismu uz atseviskam zonam, $is kapes
strada |oti neefektivi un nespés novadit visus tvaiku izgarojums no katliem, to lielas spiediena
pretestibas dél, ka ari tie ir uzstaditi parak augstu virs katliem.
Ventilacijas sistemu sporta zalé uz audita bridi nebija iespéjams ieslégt, jo nebija piekluves pie
ieslégSanas slédzZa. Bet péc personala zinam So sistému izmanto tikai nozimigu pasakumu laika un
ta arl rada ievérojamu troksni. Gaisa sadale zalé nav efektiva, gaisa piplide un nosiice ir organizéta
no vienas telpas sienas griestu [Imeni, tada veida svaigais gaiss netiek vienmeérigi samaisits ar telpas
gaisu darba zona.
Audita laika tika ieslégts viens nosuces ventilators, kas apkalpo macibu telpas. leslédzot ventilatoru
bija jGtama spéciga vibracija visa €kas dala un trokSnu limenis gaiteni sastadija 41-42 dB(A) un
troksnu limenis macibu klasé bija 55-56 dB(A) Skat. Att.V4. Péc Ministru kabineta noteikumiem
Nr.16 2. pielikums troksna robezlielums macibu telpas ir 35 dB(A). Macibu telpas veidojas
retinajums, kur svaigais gaiss tiek iestikts no koridora un caur neblivumiem vai atvérumiem arsienu
un logu konstrukcijas.
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4. Apkures sistéemu un iekartu parbaudes rezultati.

4.1. Faktiskais sistemu un iekartu tehniskais stavoklis.
Ekas 1. stava atrodas siltummezgls. Siltuma avots — pilsétas siltumapgade. Siltumneséja
temperaturas regulacija notiek ar 3 celu varstu (ekas apkures sistéma nav hidrauliski atdalita no
pilsétas), kas nozime — ja eka plisis apkures caurule, tad ddens daudzums kas var iztecét ir prakstiski
neierobezots.
Siltummezgla filtrs uzstadits otradi, tada veida to praktiski nav iesp&jams iztirit. Skat. Att.A1l un A2.
Visi magistralie apkures caurulvadi iet pa €kas pagraba stavu. Liela dala magistralo caurulvadu
posmu ir bez siltumizolacijas, paréjie ir izoléti ar veco azbesta izolaciju, kas vietam ir bojata Skat.
Att.A7. Siltuma zudumi neapkurinama pagraba no 50 mm diametra térauda caurules ir aptuveni
110 W uz metru pie virsmas temperatiras 70°C. Noizolétai caurulei siltuma zudumi sarik uz 22
W/m, ietaupijums ir aptuveni 1 eiro uz metru caurules apkures sezona.
Pagrabstava redzams, ka apkures caurules vietam ir remontétas, ir nomainiti posmi vai iegriezti
papildus noslégvarsti Skat. Att.A6. Ir nomainiti caurulu posmi no siltummezgla kolektora lidz
esoSajam apkures caurulém ékas pagraba Skat. Att.A5. Par remonta caurulém izvélétas PPR
kauséjamas caurules. Sis caurules nav piemérotas apkures sistémam, jo tam nav difiizijas barjeras
un tas laiz cauri skabekli. Kad skabeklis nonak sistéma tad eso$as térauda caurules pastiprinati
korodé no iekSpuses. Tada veida to ekspluatacijas mazs strauji sarak.
Eka par sildkermeniem kalpo ¢uguna sekciju radiatori, ir redzams, ka dalai no tiem ir papildus
uzstadtti atgaisoSanas ventlli, kas liecina par to ka sistéma nonak gaiss Att.A4.
Pagrabstava redzams, ka vietam uzstaditi papildus balanséjosie ventili plismas ierobeZosanai, kas
liecina par nepiecieSamibu samazinat siltumneséja plismu uz atseviskiem sildkermeniem lai
neparkarsétu telpas. Sildkermenu plismas reguléSanas armattra atrodas |loti slikta stavokli Skat.
Att.A3.

4.2. Sistemu iespéjas nodrosinat nepiecieSamos parametrus ziemas un starpsezonu laika.

Uz audita veik3anas bridi ékas apkure bija atslégta. Eka ir nosiltinata 2010 gada, ka ari tai ir nomainiti
vecie logi uz pakesu logiem, tada veida butiski samazinot eékas siltumenergijas patérinu. Bet apkures
sistéma nav parbivéta. Esosa sistéma paredzéta ievérojami lielakiem siltuma zudumiem neka tie ir
Sobrid un samazinot siltumaneséja plismu tiek izjaukts visas apkures sistémas hidrauliskais balanss.
Radiatoriem nav termostatisko ventilu [idz ar ko tie nesp€j uzturét un regulét temperatiru katra
telpa atseviski, $ada gadijuma var rasties situacijas, kad viena telpa (hidrauliski tuvak pie stkna) tiek
parkurinata bet cita (hidrauliski talaka) bls auksti.
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5. Secinajumi

5.1. Esosas apkures un ventilacijas sistémas ir fiziski nolietotas un darbojas neefektivi.

Sistéemas nespéj nodrosinat komforta apstaklus apkalpojamas telpas. Sistému remonta
darbi nav tehniski un ekonomiski pamatoti. Lai nodroSinatu telpas mikroklimatiskos
apstaklus un energoefektivitates raditajus, nepiecieSams pilntba parbdvét sistémas
balstoties uz esosiem siltuma, mitruma un gazes izdalijumiem/ieguvumiem telpas.

6. rekomendacijas.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Esos$as ventilacijas sistémas ir neapmierinosa stavokli, tas nepiecieSams demontét. Ventilacijai
ka risinajumu apsvért pieplides/nosices gaisa apstrades iekartas (AHU), ar siltuma
rekuperaciju. lekartas butu iespéjams izvietot macibu korpusa un sporta zalé uz jumta. Sporta
zales pieplUdes gaisa sadaliSanas sistému rekomendéjas parblvét, paredzot svaiga gaisa
vienmeérigu sadali pa telpu un darba zonu. Macibu korpusos iespéjams izmantot esoSos
ventilacijas kanalus organizéjot svaiga gaisa piepltdi un nosuci no katra kabineta.

NepiecieSamo gaisa daudzumu iespéjams aprékinat uz cilvéku skaitu telpa un telpas laika
noslodzi, paredzot, ka starpbriZos telpa tiks védinata ar atvértu logu palidzibu, tada veida
iespéjams panakt ekonomiju uz gaisa daudzuma apstrades rékina.

Apsveért iespéju sporta zales un aktu zales ventilacijas sistéemu apvienot viena iekarta uzstadot
tai vadibu péc nepiecieSamas zonas apkalposanas.

NepiecieSams parprojektét un izblvét jaunu virtuves noslices un svaiga gaisa piepludes
sistému. Nostces sistemu nepiecieSams izprojektét atbilstosi virtuves tehnologijai.

EsosSie apkures caurulvadi ir slikta stavokli, pagraba vietam redzamas remonta pédas. Pie katra
sada remonta sistema nonak skabeklis, kas reagé ar téraudu caurules iekSpusé. Laika gaita
apkures caurulu bojajumu skaits tikai pieaugs. Rekomendéjas mainit visu apkures sistému,
caurulvadus, reguléjoSo armatiru, izolaciju un sildkermenus. Par cik eéka ir nosiltinata,
nepiecieSami radiatori krietni mazaki neka esoSie. Projektéjot apkures sistému japaredz
spiediena regulésnas varsti pa fasadem, jo uzspidot saulei liela dala radiatoru vérsies ciet.
Radiatoriem nepiecieSams paredzét termostatiskos ventilus ar termostatiskam galvam, lai tie
spétu regulét temperatiru katra telpa individuali. Termostatiskos varstus aprikot ar
maksimalas pllismas ierobeZoSanas funkciju, lai bltu iespéja veikt precizu radiatoru
savstarpéju balanséSanu. Termostatiskas galvas var paredzét ar pozicijas fiksaciju, lai
audzekniem tas nebltu iesp&jams parregulét péc saviem ieskatiem.

Rekomendéjas parbuvét apkures sistémas siltummezglu hidrauliski to atdalot no pilsétas
siltumtikliem ar siltummaina palidzibu. NepiecieSams uzstadit jaunu apkures cirkulacijas stkni,
kas spétu stradat konstanta spiediena reZzima. Siltummezgla paredzét pieslégumu ventilacijas
kontlram, kur ka siltumneséju izmano 35% udens-etilénglikola maisijumu.

6.7. Sakartot ékas pagraba griestu siltinajumu. Atjaunot vietas kur iznemtas putoplasta plaksnes.
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Sastadijis:

Uznémuma nosaukums: PRO CLIMATE SIA

Auditu veica: Arvids Leimanis

Amats: Valdes loceklis

Paraksts:

Parbaudija: Dmitrijs Ilvancovs

Paraksts:

Bivprakses sertifikati: 3-00704

Kontaktinformacija: Mob.tel.: (+371) 26781691,
e-pasts: arvids.leimanis@gmail.com,
Web: www.proclimate.lv

Datums: 28.04.2016.

Pielikums 1. Ventilacijas sistemu fotofiksacija.

Att. V1. Virtuves ventilatora vadibas skapis ir Att. V2. Virtuvé un édamzalé ieslédzot nostces
novecojis un nav apziméti ieslégsanas slédzi. ventilatoru rodas aptuveni 120 Pa retinajums.
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Att. V3. Piéslégtas virtuves noslices kapes ar Att. V4. TrokSnu limenis macibu klasé ir 55-56
mazu gaisa vada Skérsgriezumu. dB(A) pie ieslégta noslices ventilatora.

e . *

Att. V5. EsoSie jumta noslices ventilatori uz macibu korpusa jumta.
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Pielikums 2. Apkures sistemu fotofiksacija.
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Att. A2. Pareiza gruzu filtra uzstadisana.

Att. A3. Apkures radiatoru siltumneséja Att. A4. Radiatoriem uzstaditi atgaisoSanas
reguléSanas varsts slikta stavokli. ventili.

lm‘m.:.:‘ Uo]now

Att. A5. Nomainiti caurulu posmi no Att. A6. Pagrabstava redzami remontétie
siltummezgla kolektora lidz eso$ajam apkures apkures caurulvadu posmi, iespéjams, ka
caurulém ekas pagraba. Caurules PPR. caurules kadreiz ir plisusas.
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Att. A7. Vecas apkures magistralas caurules bez izolacijas. Siltuma zudumi no 50 mm caurules ir
aptqveni 110 W uz metru.

Att. A8. Vecas apkures magistralas caurules ar izolaciju. Izolacija slikta stavokili.




