Darba uzdevums

fasades apliecindjuma kartes izstradei vienkarSotai fasades atjaunosanai, t.sk.
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Fasades apliecinajuma karte.

Izstradat Kuldigas Makslas un humanitaro zinibu vidusskolas fasades
vienkar3otas atjauno3anas apliecindjuma karti vienkarSotai fasades at] aunos$anai, t.sk.
jumta siltinaanai, jumta seguma un logu atjaunoSanai un restauracijai.

Izstradato fasades vienkarSotds atjaunos$anas apliecinajuma karti saskapot ar
Pasititaju (t.sk. ar Biivniecibas nodalas specidlistiem) un iesniegt akceptésanai
Kuldigas novada Buvniecibas komisija, t.sk.:

1. aizpilditu &kas fasades apliecinajuma kartes I dalu (6.pielikums, saskana ar:
Ministru kabineta noteikumi Nr.529 “Eku biivnoteikumi” 6.6. punkitu),
2. skaidrojosu aprakstu par planoto buvniecibas ieceri, tai skaitd biivnieciba radusos
atkritumu apsaimnieko$anu un paredz&to teritorijas sakartoSanas veidu;
3. fasades krasu risinajumu (krasu pasi);
4. galvenos konstruktivos mezglus (cik tas attiecas uz &kas jumta siltinasanu, jumta
seguma un logu atjaunos$anu un restauraciju);
5. darbu organizé$anas projektu;
6. saskanojumu ar €kas TpaSnieku;
7. VKPAI atlauju (€ka atrodas valsts nozimes pilsétbivniecibas pieminekla Nr.7435
“Kuldigas pilsétas vésturiskais centrs” aizsargjosla; saskapa ar: Ministru kabineta
noteikumi Nr.529 “Eku bitvnoteikumi” 38. punktu);
8. Arhitektoniski makslinieciskds izpétes atzinumu, vésturiskas izpétes atzinumu,
fotofiksacijas un uzmérjumu ras€jumus &kas eksterjeram un norobeZojosam
konstrukcijam, t.sk. jumtam un logiem.
9. Veikt pirmsprojekta izpéti:

9.1. Izstradat arhitektoniski makslinieciskas izpétes (AMI) atzinumu,
vésturiskas izpétes (VI) atzinumu, fotofiksacijas (FF) un uzmérijumu ras€jumus (UR)
Kuldigas makslas un humanitaro zinibu vidusskolas €kas jumtam, t.sk.:

Arhitektoniski — makslinieciska izpéte (AMI).
Arhitektoniski - makslinieciskajai izpétei jasatur (cik tas attiecas uz €kas

jumtu):
1. Tekstuala dala:

1.1. Tekstuala informacija par objektu kopuma,

1.2. Izpétei paklauta jumta aprakstu,

1.3. Izpéte iegitas informacijas aprakstu:
- Par ékas jumta buvapjoma kopgjo arhitektoniski — maksliniecisko kompoziciju un ta
stilistisko vértibu pa bavperiodiem;



- Par ékas jumta atsevisku dalu, ka, pieméram, jumta izbiivju, logu un citu
arhitektoniski — maksliniecisko kompoziciju un tas stilistisko vértibu, parveidojumiem
un datéjumiem pa buvperiodiem.

- Par materialu, kada jumts bavéts pa bavperiodiem.

- informacija par jumta konstrukcijam, to datgjumiem un piederibu objekta celSanas
vai citiem ta pastavésanas periodiem.

- Par jumta un jumta dalu apdari un tas izmaipam. Izpété ir janoskaidro apdares tipi,
veidi un paraugi, veicot zondazas objekta, ka ari tos analizét un datét, izmantojot
iespéjamas kimiskas, fizikalas un citas metodes. Ekas jumtam un jumta dalam
jakonstaté krasojuma slagu toni pa bavperiodiem un krasojuma slapu kompozicijas
arhitektoniski — makslinieciska vértiba.

1.4. Secinajumi, sniedzot objekta eso3a arhitektoniski — makslinieciska materiala
kultiirvesturisko novértéjumu, ka ari jumta veidola, norobezojoSo un nesoso
konstrukeiju arhitektoniski — maksliniecisko un kultfirvésturisko novertgjumu.

1.5. Rekomendacijas par &kas jumta veidola, norobeZojoso un nesoso konstrukciju
arhitektoniski — makslinieciskas vértibas saglabasanu kopuma un noradit ta vertigas
dalas un detalas, kuru zaudé3ana, parveidosana vai aizvakSana no objekta ir pilnigi
nepielaujama.

2. Grafiska dala:

2.1. grafiskie materiali, paradot jumta stava un jumta planus, jumta skatus fasade
un jumta griezumus tada apjoma, lai paskaidrotu izp&té konstat€tos faktus un att€lotu
informaciju par objekta arhitektoniskajam un makslinieciskajam vertibam:

- Izpétei paklautas &kas jumta dalas;

- Planojuma struktiira jumta stavam pa bivperiodiem;

- Arhitektoniski - makslinieciskds izpétes (AMI) rezultata atklatas vertigas
konstruktivas, arhitektoniskas un apdares buvdetalas un atraSanas vietas planos un
fasadés ar dat&jumu;

-Veiktas krasojuma zonddzas, arhitektoniski — makslinieciski vertigas krasu
kompozicijas rekonstrukcija fasad@s, sienu notinumos un buvdetalas, un atrasanas
vietas planos un fasadés ar dat&jumu;]*

*[Grafiskie materiali planos, fasadés un griezumos vai citos att€los
jaizgatavo méroga, kura grafiski vislabak iesp&jams paradit izpét€ konstateto.
Grafiskajos materialos izmantotajiem apzimé&jumiem jasniedz skaidrojums lapas mala
vai uz atseviskas, séjuma ievietotas lapas. Grafiskaja materiala ar atseviSkiem
apziméjumiem janorada telpu numeracija, atsegumu, biivdetalu un fotofiksacijas
vietas. |

Vésturiska izpéte (VI).

Vésturiskais izpétei jasatur (cik tas attiecas uz €kas jumtu):
zinas par ekas jumta buvniecibas laiku, cik precizi vien tas ir iesp&€jams, autoru un
pasititaju jeb ipadnieku, ja tads ir zinams, ka ari citas ar objekta biveSanu vai
pastavésanu saistitas zinas no arhiviem, publikacijam un citiem avotiem, starp kuriem
var bt arT vésturiski attéli un cita informacija.

Veikt izpétes rezultativo izvért€jumu, minot institiicijas, kuras mekleti un
atrasti vésturiskie materiali par objektu. Ja kada no institlicijam materialu nav, tad
nepiecieSama izzipa no institicijas par to, ka mekl&to materialu nav izdevies atrast.
Visiem pievienotajiem vésturiskajiem attéliem jabut ar anotacijam un noradém uz
avotu.



Fotofiksacija (FF).

Objekta fotofiksacijai jasatur (cik tas attiecas uz €kas jumtu):
materials tada apjoma, kas sniedz pilnigu priekSstatu par objekta konstateto
informaciju kopuma un detalas.
Fotofiksacijas attéliem jabut numurétiem un anotétiem. Anotacijam jabut minimali
nepiecie$ama apjoma un saprotamam.
Pievienotaja fotofiksacijas shéma fotografésanas punkti janorada ar atvertu lenka
apzim&jumu vai bultipu fotograféta skata virziena. Pie katra punkta janorada
fotoattéla numurs.

Uzmérijuma raséjumi (UR).

Uzmérijuma rasgjumiem jabut pietieko$a apjoma un jasatur (cik tas attiecas

uz &kas jumtu):
materials méroga un detalizacijas pakapé atbilstosi biivobjekta uzdevumam un
realizacijas nepiecieSsamibai.
Uzmérijumos jaatt€lo jumta stava telpu konfiguracija un visas bitiskas detalas,
izvirzijumi, niSas. Uzmerjjumos janorada visi (arT konstatéto aizbuvéto ailu) izméri -
garums, platums, ja iespéjams, sienas biezums, telpu diagonales, telpas/objektu
augstums, ailu apak3as un augsas atzime (noradot atskaites punktus), pakapienu
skaits, to platums, garums un augstums.

Javeic jumta logu, durvju, u.c. koka buivgaldniecibas izstradajumu un detalu
uzmérijumi. Ka arT dekorativo jumta elementu uzmérijumi fasadé. Atsevisku objektu
raksturojoso detalu uzmérijumiem japievieno grafiskais materials un paskaidrojumi ar
noradém par atra$anos objekta, u.c. informaciju, kas ir bitiska.

Arhitektoniski — makslinieciskas izpétes (AMI), ka pirmsprojekta izpétes
materidla, neatpemama sastavdala ir Vaésturiska izpéte (VI), Uzmérfjuma raséjumi
(UR) un fotofiksacija (FF). Visas dalas VI, UR, FF un AMI veido kop&ju
pirmsprojekta izpétes materialu un iesienamas kopéja s€juma, kur$ iesniedzams
Pasiititaijam saskapo$anai divas nedélas pirms apliecindjuma Kkartes risindgjumu
iesniegSanas.

Kuldigas Makslas un humanitaro zinibu vidusskolas ekas logu ieprieks
izstradato pirmsprojekta izpéti tehniska projekta “Kuldigas makslas un humanitaro
Zinibu skolas ékas rekonstrukcija, Pétera iela 5, Kuldiga, Kuldigas novada” II s¢jumu
» AMI-Arhitektoniski makslinieciska izp&te”, t.sk. arhitektoniski — makslinieciska
izpete (AMI), vésturiska izpéte (VI), uzmérjjuma ras€jumi (UR) un fotofiksacijas
(FF), izsniedz Pasititajs.

9.2. Veikt padzilinatu izpéti un izstradat tehniskas izpétes atzinumu Kuldigas Makslas
un humanitaro zinibu vidusskolas &kas jumtam un logiem, ar meérki noteikt
nepiecie$amo atjaunosanas un restaurdcijas pasakumu kopumu, t.sk.:

Tehniskas izpétes atzinums (TIS) ekas jumtam un logiem.

Tehniskas izpétes atzinumam jasatur (cik tas attiecas uz ékas jumtu un logiem):
izpétes materials par jumta nesoSo konstrukciju, seguma un &kas logu tehnisko
stavokli.

Sniegt atzinumu par apsekoto jumta nesoso konstrukciju, seguma un €kas
logu tehnisko stavokli un defektiem.

Sniegt rekomendacijas par jumta nesoso konstrukciju, seguma un &kas logu
atjauno$anu un restauraciju.



Tehniskas izpétes atzinumu saskapot ar Kuldigas novada pasvaldibas
Biivniecibas nodalas specialistiem.

Biives tehniskas apsekosanas atzinumu izstradat atbilsto$i Latvijas bitvnormativam
LBN 405-15 "Bitvju tehniska apsekosana”.
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