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Par biivniecibas ieceres - €kas fasades apliecinajuma kartes “Kuldigas Makslas un
humanitiro zinibu vidusskolas ékas, Pétera iela 5, Kuldiga, Kuldigas novada, vienkar$ota
atjaunos$ana” akceptéSanu

Atkartoti izskatijusi Kuldigas novada pasvaldibas, reg.Nr.90000035590, iesniegto €kas
fasades apliecinajuma karti “Kuldigas Makslas un humanitaro zinibu vidusskolas ékas,
Pétera iela 5, Kuldiga, Kuldigas novada, vienkarSota atjaunosana” (reg. Nr.360/8.16;
23.02.2017.; pasititajs: Kuldigas novada pasvaldiba; projektétajs: SIA “Ozols&Bula arhitekiu
birojs”), atklati balsojot, ar 4 balsim ,par” (LJakobsone, U.Gauja, M.Pucena, 1. Heidena), ,pret”
nav, ,,atturas” nav, Kuldigas novada Domes Biivniecibas komisija nolemj:

M

akceptét biivniecibas ieceri “Kuldigas Makslas un humanitaro zinibu vidusskolas &kas,
Pétera iela 5, Kuldiga, Kuldigas novada, vienkarSota atjaunoSana” ar piezimi autoruzraudzibas
kartiba:

1. jumta izbiivju koka apSuvuma risinagjumu paredzet analogu esoSajam;

2. precizét jumta karninu stavokli, péc iespgjas liela apjoma atlieckot eso3os; risinat veco un
jauno karninu izvieto$anas zonas;

3. nodrodindt un, ja nepiecieSams, precizét ugunsdrodibas, siltinaSanas un blivinasanas
risinajumus;

4. vesturiskajai €kai izvértét normativi nepiecieSamo barjeru, droSibas stienu un sniega
barjeru vizualo ietekmi;

5. péc lapas AR-4; mezgla SM-1 risinajumiem nodro§inat: naglojuma vietam un citam tvaika
barjeras sadurvietam (starp tvaika barjeras loksném) un pieslégumvietam (dzegas un jumta
sadurvieta ar sienu) paredzét specialas blivlentas, nodrosinot visas tvaika barjeras
nepartrauktibu un norobezojosas konstrukcijas blivumu kopuma;

6. kores mezgla risinat kores védinasanu caur kores dakstina kalku javas stiprinajumu,
pamatojoties uz aprékinu — 1m” tvaika izpliides atvérums uz 300m’” jumta platibas;

7. risinat lietus Gidens novadi$anu no jumta, paredzot cinkotu metala teknu — noteku sisteému
ar cinkotiem akiem, kronsteiniem un aptverém, ja sistéma tiek atjaunota dalgji, tad esoSos
elementus atjaunot ar cinkotiem vai cinkojot esoSos elementus;

8. dzegas mezgla konkréti risinat kondensata izvadiSanu — antikondensata plévi dzegas dala
stiprinat (Ilimét) pie metala lasena, kur$ beidzas lcm arpus dzegas (aiz robdéla);

9. ja tomér paredz ekologisku savietota jumta siltinajuma materialu, konstrukcija no apaksas
jaapsuj ar ugunsdrosam gipskartona plaksn€m un no iekStelpas puses jaapdarina ar



saglabato lakoto déli uz papildus latojuma; tvaika barjeru var likt mitrumu vado$u plévi,
nevis PE.
10. pirms krasoSanas darbu veiksanas veikt 1m” kontrolkrasojumu un saskanot ar Biivniecibas
nodalas arhitektu.
Lémums nosiitams: Kuldigas novada pasSvaldibai, Baznicas iela 1, Kuldiga, Kuldigs novada, LV-
3301; projektétaja pilnvarotai personai Vijai Ozolai e-pasta: vija@ozola-bula.lv
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