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Ģeotehniskās izpētes pārskats 
  

Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu 
ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas 
ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils 
ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese) 

 SIA „Inženiertehniskie projekti” no 2014. gada 30. janvāra 

                                      (pasūtītāja, līguma datums un numurs, vienošanās) 

 Ģeotehniskās izpētes darbu uzdevums no 2014.gada 30. janvāra 

                                      (apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

Iepriekšējie materiāli nosūtīti pa e_pastu 26.02.2015 
Pārskats izsniegts _2015.gada 12.martā 

 
1. Vispārīgas ziņas par būvi 

  

1.1. būves veids Kanalizācija, 
ūdensvads un 
seguma 
rekonstrukcija 

1.2 Plānotie būvniecības darbi rakšanas darbi un 
seguma 
atjaunošana 

1.3 Izpētes laukuma ģeotehniskie apstākļu katogorija I-II 
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2. Vispārīgas ziņas par izpētes metodēm un apjomiem 
  
2.1. Izpētes veidi  

serdes urbšana 
2.2. Izstrādņu skaits 6 gabali 
 Urbumu dziļums 3-5 m (urbumi plānoti 1 metru zem komunikāciju 

plānotās guldīšanas dziļuma) 
 
 

3. Esošā situācija 
 

3.1.  Urbumu izvietojuma shēma. Kuldīgas pilsēta ventspils un Gravas iela 

 

1. att 

 
4. Kopsavilkums 

  

4.1. Laukuma ģeotehniskais raksturojums 

Ģeoloģiski laukums sastāv no sekojošiem nogulumiem – virspusē tehnogēnie 
nogulumi, kas sastāv no uzbērtām un pārraktām gruntīm. Pārsvarā tehnogēno 
nogulumu slānis sastāv no pārraktas smalkas smilts vietām smilts putekļu maisījuma 
un putekļainas smilts. Dziļāk atsegtas smalkas vidēji blīvas un irdenas smiltis. 
Smilšainās grunti ir gan mitras gan ūdenspiesātinātā stāvoklī. Zem smilšainajiem 
nogulumiem konstatēti mālainie nogulumi : smilšmāls, māls un morēnas mālsmilts. 

Gruntsūdens konstatēts 0,70 - 2,35 m dziļumā no zemes virsmas vai uz abs. atzīmēm 
+24,95 – 24,30.  Augstākais gruntsūdens līmenis uz absolūtām augstuma atzīmēm 
konstatēts +25,80 m un zemākais +23,30. Gruntsūdens līmenis piesaistīts gan 
tehnogēno gan dabīgo smilšu slāņiem. Maksimālais līmenis sagaidāms 0,5 – 0,6 m 
augstāk par piemērīto, galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu laikā. 
Ilglaicīgi gruntsūdens novērojumi izpētes teritorijā netika veikti. 



 

Darba ietvaros  veikt ā  in formāci ja atspogu ļo situāciju konkr ē ta jā  vietā  un  ir  pieņemts,  ka tā  ir  
l īdz īga ar ī  ci tur,  kur izp ē tes urbumi nav veikti ,  Bet  i r  iesp ē jams ar ī ,  ka da žviet  s i tuācija  vai  apst āk ļ i  
var at šķ i rt ies  no pieņemtajiem,  un tas nav konstat ē t s ,  jo darba izpi ldes  ietvaros  nav rasti  pamatoti  
iemesl i ,  la i  i zejas datu  ieguves  detaliz āciju palielin ā tu.  
 

4.2. Secinājumi un ieteikumi 

1. Ģeotehniskie apstākļi visā izpētes zonā ir daļāji viendabīgi. 

2. Hidroģeoloģiskos apstākļus izpētītajā laukumā nosaka, galvenokārt, ģeoloģiskā 
uzbūve, atrašanās vieta un klimatiskie apstākļi. Lauku darbu veikšanas laikā        
2015. gada 13. februārī gruntsūdens līmenis piemērīts 0,70 - 2,35 m dziļumā no 
zemes virsmas vai uz abs. atzīmēm +24,95 – 24,30. Maksimālais līmenis sagaidāms 
0,5 – 0,6 m augstāk par piemērīto, galvenokārt, sniega kušanas un intensīvu nokrišņu 
laikā. Ilglaicīgi novērojumi zemes gabalā netika veikti.  

Pēc vizuālā novērtējuma grunts zem gruntsūdens līmeņa ir viendabīga smalka smilts, 
kā rezultātā gruntsūdens pazemināšanai smilšainajos nogulumos var tikt pielietoti 
adatu filtri. 

3. Ģeotehniskajā griezumā esošās ĢTE - 1s, ĢTE - 7’’ un ĢTE -10’’ gruntis var tikt 
pielietotas atkārtoti kā pieberamais materiāls veicot to sablīvēšanu, izņemot mālainās 
starpkārtas, kas konstatētas ĢTE -7’’ slānī 2. un 3. urbumā (sīkāk skatīt urbumu 
žurnālus teksta pielikumā). Starpkārtu biezums0,05-0,12 m. Mālaino starpkārtu 

 Ielas konstrukcijā nevar tikt atstātas ĢTE-1p, ĢTE -1m un ĢTE - 2 gruntis savu 
zemo filtrācijas un neviendabības īpašību dēļ. 

4. Konkrētie pamatu varianti balstāmi uz 1. tabulā noteiktiem grunšu normatīviem un 
aplēses raksturlielumiem un tehniski - ekonomiskiem aprēķiniem. 

5. Sevišķa uzmanība jāpievērš 6. urbumā esošajai ģeotehniskajai situācijai. Izpētes 
darbu laikā konstatētas gan pārraktas, gan dabīgā saguluma irdenas (ĢTE – 1’’’ un 
7’’’) gruntis. Grunšu blīvums novērtēts pēc grunts paraugu ņemšanas caurules 
iedzīšanas ātruma. Augstākminētie apstākļi saistāmi ar kanalizācijas tīklu vēsturisko 
izbūvi. Šis urbums arī tika veikts vistuvāk esošajiem kanalizācijas tīkliem. 

7. Ieteicams komunikāciju pamatni sablīvēt un pārbaudīt sablīvējuma koeficentu 
pirms cauruļu ieguldīšanas tranšejā. 

8. Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados ir 
132 cm un (LBN 003-01). 
 

  
Ģeotehniskā izpēte veikta 2015. gada 09. februārī 

SIA „I.A.R.” ģeotehniķis/ģeologs:                                                         Gints Robalts 



Teksta pielikumi  

1. Grunts fizikāli – mehāniskie rādītāji 1 lapa 

2. Urbumu žurnāli 1 - 6 6 lapas 

3. Urbumu katalogs 1 lapa 

4.  SIA I.A.R.  izpētes darbu licence un ģeotehniskās izpētes 
sertifikāts (Gints Robalts) 

4 lapas 

Grafiskie pielikumi 

1. Ģeotehniskās izpētes uzdevums (SIA „Inženiertehniskie 
projekti”)  

1 lapa 

2. Ģeotehniskās izpētes urbumu kopshēma 1 lapa 

3. Ģeotehniskās izstrādņu novietojuma plāns un to griezumi 6 lapas 

4. Apzīmējumi 1 lapa 

 



1. tabula

 Cn Cl Cll φn φl φll

1m Uzbērta grunts - mālaina 
grunts, sagulējusies 2,05 neviendabīga - - - - - - 14

1s'''
Smalka smilts:        

nesablīvēta, mitra, 
ūdenspiesātināta

1,73    
1,95 0,75 - - - - - - nav normētas 16

1s''
Smalka smilts:        
sablīvēta, mitra, 
ūdenspiesātināta

1,84   1,97 0,70 - - - - - - 200 20

1g Grants:                 sablīvēta 1,92 1,92 - - - - - - - -

1p
Pārrakta putekļaina 

smilts:                 
nesablīvēta

1,79     
1,92 0,80 - - - - - - nav normētas 8

1p Pārrakta putekļaina 
smilts:                 sablīvēta

1,83    
1,95 0,72 - - - - - - 150                       100 17

GRUNŠU FIZIKĀLI- MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES  RAKSTURLIELUMI 

Iekšējās berzes leņķisSaiste, C KPa

Porainības 
koeficients e

Grunts 
blīvums                
ρ, g/cm3 

Grunšu nosaukumsĢeotehnisko 
elementu Nr.

Pēc LBN 005-99, LBN 207-01 un LVS 437

Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas 
līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, Kuldīgā, 

Kuldīgas novadā

Aprēķina pretestība  Ro,                        
Kpa

Deformācijas 
modulis   Eo MPa 
pēc LBN 005-99

Tehnogēnās gruntis 



2 Augsne irdena:mitra 1,70 0,75 - - - - - - nav normētas 2-4

7'' Smalka smilts : vidēji blīva , -
mitra        -ūdenspiesātināta

1,84      
1,97* 0,70 2 1 1 32 29 29 200 18-22

7''' Smalka smilts : irdena, 
ūdenspiesātināta 1,95 0,75 - - - 28 25 25 nav normētas 8

8'' Vidēji rupja smilts : vidēji 
blīva, ūdenspiesātināta 1,99 0,67 1 - 1 32 29 29 400 26

10'' Grantaina smilts :    vidēji 
blīva, ūdenspiesātināta 0,63 1 - 1 39 35 35 500 35

154 Smilšmāls: mīksti plastisks 2,10 0,65 31 9 21 24 21 21 280 22

164 Māls : mīksti plastisks 2,12 0,55 81 25 54 21 18 18 400 19

185 Morēnas mālsmilts: plastiska 0,45 21 6 14 30 26 26 230 35
Piezīme: Pamatnes grunts aprēķina pretestība Ro  attiecināma uz bo = 1 m platiem pamatiem, kuru pēda iestrādāta do = 2 m dziļumā.
Grunšu FIZIKĀLI- MEHĀNISKās ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES  RAKSTURLIELUMI noteikti vadoties pēc novērojumiem lauku apstākļos un grunšu vidējiem raksturlielumiem

2,02

2,20

Dabīgā saguluma gruntis



Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas 
tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

 
 

Urbuma Nr. 1 žurnāls 
 
Absolūtā augstuma atzīme 27,20 

Darbu veikšanas datums 13.02.2015 

Gruntsūdens veids Gruntsūdens 

Gruntsūdens nostāšanās līmenis 13.02.2015 1,10 (+26,1) 

 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts stiprība un 
mitrums abs. atz. dziļums 

1 2 27,13 0,07 0,07 Augsne, tumši brūna Irdena, mitra 

2 1g 26,86 0,34 0,27 Uzbērta grunts - grants, brūna Sablīvēta, mitra 

3 2 26,71 0,49 0,15 Aprakta augsne, tumši brūna Irdena, mitra 

4 1g 26,54 0,66 0,17 Uzbērta grunts - grants, tumši 
brūna Sagulējusies, mitra 

5 1p 25,94 1,26 0,60 Putekļaina smilts, tumši brūna 
Sagulējusies, mitra 
no 1,10 m 
ūdenspiesātināta 

6 7’’ 24,92 2,28 1,02 Smalka smilts, pelēkbrūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

7 10’’ 24,80 2,40 0,12 Grantaina smilts, pelēka Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

8 154 24,50 2,70 0,30 Smilšmāls, brūns  Mīksti plastisks 

9 185 24,20 3,00 0,30 Morēnas mālsmilts, 
sarkanbrūna Plastiska 

 



Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas 
tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

 
 
 
  

Urbuma Nr. 2 žurnāls 
 
Absolūtā augstuma atzīme 25,65 

Darbu veikšanas datums 13.02.2015 

Gruntsūdens veids Gruntsūdens 

Gruntsūdens nostāšanās līmenis 13.02.2015 0,70 (+24,95) 

 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts stiprība un 
mitrums abs. atz. dziļums 

1 1g 25,39 0,26 0,26 Uzbērta grunts- grants, 
mālaina, brūna Sablīvēta, mitra 

2 1m 25,04 0,61 0,35 Uzbērta grunts – mālsmilts, 
tumši brūna Sablīvēta, mitra 

3 1s 24,40 1,25 0,64 Uzbērta grunts – smalka 
smilts, tumši brūna 

Sablīvēta, mitra no 
0,70 m  
ūdenspiesātināta 

4 7’’ 23,81 1,84 0,59 Smalka smilts, gaiši brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

5 10’’ 23,75 1,90 0,06 Grantaina smilts, pelēka Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

6 185 23,65 2,00 0,10 Morēnas mālsmilts, 
sarkanbrūna Plastiska 

7 7’’ 23,29 2,36 0,36 Smalka smilts, pelēkbrūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

8 185 23,17 2,48 0,12 Morēnas mālsmilts, 
sarkanbrūna Plastiska 

9 7’’ 23,05 2,60 0,12 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

10 164 22,85 2,80 0,20 Māls, brūns Mīksti plastisks 

11 7’’ 22,75 2,90 0,10 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

12 164 22,65 3,00 0,10 Māls, brūns Mīksti plastisks 

 
 



Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas 
tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

 
 
 

 Urbuma Nr. 3 žurnāls 
 
Absolūtā augstuma atzīme 24,75 

Darbu veikšanas datums 13.02.2015 

Gruntsūdens veids Gruntsūdens 

Gruntsūdens nostāšanās līmenis 13.02.2015 1,45 (+23,3) 

 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts stiprība un 
mitrums abs. atz. dziļums 

1 2 24,67 0,08 0,08 Augsne, melna Irdena, mitra 

2 1s 22,75 2,00 1,92 
Uzbērta grunts - smalka smilts 
ar ķieģaļiem no 1,00 ar 
putekļainu smilti, tumši brūna 

Irdena, mitra no 1,45 
m ūdenspiesātināta 

3 7’’ 22,13 2,62 0,62 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

4 10’’ 22,00 2,75 0,13 Grantaina smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

5 154 21,95 2,80 0,05 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks 

6 7’’ 21,40 3,35 0,55 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

7 154 21,20 3,55 0,20 Smilšmāls, brūns Mīksti plastisks 

8 185 20,75 4,00 0,45 Morēnas mālsmilts, 
sarkanbrūna Plastiska 

 
 
 



Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas 
tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

 

 Urbuma Nr. 4 žurnāls 
 
Absolūtā augstuma atzīme 27,10 

Darbu veikšanas datums 13.02.2015 

Gruntsūdens veids Gruntsūdens 

Gruntsūdens nostāšanās līmenis 13.02.2015 1,30 (+25,8) 

 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts stiprība un 
mitrums abs. atz. dziļums 

1 1s 27,03 0,07 0,07 Smalka smits, tumši brūna Irdena, mitra 

2 Br 26,92 0,18 0,11 Bruģis - 

3 1p 26,33 0,77 0,59 Uzbērta/pāarrakta grunts 
putekļaina smilts, tumši brūna Sablīvēta, mitra 

4 7’’ 24,62 2,48 1,71 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

5 8’’ 24,42 2,68 0,20 Vidēji rupja smilts, brūna Vidēji rupja, 
ūdenspiesātināta 

6 7’’ 24,34 2,76 0,08 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

7 185 24,10 3,00 0,24 Morēnas mālsmilts, brūna Plastiska 

 
 
 



Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas 
tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

 
 

 Urbuma Nr. 5 žurnāls 
 
Absolūtā augstuma atzīme 27,10 

Darbu veikšanas datums 13.02.2015 

Gruntsūdens veids Gruntsūdens 

Gruntsūdens nostāšanās līmenis 13.02.2015 1,60 (+25,5) 

 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts stiprība un 
mitrums abs. atz. dziļums 

1 Br 26,95 0,15 0,15 Bruģis - 

2 1s 26,10 1,00 0,85 Smalka smilts Sablīvēta, mitra 

3 7’’ 24,10 3,00 2,00 Smalka smilts, brūna 
Vidēji blīva, mitra no 
1,60 m 
ūdenspiesātināta 

 



Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas 
tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu pārbūve Gravas ielā posmā no Ventspils ielas līdz Gravas ielas Nr. 1 iebrauktuvei, 
Kuldīgā, Kuldīgas novadā 

 
 

 Urbuma Nr. 6 žurnāls 
 
Absolūtā augstuma atzīme 26,65 

Darbu veikšanas datums 13.02.2015 

Gruntsūdens veids Gruntsūdens 

Gruntsūdens nostāšanās līmenis 13.02.2015 2,35 (+24,3) 

 

 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts stiprība un 
mitrums abs. atz. dziļums 

1 2 26,57 0,08 0,08 Augsne, melna Irdena, mitra 

2 1s 24,15 2,50 2,42 Smalka smilts, tumši brūna Irdena, mitra no 2,35 
m ūdenspiesātināta 

3 7’’ 23,95 2,70 0,20 Smalka smilts, tumši brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

4 7’’’ 21,65 5,00 2,30 Smalka smilts, tumši brūna Irdena, 
ūdenspiesātināta  

5 185 21,45 5,20 0,20 Morēnas mālsmilts, pelēka Plastiska 

 
 
 
 
 



X Y

1 Urbums 1 3,0 27,20 13,02,2015, 375677 316665
2 Urbums 2 3,0 25,65 13,02,2015, 375843 316579
3 Urbums 3 4,0 24,75 13,02,2015, 376015 316496
4 Urbums 4 3,0 27,10 13,02,2015, 376152 376152
5 Urbums 5 3,0 26,85 13,02,2015, 376299 376299
6 Urbums 6 5,2 26,65 13,02,2015, 375964 316378

Koordinātes LKS-92 
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K1
K1

K1
K1

K1

K1
K1

K1

K1
K1

K1

Ū1

K1

K1

Ū1
Ū1

Ū1

ELK-1  D
630/500

t.24.60

K1-1 D400/315
K1-2 D400/315

K1-3 D400/315

K1-6 D400/315

K1-7 D400/315

K1-8 D400/315

K1-8 D400/315

K1-10 D400/315

K1-11 D400/315

K1 D200m
m;PP SN8

L=41.62m; i=0 .004

K1-12 D400/315

K1-13 D400/315

K1-14 D400/315
K1-17 D400/315

K1- 16A D400/315

K1-18 D400/315

K1-5 D400/315

K1-19 D400/315

K1-22 D800/630

K1-21 D800/630

K1-26 D800/630

K1-27 D400/315

K1-28 D800/630

K1-29 D800/630

K1-30 D800/630

K1-31 D1500 dz/b

K1 D200m
m;PP SN8

L=214.20m
; i=0.01

K1 D630m
m;PP SN8

L=38.40m; i=0 .01

K1 D630m
m;PP SN8

L=3.60m
; i=0.01

K1 D630m
m;PP SN8

L=25.41m; i=0 .01

K1 D630m
m;PP SN8

L=25.60m; i=0 .01

K1 D630m
m;PP SN8

L=18.16m; i=0 .01

K1 D630m
m;PP SN8

L=30.62m; i=0 .01

K1 D630m
m;PP SN8

L=41.35m; i=0 .01

K1 D630m
m;PP SN8

L=11.00m; i=0 .01

K1 D200m
m;PP SN8

L=31.43m; i=0 .01

K1 D200m
m;PP SN8

L=26.70m; i=0 .01

K1 D200m
m;PP SN8

L=12.12m; i=0 .01

EK-2 D1000 dz/b

EK-3 D1000 dz/b

EK-5 D1000 dz/b

EK-6 D1000 dz/b

Ū1-1 D2000 dz/b

Ū1-2 D2000 dz/b
Ū1-3 D2000 dz/b

Ū1-4 D2000 dz/b

Ū1-5 D1500 dz/b

Ū1-6 D2000 dz/b

Ū1- 2 līdz Ū1 -3 L=13.70m

 D200mm
 PE PN10

EŪ - 1 D1500 dz/b

EŪ - 1 līdz pieslēgum
am

 pie e soša cauru ļvada

 L=15.00m
  D110mm

 PE PN10

Ū1- 3 līdz Ū1 -4 L=200.00m

 D160mm
 PE PN10

Ū1- 4 līdz Ū1 -5 L=180.00m

 D160mm
 PE PN10

EŪ - 2 D1000 dz/b

1.kārta

2.kārta

1.kārta

2.kārta

K1 K1

K1-25 D800/630

K1-23 D1000 dz/b

Ū1- 1 līdz Ū1 -2 L=387.00m

 D160mm
 PE PN10

Ū1- M1
Ū1- M2

Ū1- M3a

Ū1- M3

Ū1- M4

Ū1- M4b

Ū1- M4a
Ū1- M5a

Ū1- M6a

Ū1- M5

Ū1- M6

Ū1- M7

Ū1- M7a

Ū1- M8

Ū1- M8a

K1-16 D400/315
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Ū1- M
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Ū1- M
18a

K1-17a

Ū1- M
42a

EK-1 D630/500

t.24.20

ELK-2  D
630/500

t.22.80
ELK-3  D

630/500

t.22.50

Ū1- M23

Ū1- M
23a

Ū1- M24
Ū1- M25

Ū1- M27

Ū1- M26
Ū1-M

29Ū1-M
28

K1-18a

K1-25a

K1-22a
K1-22b

K1-17b

K1-14a

K1-14b

K1-13a

K1-12a

K1-11a

K1-10a

K1-9a

K1-8a

K1-8b

K1-7a

K1-6a

K1-5a
K1-4a

K1-3a

K1-3b

K1-2a

Ū1-M
30

Ū1-M
31

Ū1-M
32

Ū1-M
31a

Ū1-M
32a

Ū1-M
33

Ū1-M
33a

Ū1-M
34 Ū1-M

34a

Ū1-M
36 Ū1-M

36a
Ū1-M

35a

Ū1-M
35

Ū1-M
37b

Ū1-M
37

Ū1-M
38 Ū1-M

38a

Ū1-M
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Ū1-M
40a

Ū1-M
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Ū1-M
39a

EK-4a

Ū1-M
41a

Ū1-M
41

Ū1

Ū1-M
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Ū1-M
45

Ū1-M
46

Ū1-M
47

Ū1-M
48

Ū1-M
49

Ū1-M
50

Ū1

EK-4 D1000 dz/b

K1

K1

Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
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Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1-M
37a

Ū1- M
17a

K1-15a

K1-15 D400/315Ū1- M17

Ū1- M15

K1-4 D400/315

K1-9

K1-19a

K1-30a

K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1 D200m
m;PP SN8

L=17.94m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=5.32m
; i=0.004

K1 D200m
m;PP SN8

L=16.33m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=16.38m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=28.75m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=7.40m
; i=0.004

K1 D200m
m;PP SN8

L=20.67m; i=0 .004
K1 D200m

m;PP SN8

L=5.81m
; i=0.004

K1 D200m
m;PP SN8

L=30.75m; i=0 .004

K1
K1

K1
K1

K1 D200m
m;PP SN8

L=12.51m; i=0 .004
K1 D200m

m;PP SN8

L=18.23m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=4.07m
; i=0.004

K1 D200m
m;PP SN8

L=11.70m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=24.32m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=19.56m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=8.93m
; i=0.004

K1 D200m
m;PP SN8

L=19.82m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=28.17m; i=0 .004

K1 D200m
m;PP SN8

L=7.71m
; i=0.004

K1 D630m
m;PP SN8

L=21.12m; i=0 .01

K1K1K1K1K1K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1
K1

K1 D200m
m;PP SN8

L=2.00m
; i=0.004

augļu dārzs

2 6 .69

Ū1
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Ū1
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Ū1
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Ū1
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Ū1
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Ū1
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Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1 Ū1 Ū1 Ū1 Ū1

Ū1- M43

Ū1- M
43 līdz EŪ -  1  L=142 .50m

 D200mm
 PE PN10

Ū1
Ū1 Ū1- 6 līdz EŪ-2

L=46.00m  D110m
m PE PN10

Ū1- M
43 līdz Ū1 -2 L=22.00m

 D200mm
 PE PN10

Ū1- 3 līdz Ū1 -M
29

 L=15.00m
  D160mm

 PE PN10

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1
Ū1

Ū1-M
41'

K1

K1-20 D400/315

Ū1-H D1000 dz/b

Pirm
s akas izb

ūves preciz ēt p ieslēgum
a

K1-16A vie tu dab
ā,nepieciešamības

gad ījum
ā m

ain īt akas novietojum
u.

Pieslēgum
a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu D110 PVC

Pieslēgum
a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu

Pieslēgum
a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu

Ū1-M
30a

Pieslēgum
a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu D ?

Pieslēgum
a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu D ?

Pieslēgum
a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu D ?

Pieslēgum
a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu D ?
Pieslēgum

a vietu prec iz ēt atrokot

Pieslēgt eso šo cauru ļvadu D ?

2.27

1.8

1.52

2.34

2.36

2.11

2.1

2.1

1.7

1.7

1.84
2.11

1.7

1.7

1.2

2.26

1.8

1.84

1.3

1.8

1.8

1.42

1.7

1.7

1.7
1.15

1.7

1.2

1.7
2.15

1.7

1.7

1.2
1.7

1.7 2

1.7 1.7

1.7

1.7

1.7

1.7 1.7

1.7
1.7

1.7

1.8

Cau ruļvadu  noslēgt atrokot  un m
ontējot

 PPkompresija s veidgabalu"kor ķis"

8.28
6.6

13.158 .38 13.68

22.63

1 .54

4.12

13.22

7.19
5.21

7.77

4.41

10
1 5.88

10.267.79

7.61

4.27

7.
49

9.84

17.1

10.12

20 .53

3.21

1.8

11.35

10.38

7 .8 3

4.62

9.
3

3 .72

9.55

4.2

5.61

3.66

3.5

3.55

1.37

3.7

3.9

3.12

1.63

2.19

1.8

0.55

ŪKT-2

ŪKT-3

ŪKT-2

ŪKT-3
Urbum

s 5 - 3m
Urbum

s 4 - 3m
Urbum

s 3 - 4m

Urbum
s 2 - 3m

Urbum
s 1 - 3m

Urbum
s 6 - 5m

Ū1 ieb.dz.1,96m
 no caur.ap.

U1 ieb.dz.1,76m
 no caur.ap.

Ū1 ieb.dz.1,90m
 no caur.ap.

K1 ieb.dz.3,04m
 no caur.ap.

Ū1 ieb.dz.2,00m
 no caur.ap.

K1 ieb.dz.3,87m
 no caur.ap.

Ū1 ieb.dz.1,81m
 no caur.ap.

K1 ieb.dz.1,81m
 no caur.ap.

Ū1 ieb.dz.2,05m
 no caur.ap.

K1 ieb.dz.1,99m
 no caur.ap.
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Ģeologs

TP

PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts 13.01.2015

I. A.R.
izpēte analīze risinājumi

SIA Inženiertehniskie projekti

Urbuma absol.
augst. atzīme

Dziļums, m
Gruntsūd. līm.,
piemērīš. dat.

Attālums, m

13.02.2015

3,00

+27,20

1,10 (+26,10)

26.54

26.99

27.24

27.34

27.19

26.46

27.29
27.41

27.33
27.46

27.25

27.24

27.26
27.37

27.36
27.25

27.10

26.93

26.89

27.03

27.05

27.00

27.33

27.41

27.33

27.27

27.43

27.41

27.26
27.40

27.47
27.35

27.33
27.46

27.22
27.36

27.21

26.65

26.64

26.24

26.43

26.98

Ventspils iela
27.28

26.50

gr
b.br.

b.br.

k.a.26.17

k.a.26.10

k.a.26.18

c.a.25.30

c.a.
24.92

c.a.26.11

d110
 PE

d63 PE

d3
2 

PE

d32 PE

c.a
.25

.46

c.a
.25

.51

orient

27.29

27.24

26.37

26.99

27.08

27.08

27.05

90

100

kab 0.4kV

orien
t

kab
orient

 "Ūdensapgādes tīklu būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Lapegļu ielai, kanalizācijas tīklu
būvniecība Ventspils ielā posmā no Grants ielas līdz Gravas ielai un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
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G.Robalts 13.01.2015
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SIA Inženiertehniskie projekti

Urbuma absol.
augst. atzīme

Dziļums, m
Gruntsūd. līm.,
piemērīš. dat.

Attālums, m

13.02.2015

3,00

+25,65

0,70 (+24,55)

Kārtojas ar neliel ām smilšmāla starpkārtiņām

Kārtojas ar nelielu smalkas smilts starpk ārtiņu

25.89

25.16

24.57

25.90

24.86

25.65

25.75

26.18

26.33

26.29
26.76
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25.93
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G.Robalts 13.01.2015
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izpēte analīze risinājumi

SIA Inženiertehniskie projekti

Urbuma absol.
augst. atzīme

Dziļums, m
Gruntsūd. līm.,
piemērīš. dat.

Attālums, m

13.02.2015

4,00

+24,75

1,45 (+23,30)

orient

24.60

25.50

24.62

25.31

25.06

24.48
24.78

24.80
25.30

24.12
24.28

24.76

24.83

26.64

25.05

24.98

24.77

24.80

24.86
24.86

24.61

24.71

24.73
24.86

24.88

25.51

24.82

25.06

25.04

24.84

25.16

25.15

25.54

25.18
25.07

25.21
25.72
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24.77
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24.89

24.99
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25.27
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24.80

24.66

24.64

Ventspils iela
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Slāņa pamatnes dziļums

Abs. augst. atzīme

ūdenspiesātinātas starpkārtas
mālaino grunšu masīvā

smilšaino blīvuma un mālaino grunšu plastiskuma indekss
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Smalka smilts, vidēji blīva7''
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15 Smilšmāls

Māls

Smalka smilts, irdena7'''

Grantaina smilts, vidēji blīva10''
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