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K!!’<I,<imiskais enkurs tvertnes

KSS - 1 specifikacija KSS - 1 pamata platne

stiprinasanai pie dz/b pamatnes

KSS - 1 pamata platnes
stiegrojums

2100

Enkurs HILTI HST M16
8gb. sadaliti pa aploci

2 sieti
@ 12 AIII/@12AI11/150/150

Cilpa
@ 12 AIII ; S=200

Materialu saraksts
Marka| Nosaukums Mérv. | Skaits | VieM Kopeja
masa, kg| masa, kg
Geotekstils m2 6
Skembas fr.0-20 m3 0.87
Betons C20/25 m3 2.87
Stiegras @12 Alll | m 192 0.888 175.5

1. Stiegrojuma aizsargslana biezums 50mm.

2. Stiegras savienot ar parlaidumu 359, viena Skérsgriezuma savienot ne vairak ka 50% stiegras.

3. KSS tvertne - Scan-Plast (vai analoga) stiklaskiedras, ripnieciski izgatavota.

4.KSS komplektacija var tikt precizéta atbilstoSi razotaja rekomendacijam un saskana ar pasatitaja prasibam.

Poz.| Nosaukums Skaits Izméri Specifikacijas 2100mm
1| Tvertne; H=4,5m 1 @1250mm| GRP
2| Rupjo frakciju grozs| 1 kompl. | DN 200 Aisi 304 f © 1250mm {
3| leplGdes caurule 1 @200 PP, uzmava |
4| Nazveida aizbidnis 1 DN 200
5| Kata pagarinajums | 1 kompl. | @ 48,3 Aisi 304 1
6| Apkopes platforma 1 @ 1250 GRP/Sandwich 27.50 J Stiprinajuma detala
7| Vaks 1 21300 GRP - 7
8| Vadules 4 Dn1" Aisi 304 g Kimiskais enkurs HILTI HST M16 tvertnes
9| Vadulu turstajs 9 8 _ _ stiprinasanai pie dz/b pamatnes
10| Akis 5 a8 Aisi 304 26.70 /\d /\(
11| Ventilacija 1 @110 GRP 4:& SR XN ,
12| Skérsstienis 1 GRP WYL NLL NN NLLNVLZLN\VLL N AL NI N
13| Kapnes 1 Aisi 304 _ _
14| AtgaisoSanas ventils 1 12" g;enrﬁ:;?sizséﬁt::t%?%a_z?mata platne
15| El. ievada caurule 1 @110 |PVC/uzmavalblive Geotekstils
16| Plusmas méritajs | 1 kompl. | DN 50 Dabigi bliva grunts
17| Aizbidnis 2 DN 50
18| Pretvarsts 2 DN 50 Griezums 1-1
19| Spiediena caurules | 1 kompl.| DN 50 | Aisi 304
20| Kronsteins 2 kompl. GRP 2100
21| Atloks 1 DN 200 | GRP
22| Sikna kéde 2 kompl. Aisi 316
23| Suknis 2 DN 40 [SEG.40.09.E.2.50B
24| Sikna péda 2 DN 40 Dz/b pamata platne
25| lzpludes .
caurule ar atloku ! DNS0 | Aisi 304
KSS-1 tvertne
26| Izolacija tvertnei 1 h=1.2m j
27| Izolacija vakam 1

Objekts: "Udensvada un kanalizacijas tiklu bavnieciba Klusa un Ausekla iela, Kuldiga, Kuldigas novada"
Pasdititajs: SIA "KULDIGAS UDENS", reg. Nr. 46103000234, Ventspils iela 15, Kuldiga, LV-3301 Nr. 03-2014
Amats Uzvards Paraksts | Datums Stadjja| Lapa |Lapas
Bavpm{. Ui_(T d.vad M.Pr/.ed?ns 06.2014. P OKT-21 21
Projektéja M.Priedéns 06.2014. Kanalizacijas saknu stacija KSS-1
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