Galveno darbu apjomi

Nr. lekartu un materialu nosaukums Merv. | Daudz.
Zemes darbi projektéto UKT tiklu un s.st.KSS-1 darbu zona
1 |TranSejas rakSana un aizbérSana (h .,y =2,75m) projektéto caurulvadu montazai. Grunti noblivét m?3 3137
lidz 90% no modificéta Proktora (Proctor) testa blivuma
2 | Smilts pamatnes ierikoSana zem caurufvadiem h=0,15m m?3 200
3 |Tran$ejas aizbérsana ar jaunu smilSu grunti (esosas grunts nomaina) m?3 2937
4 |Izraktas grunts transporté$ana uz atbérti. m? 3137
6 | Grunts Gdens limena pazeminasana ar adatflitriem m 1120.07
7 | Tran$ejas sieninu nostiprindSana ar metala inventara vairogiem pie caurules iebdves dziluma m 200
lielaka par 2,0m
8 |Drenazas skembu apbéruma ierikoSana apkart hidranta pamatnei m?3 0.5
Aréjie ddensvada tikli U1
1 |Udensvada D110 (PE) montaza tranSeja m 466.42
2 |Udensvada D63 (PE) montaza tranSeja m 16.90
3 |Udensvada D32 (PE) montaza transeja m 108.63
4 |Hidranta drenaZas caurules D32 montaza transeja m 2
5 |Pazemes tipa ekspluatacijas aizbidpa D32mm montaza transeja, t.sk. Sedli, Pagarinatajkats, gb 22
ielas kape un betona laukumin$
6 |Aizbidna DN100 montaza dzelzsbetona aka gb 8
7 |Dzelsbetona akas DN1500 montaza gb 2
8 |Virszemes Hidranta DN100 montaza gb 1
9  |Betona balstu montaza trandeja/vai aka gb 8
Aréjie sadzives kanalizacijas tikli K1
1 |Sadzives kanalizacijas D200 (PP) montaza transeja m 421.77
2 |Sadzives kanalizacijas D160 (PP) montaza tranSeja m 106.35
Individuala pasdatijuma teleskopiskas PE/PP monolitsienu skatakas 800/630 (PP caurulém gb 1
D200) montaza
4 |Individuala pasdtijuma teleskopiskas PE/PP monolitsienu skatakas 630/500 (PP caurulém gb 4
D200, D160) montaza
5 |Individuala pasdtijuma teleskopiskas PE/PP monolitsienu skatakas 400/315 (PP caurulém gb 22
D200, D160) montaza
Sadzives kanalizacijas spiedvads K1sp
Sadzives kanalizacijas spiedvada D63 (PE) montaza tranieja m 71.30
Spiediena dzésanas dzelsbetona akas DN1000 montaza gb
PievienoSanas suknu stacijas ner.caurulei ar keta atloku adapteru DN50 gb
Sadzives kanalizacijas saknu stacija KSS-1
1 |Rdpnieciski izgatavotas pazemes tipa kanalizacijas siknu stacijas montaza bavbedré kompl 1
(DN1250, dzilums h=4.50m, 2 stkni (Hmax=10.7m, Qmax=1.49l/sek, P2=0.9kW), vadulas,
plidsmas méritajs, caurulvadi DN40, atkritumu savéakSanas grozs, nazveida aizbidnis DN250
u.c.)
Geotekstils m? 6
3 §£<embu pamatnes montaza KSS balstplatnei 2,3x2,3x0,15m m?3 0.87
4 |Dzelzsbetona balstplatnes montaza 2,1x2,1x0,65m t.sk. Stiegrojums Alll d12 175.5 kg e 2.87
5 |KSS vadibas skapja montaza, komplekta ar GRUNDFOS attalinatas uzraudzibas sistému gb 1
Esos$o segumu atjaunosana UKT tiklu darbu zona
1 |Asfaltbetona seguma atjauno$ana m?2 17.63
Grants seguma atjaunoSana m?2 2062.40
3 |Zalas zonas atjaunoSana m?2 442.07




EsosSo kabeltiklu aizsardziba

1 |Esoso kabelu atrakSana un to dziluma un stavokl|a precizéSana projektétajas Skérsojuma vietas

2 |EsoSo kabelu nostiprindSana $kérsoSanas vieta iemontéjot apvalkcaurlé un nostiprinot par
tranSejai parliktai sijai

Piezimes.
1. Materialu apjoms var tikt precizéts bivniecibas laika.
2. Materialu komplektaciju veikt saskana ar raZotgjfirmas noradijumiem.
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