Materialu specifikacija

Nr. lekartu un materialu nosaukums Meérv. Daudz.
UKT tikli
Udensvads U1
1 |PE 100 caurule D32 PN10 m | 10863
2 |PE 1000 caurule D63 PN10 m 16.90
3 PE100 caurule D110 PN10 m 466.42
4 |Keta krustgabals ar atlokiem DN100/100 PN10, (U1-1;01-2) gb 2
5 |PE trejgabals ar elektrometinasanas metodi D110/110 PN10, (U1-M8) gb 1
6 |Keta sedlu uzmava PE caurulém DN100 ar iekSéjo vitnes atzaru 1”7 gb 22
7 |PE PN10 D32 uzmavas pareja uz aréjo vitni 1" gb 22
8 |Keta atloku aizbidnis DN100 ar elastiga blivéjuma (NBR vai EPDM) Kili, isa tipa F4 EN 558 (komplekta | gb 8
ar rokratu, bultskravém un blivgmijam) (U1-1,01-2)
9 |Keta pazemes tipa ekspluatacijas aizbidnis DN32mm ar uzmavam PE caurules pievieno$anai| gb 21
(komplekta ar teleskopisko pagarinatajkatu h=1,50 - 2,00m, noslégaizbazni(20gb.), savienojums ar
esoS8u caurulvadu(1gb.) un keta ielas kapi)
10 |Keta pazemes tipa ekspluaticijas aizbidnis DN32mm ar uzmavam PE caurules pievienoSanai| gb 1
(komplekta ar teleskopisko pagarinatajkatu h=1,75 - 2,90m, noslégaizbazni un keta ielas kapi)
11 |PE elektrometinams likums D32 PN10 gravju skésojumu vietas péc vajadzibas gb 12
12 |Keta atloku adapters DN50 PE caurulém D63, (stiepes izturigs) (U1-2) gb 1
13 Keta atloku adapters DN100 PE caurulém D110, (stiepes izturigs) (01-1;,01-2;01-M8a;U1-M1) gb 9
14 | PE elektrometinama noslégtapa D110 PN10 gb 3
15 |PE elektrometinama noslégtapa D63 PN10 gb 1
16 |PE elektrometinams likums D110 PN10 gb 2
17 |PE elektrometinams likums D63 PN10 gb 1
18 |PE elektrometinama dubultuzmava D110 PN10 gb 1
19 |Dzelzbetona akas komplekts DN1500, ietverot 40 tn keta liku un vaku ar engi, blivgumiju un gb 2
apbetonégjumu ap laku, (U1-1;01-2)
20 |Keta noslégatloks DN100 gb 1
21 |Keta atloku likums DN100 gb 1
22 |Keta atloku péreja DN100/50 gb 1
23 |Aizsarguzmava caurulei D63 SkérsoSanas vieta ar dz.bet. akas grodu gb 1
24 |Aizsarguzmava caurulei D110 skérsoSanas vieta ar dz.bet. akas grodu gb 5
25 |TTMP tipa virszemes hidrants DN100 PN16 teleskopiski regul§jams (H=1,4-1,7m) komplekta ar atloku | gb 1
aizbidni, drenazas cauruli un informativo plaksniti
26 |Keta savienojuma veidgabals PE caurulei D32 ar aréjo vitnes atzaru 1” gb 22
27 |Betona balsts , noslégatiokam DN100(izméri m x m/m® - 0,54x0,30/0,10), U1-M2) gb 1
28 |Betona balsts Hidranta pamatnes pédai (izméri m x m/m ®-0,74x0,30/0,19) gb 1
29 |Drenazas skembu apbérums apkart hidranta pamatnei hidrantu iztukSo$anai (skalotas dolomita m?3 0.5
Skembas fr. D5-15mm)
30 | Betona laukumins 0,50x0,50x0,3m apkart pazemes tipa ekspluatacijas aizbidna ielas kapei gb 22
Sadzives kanalizacija K1
1 |Dubultsienu PP caurule ar monolitas konstrukcijas ribam, ar uzmavu D200 T8 m 421.77
2 |Dubultsienu PP caurule ar monolitas konstrukcijas ribam, ar uzmavu D160 T8 m 106.35
3 |Individuala pasutijuma teleskopiska PE/PP monolitsienu skataka 800/630 PP caurulém D200, D160, gb 1
ietverot 40 tn keta liku un vaku ar engi, blivgumiju un apbetonéjumu ap Iiku, ka arT veidgabalus
parkrituma akam (h-3,08)
4 |Individuala pasatijuma teleskopiska PE/PP monolitsienu skataka 630/500 PP caurulém D200, D160, gb 4
ietverot 40 tn keta ldku un vaku ar engi, blivgumiju un apbetonéjumu ap liku,ka ar7 veidgabalus
parkrituma akam(h-2,84; 2,60; 2,00; 2,34)
5 |Individuala pasdtijuma teleskopiska PE/PP monolitsienu skataka 400/315 PP caurulém D160, ietverot gb 22
40 tn keta lGku un vaku ar engi, blivgumiju un apbetonéjumu ap IGku, k& arf veidgabalus parkrituma
akam (h-1,65; 1,25; 1,13; 1,50; 1,50; 1,49; 1,93; 1,81; 1,50; 1,33; 1,13; 1,58; 1,86; 1,47; 1,70; 1,70;
1,69; 1,54; 1,57; 1,58; 1,65; 1,52 )
PP caurules aizbaznis D160 gb 22
Dubultuzmava D160 PP caurulém gb 22




Sadzives kanalizacijas spiedvads K1sp
PE caurule D63 PN10 m 71.3
Spiediena dzésanas dzelzbetona akas komplekts DN1000, ietverot 40 tn keta ldku un v?ku ar engi, gb 1
blivgumiju un apbetonéjumu ap liku un veidgabaliem, atbilstosi akas griezumam (lapa UKT-21)
3 |Keta atloku adapters DN50 PE caurulém D63, (stiepes izturigs) gb 1
PE elektrometinams likums D63 PN10 45° gb 4
Sadzives kanalizacijas saknu stacija KSS-1
1 gb 2
legremdéjami kanalizacijas sakni SEG.40.09.E.2.50B. (H 1,5, =10.7m, Q 1, =1.49l/sek, P2=0.9kW)
2 |Siknu stacijas korpuss DN1250mm h=4.5m. Korpusa materials — arméta stiklaskiedra gb 1
3 | Apkopes platforma uz kapném neriséjosa térauda gb 1
4 | Ventilaciia DN100 gb 1
S |Slédzams KSS korpusa vaks DN1300 ar engém un gazes cilindru gb 1
6 |PP ieplides caurule D200 gb 1
7 kompl 1
Spiedvada caurulvadi DN50 (t,sk, llkumi, trejgabals u.c. veidgabali), neriséjosais térauds A2
8 |Diametra pareja DN40/50 ar atloku aréja spiedvada D110mm PE pieslégumam, neriséjoSais térauds gb 1
A2
9 |Siknpa péda DN40 gb 2
10 | Aizbidnis DN50 (komplekta ar rokratu) gb 2
11 |pretvarsts DN50 gb 2
12 | Vadiklas siknu montazai DN1”, neriséjosais térauds A2 siiknu montazai gb 4
13 | Vadiklu turétajs gb 2
14 | Skersstienis gb 1
15 | Elektroapgades kabelu levadcaurule D110 gb 1
16 | Akis gb 4
17 |Atkritumu savak$anas grozs pievienojumam pie caurules DN200, neridséjosais térauds A2 gb 1
18 | Atgaisosanas atzars un ventilis DN %" gb 1
19 | Atkritumu savaksanas groza vadiklu augséjais profils gb 1
20 | Atkritumu savaksanas groza vadiklu apakséjais profils gb 1
21 |levads kabeliem gb 3
22 | Vadiklas atkritumu savak$anas groza montazai DN1”, neriiséjosais térauds A2 gb 1
23 | Nazveida aizbidnis DN200 (komplekta ar pagarinatajkatu) gb 1
24 | Neriséjosa terauda kapnes h=4.00m gb 1
25 |Kronsteins gb 1
26 | Elektromagnétiskais plismas méritajs DN50 gb 1
27 | Skembu pamatne KSS balstplatnei 2,3x2,3x0,15m m?3 0.87
28 | Dzelzsbetona balstplatne 2,1x2,1x0,65m m? 2.87
29 | Enkurskraves D16mm gb 8
30 |KSS vadibas skapis, komplekta ar GRUNDFOS attalinatas uzraudzibas sistému gb 1
Esoso kabelu aizsardziba
1 |Skelta kabelu apvalkcaurule D110 esoSo kabelu aizsardzibai m 62
Piezimes.

1. Materialu apjoms var tikt precizéts bdvniecibas laika.
2. Materialu komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas noradijumiem.

Projekta UKT dalas vaditajs M.Priedéns

Sastadija

2014.gada jdnijs




