Paskaidrojuma raksts

1. Visparéja informacija.
Bavprojekts skicu projekta stadija ir izstradats péc SIA ,,Kuldigas iddens” pasdtjuma
pamatojoties uz sekojoSiem dokumentiem:
1. Kuldigas novada domes Bivniecibas komisijas InzenierplanoSanas uzdevums Nr.7 no
24.02.2014.
SIA "Kuldigas ddens" tehniskie noteikumi Nr.1-3.1/23 no 11.02.2014.
SIA "Citrus solutions" tehniskie noteikumi Nr.37.9-11/33/0089 no 03.03.2014.
AS "Sadales tikls" tehniskie noteikumi Nr.1-123/40 no 07.03.2014.
VAS "Latvijas valsts celi" tehniskie noteikumi Nr.4.4.1-37 no 04.03.2014.
Kuldigas novada domes bavniecibas komisijas sédes protokola Nr.6 izraksts (7.) no
11.02.2014.
Badvprojekts tehniska projekta stadija ir izstradats ievérojot MK noteikumu Nr.112
“Visparigie bavnoteikumi”, LBN 202-01 "Buvprojekta saturs un noforméSana”, LBN 222-99
"Udensapgades argjie tikli un baves", LBN 223-99 "Kanalizacijas aréjie tikli un bives” un citu
normativo aktu prasibas.
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Buavprojekta paredzéts izbavét aréjos Gdensapgades un sadzives kanalizacijas tiklus Klusa un
Ausekla ielas, Kuldigas pilséta. Udensvada un sadzives kanalizacijas pieslégums paredzéts pie
esoSa ddensvada un esoSa kanalizacijas caurulvada KelSu un Ausekla ielu krustojuma. Dé| reljefa
lielas augstuma starpibas sadzives kanalizaciju nav iesp€jams novadit pastecé lidz Kelsu ielai.
Tadé| sadzives kanalizacijas novadiSanai Klusas un Ausekla ielu krustojuma paredzéts izbaveét
pazemes tipa saknu staciju.

Augstuma atzimes dotas absoldtas Baltijas augstumu sistéma.

Attalumi doti metros, izméri - milimetros.

2. Udensvads.

Projekta ir paredzéts izbavét adensvada tiklus nodroSinot, lai katram zemes gabalam bdtu
nodrosinatas piesléguma iespéjas.

lelu Gdensvada diametrs D110mm un 63mm. Atzari uz ék&m D32mm.

Udensvada materials — augsta blivuma polietiléns (PE100), spiediena klase PN10.
Projektétais darba spiediens 2.5 bar.

lelas kapei jabdt no kalama keta, kas iebetonéta betona (klase C20/25).

lelu krustojumos projektétas DN1500mm dzelzsbetona grodu sadales akas ar Gdensvada
magistrales diametram atbilsto§iem aizbidniem visos nepiecie§amajos virzienos. Sadales aka
caurulvada un dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietds montét aizsargéaulas. Akam veikt
hidroizolaciju, lai nodrosinatu aku hermétiskumu.

Akas paredzétas aprikot ar keta ldku ar slodzes klasi 40tn.

Udensvada piesléguma punkts pie esosa adensvada tikla - Kel$u ielas un Ausekla ielas
krustojuma. EsoSais ddensvads PE D110mm.

Ausekla un Klusas ielas krustojuméa projektéts virszemes ugunsdzésibas hidrants. Uz
hidranta korpusa uzlimét uzlimi ar apziméjumu Aus-1.

Udensvada iebiives dzilums robeZas no 1.5m lidz 2.1m.
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3. Sadzives kanalizacijas pasteces caurujvadi.

Projekta ir paredzéts izbavét sadzives kanalizacijas tiklus nodroSinot, lai katram zemes
gabalam bdtu nodroSinatas paSteces kanalizacijas piesléguma iespéjas.

Sadzives kanalizacijas paSteces caurulvadu materials — monolitsienu polipropiléna (PP) vai
dubultsienu polipropiléna (PP) caurules, stipribas klase T8.

lelu kanalizacijas kolektoru D200mm, minimalais slipums i=0.004 (4mm/m). Atzari uz €ékam
D160mm, minimalais slipums i=0.006 (6mm/m).

Uz kanalizacijas kolektoriem pagriezienu, pievienojumu, sazarojumu vietas paredzéts uzstadit
rapnieciski izgatavotas teleskopiskas plastmasas akas. Dzilumam lidz 1.99m - pamatne D400mm
un teleskops D315mm. Dzilumam no 2.0m lidz 2.99m - pamatne D630mm un teleskops D500mm.
Dzilumam lielakam par 3.0m - pamatne D800mm un teleskops 630mm. Visas akas paredzéts
aprikot ar keta lukam ar slodzes limeni 40tn.

Kanalizacijas notekddenu piesléguma punkts — perspektivs kanalizacijas atzars D200mm
KelSu ielas un Ausekla ielas krustojuma.

Pasteces kanalizacijas kolektoru ieblves dzilums robezas no 1.5m lidz 4.0m.

4. Sadzives kanalizacija saknpu stacija un spiedvads.

Projekta ir paredzéts izbivét vienu siknu staciju — KSS-1 Klusas ielas un Ausekla ielu
krustojuma rajona. Sdknétavas hidrauliskaja aprékina izmantoti sekojoSi dati: 18 esosas
majsaimniecibas un 8 perspektivi apbiives gabali. Kas ir 26 majsaimniecibas ar vidéjo iedzivotaju
skaitu 3 iedzivotaji majsaimnieciba.

KSS-1 ir paredzéta rapnieciski izgatavota pazemes tipa saknu stacija.

Siknu stacijas korpusa diametrs DN1250mm, korpusa dzijJums h=4,50m. Korpusa materials
— arméta stiklaSkiedra. Sidknu stacijas pamatni izblvét no dzelzsbetona pamatnes (izméri
2,1x2,1m, biezums 0,65m). Zem dzelzsbetona pamatnes izveidot Skembu pamatni (izméri
2,3x2,3m, biezums 0,15m).

Sitknu staciju paredzéts novietot zalaja zona ielas mala, apkart siknu stacijai izblvéjot
apkalpoS$anas laukumu no grants seguma.

Stknu stacija paredzéts uzstadit divus firmas “Grundfoss” (vai analogas kvalitates un
tehniska izpildijjuma) iegremdéjamos kanalizacijas siknus SEG.40.09.E.2.50B. Projektétie siknu
darbibas raksturlielumi - spiediena augstums H=10.7m, raziba Q=1.49l/sek (katram sdknim),
nominala elektribas jauda P2=0.9kW.

lekS&jais stknu stacijas aprikojums - caurulvadi, Itlkumi, trejgabali, kapnes u.c. paredzéts no
neriséjosa térauda. Uz katra sikna spiedvada paredzéts uzstadit pretvarstu DN50 un aizbidni
DN50. Uz suknu stacijas spiedvada vertikalaja posma paredzéts uzstadit elektromagnétisko
plismas méritaju DN50. Sdknu stacijas izejoSais spiedvads DN50.

Stknu stacijas iekSpusé uz paSteces vada paredzéts uzstadit atloku nazveida aizbidni
DN200mm noteklddenu plismas partraukSanai siknu stacijas remonta vai apkopes gadijumos.
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Aizbidni aprikot ar pagarinatajkatu. Uz ieplGdes caurulvada paredzéts uzstadit nerlis€josa térauda
rupjo atkritumu savaksanas grozu ar restu spraugam — 50mm.

Stknu stacijas darbiba paredzéta automatiskd rezima. Siknu ieslégSanos/izslégSanos
nodroSina spiediena IImena sensors ievietots plastmasas aizsargcaurulé D63-80mm. Siknu
stacijas darbibu nodroSina automatiskas vadibas iekarta, kuru paredzéts uzstadit metala skapit
blakus stknu stacijai.

Siknu stacijas darbibas princips ir sekojoSs: viens siknis strada notektu laiku, péc tam
atslédzas un otrs siknis strada noteiktu laiku.

Stknu staciju KSS-1 paredzéts aprikot ar vadibas automatikas iekartu , kura tiek integréta
eso3aja SIA “KULDIGAS UDENS” kanalizacijas siknu staciju vadibas sistéma ,Grundfos
Remote Management”.

Informaciju par stknu stacijas elektroapgadi skatit projekta ELT dala.

Saknu stacijas komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas noradijumiem. Sikaka
informacija un stknu stacijas plans, griezums dota projekta lapa UKT -21.

Spiedvada diametrs D63mm.
Spiedvadu materials — augsta blivuma polietiléns (PE100), spiediena klase PN10.

Spiedvadu iebiives dzilums robezas no 1.5m lidz 2.0m.

5. Geotehniska izpéte.

Geotehniskas izpétes materiali ir nemti no cita projekta, kura ietvaros ir veikta geotehniska
izpéte KelSu iela. Kel3u iela pieklaujas teritorijai, kur tiek projektéti UKT tikli Klusa un Ausekla
ielas.

5. Zemes darbi.

UKT tiklu caurulvadus ieguldtt tranSejas ieverojot projekta noteiktos attalumus starp
caurulvadu asim un attalumus [[dz €&kam un baveém. Caurules ieguldit uz 15cm izlidzinoSas kartas
no blietétas smilts. SmilSu grunti noblietét I1dz dabigai blivuma pakapei. TranSeja veikt grunts
nomainu transeju aizberot ar rupju vai vidéji rupju drenéjosu smilSu grunti ar filtracijas koeficientu

k=1m/dn. BlivéSanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 -
30cm zona ap cauru|vadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem.

Caurulvadus ieguldit sausa transeja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja. Gruntsidens
atsknésanai no transejas izmantot parvietojamu iegremdéjamu drenazas stkni. Transejas
dziluma lielaka par 2.0m (vai seklak, ja nepiecieSams, atkariba no gruntsidens limena )
gruntsiidens limena pazeminasanai izmantot gruntsiidens pazeminasanas iekartu ar
adatfiltriem un veikt transeju sienu nostiprinasanu.

Izbiveéjot slknu staciju gruntsiidens pazeminasanai izmantot gruntsidens pazeminasanas
iekartu ar adatfiltriem un veikt tranSeju sienu nostiprinaSanu. Darbus aizliegts veikt slapja tranSeja.

Skérsojamos kabelus atrak$anas laika iemontét apvalkcaurule. Skérsojamas kabelu
kanalizacijas apvalkcaurules atrakSanas laikd iemontét koka dé|u apvalkos. NodrosSinat atrakto
kabelu, kabelu kanalizaciju un apvalkcaurulu aizsardzibu, tos atsienot pie par transeju parliktu siju.
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6. EsoSo segumu atjaunosana.

Projekta ir paredzéta esoSo segumu (asfalts, grants, zalajs) atjauno$ana Gdensapgades un
kanalizacijas tiklu bdvdarbu zona. Segumu atjaunoSanu veikt uz eso$ajam augstuma atzimém,
atjaunojot brauktuves Skérsprofilu. Novadgravju nogazes stiprinat ar velénu.

Bavprojekta UKT dalas vaditajs
Maris Priedéns

2014.gada janijs
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