Materialu specifikacija

Nr. lekartu un materialu nosaukums Meérv. Daudz.
UKT tikli
Udensvads U1
1 |PE 100 caurule D32 PN10 m 270
2 |PE100 caurule D110 PN10 m 15
3 |PE100 caurule D160 PN10 m 780
4 |PE100 caurule D200 PN10 m 45
5 |Keta krustgabals ar atlokiem DN200/200 PN10, (U1-1;01-2) gb 2
6 |Keta krustgabals ar atlokiem DN150/150 PN10, (U1-4) gb 1
7 |Keta t-gabals ar atlokiem DN200/150 PN10, (U1-3) gb 1
8 |Keta t-gabals ar atlokiem DN150/100 PN10, (U1-H1) gb 1
9 |Keta t-gabals ar atlokiem DN100/100 PN10, (U1-5) gb 1
10 |Keta pareja ar atlokiem DN200/150 PN10, (U1-1,01-2;01-3) gb 3
11 |Keta pareja ar atlokiem DN200/100 PN10, (U1-2) gb 1
12 |Keta pareja ar atlokiem DN150/100 PN10, (U1-2;U1-4) gb 3
13 |Keta atloku aizbidnis DN200 ar elastiga blivéjuma (NBR vai EPDM) Kili, 1sa tipa F4 EN 558 (komplekta | gb 3
ar rokratu, bultskravém un blivgmijam), (U1-1;,U1-2)
14 |Keta atloku aizbidnis DN150 ar elastiga blivéjuma (NBR vai EPDM) Kili, 1sa tipa F4 EN 558 (komplekta | gb 7
ar rokratu, bultskriavém un blivgmijam), (U1-1;U1-2;U1-3;U1-4,U1-H1)
15 |Keta atloku aizbidnis DN100 ar elastiga blivéjuma (NBR vai EPDM) Kili, 1sa tipa F4 EN 558 (komplekta | gb 4
ar rokratu, bultskravém un blivgmijam,) (U1-4,U1-5)
16 |Noslégs D110 PN10 PE EM (U1-4-M-B) gb 1
17 |Keta atloku adapters DN200 PE caurulém D200, (stiepes izturigs) (U1-2;01-3;01-M46) gb 4
18 |Keta atloku adapters DN200 keta caurulém D222, (U1-M46) gb 1
19 |Keta atloku adapters DN150 PE caurulém D160, (stiepes izturigs) (U1-1;01-2;01-3;01-4,01-5;01- gb 10
H1,U1-M30)
20 |Keta atloku adapters DN150 keta caurulém D170, (U1-M30) gb 1
21 |Keta atloku adapters DN100 PE caurulém D110, (stiepes izturigs) (U1-5;01-4) gb 3
22 |Likumi D200 PE EM gb 10
23 |Likumi D160 PE EM gb 14
24 |Ltkumi D110 PE EM gb 5
25 |TT tipa siltinats hidrants DN100 PN16 teleskopiski reguléjams(H=1,4-1,7m) komplekta ar atloku gb 3
aizbidni uzstadams dz/b aka, informativa norades plaksnite
26 |Aizsarguzmava caurulei D200 $kérso$anas vieta ar dz.bet. akas grodu gb 5
27 | Aizsarguzmava caurulei D160 $kérsosanas vieta ar dz.bet. akas grodu gb 9
28 |Aizsarguzmava caurulei D110 $kérso$anas vieta ar dz.bet. akas grodu gb 3
29 |Betona balsts max 0.2m° gb 31
30 |Betona balsts Hidranta pamatnes pédai (izméri m x m/m*-0,74x0,30/0,19) gb 4
31 |Keta sedlu uzmava PE caurulém DN150 ar iek$éjo vitnes atzaru 1” gb 36
32 |Keta sedlu uzmava PE caurulém DN200 ar iek$éjo vitnes atzaru 1” gb 1
33 |PE PN10 D32 uzmavas pareja uz argjo vitni 1" gb 37
34 |Keta pazemes tipa ekspluatacijas aizbidnis DN32mm ar uzmavam PE caurules pievienoSanai| gb 32
(komplekta ar teleskopisko pagarinatajkatu h=1,50 - 2,00m, noslégaizbazni vai savienojums ar eso$u
caurulvadu un keta ielas kapi)
35 |Keta pazemes tipa ekspluatacijas aizbidnis DN32mm ar uzmavam PE caurules pievienoSanai| gb 5
(komplekta ar teleskopisko pagarinatgjkatu h=1,75 - 2,90m, noslégaizbazni vai savienojumu ar esosu
caurulvadu un keta ielas kapi)
36 |Keta savienojuma veidgabals PE caurulei D32 ar aréjo vitnes atzaru 1” gb 37
37 |Betona laukumins$ 0,50x0,50x0,3m apkart pazemes tipa ekspluatacijas aizbidna ielas kapei gb 37
38 Dzelzbetona akas komplekts DN2000, ietverot 40 tn keta luku un vaku ar fikséjo§am atsperém, gb 4
blivgumiju, SIA"KULDIGAS UDENS" logo un apbetonéjumu ap laku, (U1-1;U1-2,U1-3;U1-4)
39 . _ ) s - gb 2
Dzelzbetona akas komplekts DN1500, ietverot 40 tn keta luku un vaku ar fikséjosam atsperém,
blivgumiju, SIA"KULDIGAS UDENS" logo un apbetonéjumu ap laku, (U1-5;U1-H1)
Sadzives kanalizacija K1
PP caurule ar dubultsienu vai monolitas konstrukcijas ribam, ar uzmavu D630 T8 m 76
PP caurule ar dubultsienu vai monolitas konstrukcijas ribam, ar uzmavu D200 T8 m 347
PP caurule ar dubultsienu vai monolitas konstrukcijas ribam, ar uzmavu D160 T8 m 202




4 |Individuala pasatijuma teleskopiska PE/PP monolitsienu skataka 800/630 PP caurulém D630, D160, gb 4
ietverot 40 tn keta laku un vaku ar fiks§josam atsperém, blivgumiju, SIA"KULDIGAS UDENS" logo un
apbetonéjumu ap liku, ka art veidgabalus parkrituma akam (h lidz 3.10m)
5 |Individuala pasdtijuma teleskopiska PE/PP monolitsienu skataka 630/500 PP caurulém D200, ietverot gb 1
40 tn keta laku un vaku ar fiksgjosam atsperém, blivgumiju, SIA"KULDIGAS UDENS" logo un
apbetonéjumu ap liku, (h-2.10)
6 |Individuala pasdtijuma teleskopiska PE/PP monolitsienu skataka 400/315 PP caurulém D160, ietverot gb 20
40 tn keta laku un vaku ar fikséjo$am atsperém, blivgumiju, SIA"KULDIGAS UDENS" logo un
apbetonéjumu ap liku, ka art veidgabalus parkrituma akam (h lidz 2,00m)
Dzelzbetona parsedze DN1000 (EK-2,EK-3;EK-4) gb 3
Keta lika D600mm, 40t, vaks ar fikséjosam atsperé, blivgumiju, SIA"KULDIGAS UDENS" logo un gb
apbetonéjumu ap Iiku(EK-2,EK-3;EK-4)
9 |PP caurules aizbaznis D160 gb 21
10 |Dubultuzmava D160 PP caurulém gb 20
11 |Savienojuma veidgabali ar esoSiem caurulvadiem vietas 6
Aréjie ddensvada aku drenazas tikli K2
PP caurule ar dubultsienu vai monolitas konstrukcijas ribam, ar uzmavu D110 T8 m 15.6
PP caurules D110 aizsarguzmava gb 3
PP caurules piesléguma veidgabali pie PE/PP akas gb 6
Esoso kabelu aizsardziba
1 |Skelta kabelu apvalkcaurule D110 esoso kabelu aizsardzibai izturibas klase 750N m 170
Piezimes.

1. Materialu apjoms var tikt precizéts bdvniecibas laika.
2. Materialu komplektaciju veikt saskana ar raZotajfirmas noradijumiem.
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