Paskaidrojuma raksts
1.karta

1. Visparéja informacija.
Bavprojekts minimala sastava ir izstradats péc SIA ,,KULDIGAS UDENS” pasitjuma

pamatojoties uz sekojosiem dokumentiem:

1. SIA ,KULDIGAS UDENS” projektésanas uzdevums.

2. SIA "KULDIGAS UDENS" tehniskie noteikumi Nr.1-3.1/255 no 29.12.2014.

3. SIA "Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.9-11/33/0646 no 15.12.2014.

4. AS "Sadales tikls" tehniskie noteikumi Nr.30EF40-06.04/104 no 04.02.2015.

5. VAS "Latvijas valsts celi" tehniskie noteikumi Nr.4.4.1-271 no 29.12.2014.

6. Valsts vides dienests atzinums Nr.LI15AZ0001, dokumenta Nr.5.5.-6/103 no 15.01.2015.

7. VKPAI tehniskie noteikumi Nr.06-04/78 no 16.01.2015.

8. SIA ,Kuldigas komunalie pakalpojumi” tehniskie noteikumi Nr.1-1.23/247 no 12.12.2015.

9. SIA ,KCE” tehniskie noteikumi Nr.2015-6-001 no 05.01.2015.

10. Veselibas inspekcija tehniskie noteikumi Nr.11-14/30820/ no 06.01.2015.

Bavprojekts ir izstradats ievérojot MK noteikumu Nr.500 “Visparigie bavnoteikumi”, MK
noteikumu Nr.551 ,,0stu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasificétu,
inZenierbivju bavnoteikumi”, LBN 202-01 "Blvprojekta saturs un noforméSana”, LBN 222-99
"Udensapgades argjie tikli un baves", LBN 223-99 "Kanalizacijas aréjie tikli un bives” un citu
normativo aktu prasibas.

Baves grupa: 2.grupas inZenierbuve

Buves klasifikacija atbilstosi lietoSanas veidam: 22120101; 22230103

Bivprojekta paredzéts izbavét aréjos udensapgades un sadzives kanalizacijas ftiklus
Ventspils iela, Kuldigas pilséta. Udensvadu no Grants ielas lidz Lapeglu ielai, ietverot Gravas —
Ventspils ielas krustojumu un sadzives kanalizaciju no Grants ielas lidz Gravas ielai. Atseviski éku
pieslégumi paredzéti ékam Ventspils Nr.71 un Skuju iela Nr.1. kuras ipasums pieklaujas Ventspils
ielai.

Augstuma atzimes dotas absoldtas Baltijas augstumu sistéma.
Attalumi doti metros, izméri - milimetros.

2. Udensvads.

Projekta ir paredzéts izbavét Gdensvada tiklu Ventspils ield no Grants ielas lidz Lapeglu ielai
nodrosinot, lai katram zemes gabalam batu nodrosinatas piesléguma iespéjas.

Projektétais ieblves dzilums posma no Grants ielas lidz Ventspils ielai Nr.51 projektéts ar
aprékinu, lai ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros segumu ietvém un brauktuvei varétu pazeminat
par max. 0,50m.

lelu ddensvada diametrs D160mm, Ventspils un Gravas ielas krustojuma D200mm. Atzari uz
ékam D32mm.

Udensvada materials — augsta blivuma polietiléns (PE100), spiediena klase PN10.
Projektétais darba spiediens 3.0 bar.

lelas kapei jabat no kalama keta, kas iebetonéta betona (klase C20/25). Pazemes tipa
aizbidnus paredzéts montét arpus ielas braucamas dalas — ietvé vai zalaja zona.

Realizgjot bavprojektu, atzaru novietojums, péc IpasSnieka pieprasijuma, attieciba pret
konkréto ipasumu var tikt mainits.
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Udensvada pievada (D32mm) noslégtais gals pie pasuma robeZas transeja piecelts (vertikali)
lidz seguma limenim.

lelu krustojumos projektétas DN1500 un DN2000mm dzelzsbetona grodu sadales akas ar
ddensvada magistrales diametram atbilstoSiem aizbidpiem visos nepiecieSamajos virzienos.
Sadales aka caurulvada un dzelzsbetona konstrukciju savienojuma vietds montét aizsarglaulas.
Akam veikt hidroizolaciju, lai nodrosinatu aku hermétiskumu. Akam U1-1, U1-2 un U1-3 paredzéta
drenaza ar pieslégumu eso8am lietus kanalizacijas akam.

Akas paredzétas aprikot ar keta liku ar slodzes klasi 40tn, ar SIA KULDIGAS UDENS”
logo. Aku ldkam jabat stabilam ar fikséjoSam atsperém, tas nedrikst kustéties un ,grabét”
transporta slodzes ietekmé.

Udensvada piesléguma punkts pie eso$a ddensvada tikla - Grants —Ventspils krustojums
(esosais ddensvads PE D200mm) , Gravas - Ventspils krustojums (eso$ais ddensvads kets DN150
un DN200) un Lapeglu —Ventspils krustojums (esosais tdensvads PE D110mm).

Ugunsdzésibas hidranti paredzéti akas Gravas ielas —Ventspils ielas krustojuma, Ventspils
iela pret €ku Nr.45 un Laimdotas — Ventspils ielas krustojuma ar numeraciju Ve-5, Ve-6 un Ve7.

Udensvada iebiaves dzilums robezas no 1.5m lidz 2.1m un atseviskas vietas $kérsojot
lietus Gdens kanalizaciju DN1000 lidz 3.0m

3. Sadzives kanalizacijas pasteces caurujvadi.

Projekta ir paredzéts izbavét sadzives kanalizacijas tiklus Ventspils iela posma no Grants
ielas ldz Gravas ielai nodroSinot, lai katram zemes gabalam batu nodroSinatas pasteces
kanalizacijas piesléguma iespéjas un kanalizacijas piesleguma iespéjas Ventspils iela Nr.71 un
Skuju iela Nr.1, kuras ipasums pieklaujas Ventspils ielai.

Projektétais ieblives dzilums posma& no Grants ielas lidz Ventspils ielai Nr.51 projektéts ar
aprékinu, lai ielas rekonstrukcijas projekta ietvaros sequmu ietvém un brauktuvei varétu pazeminat
par max. 0,50m.

Sadzives kanalizacijas paSteces caurulvadu materials — monolitsienu polipropiléna (PP) vai
dubultsienu polipropiléna (PP) caurules, stipribas klase T8.

lelu kanalizacijas kolektoru D200mm, minimalais slipums i=0.005 (5mm/m). Atzari uz ékam
D160mm, sfipums i=0.01 (10mm/m), kolektora diametrs Gravas ielas krustojuma& D630mm slipums
i=0.01 (20mm/m).

Realizéjot bilvprojektu, atzaru novietojums, péc IipaSnieka pieprasijuma, attieciba pret
konkréto ipaSumu var tikt mainits. Péc atzaru novietojumu precizéSanas, autoruzraudzibas
kartiba javeic izbavéjamo aku skaita samazinasana: K1-17A uz K1-18A vai K1-18; K-15A uz
K1-16; K1-11lauz K1-12; K1-8a uz K1-9.

Uz kanalizacijas kolektoriem pagriezienu, pievienojumu, sazarojumu vietas paredzéts uzstadit
rapnieciski izgatavotas teleskopiskas plastmasas akas. Dzilumam lidz 1.99m - pamatne D400mm
un teleskops D315mm. Dzilumam no 2.0m lidz 2.99m - pamatne D630mm un teleskops D500mm.
Dzilumam lielakam par 3.0m - pamatne D800mm un teleskops 630mm. Visas akas paredzéts
aprikot ar keta lakam ar slodzes Iimeni 40tn, ar SIA’KULDIGAS UDENS” logo. Aku lakam jabat
stabilam ar fikséjosam atsperém, tas nedrikst kustéties un ,grabét” transporta slodzes ietekmé. Aku
likas ielas posma ar grants segumu montét 15cm zem brauktuves seguma.

Kanalizacijas notekidenu piesléguma punkts — esoSa aka Grants ielas krustojuma un
eso8s kanalizacijas kolektors Gravas ielas krustojuma.

Pasteces kanalizacijas kolektoru ieblves dzilums robeZas no 1.5m lidz 3,28m.
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4. Zemes darbi.

Ventspils ielas posma, kura ir vésturiskais apala laukakmens brugis, ta demontaza javeic ar
rokdm. Demontdza javeic ar parlaidumu transejas maladm 0.5m, lai izslégtu brugakmens
nobrukumus transeja blvdarbu gaitd. Demontétais brugakmens jatransporté uz, ar pasvaldibu
iepriek8 saskanotu, atbértni uzglabaSanai Iidz seguma atjaunoSanas darbu uzsaksSanai
vésturiskaja posma.

UKT tiklu caurulvadus ieguldit tran3ejas ievérojot projekta noteiktos attalumus starp
caurulvadu asim un attalumus [fdz €kam un bavém. Caurules ieguldtt uz 15cm izlidzino$as kartas
no blietétas smilts. SmilSu grunti noblietét I1dz dabigai blivuma pakapei. TranSeja veikt grunts
nomainu trandeju aizberot ar rupju vai vidéji rupju dreng&josu smildu grunti ar filtracijas koeficientu

k=1m/dn. BlivéSanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 -
30cm zona ap caurulvadiem blietéSanu veikt bez mehanismiem.

Caurulvadus ieguldit sausa tran3eja. Darbus aizliegts veikt slapja tranSeja. Gruntstidens
atstknésanai no tranSejas izmantot parvietojamu iegremdéjamu drenazas sikni. TranSejas
dziluma lielaka par 2.0m (vai art seklak, ja nepiecieSams, atkariba no gruntsiidens limena )
gruntstdens [Tmena pazeminasanai izmantot gruntsidens pazeminasanas iekartu ar adatfiltriem
un veikt tranSeju sienu nostiprinaSanu.

Ventspils ielas posms no Grants ielas [[dz Ventspils ielas zemesgabalam Nr.22 un 37A
(neieskaitot) atrodas Valsts nozimes aizsargdjama pilsétblvniecibas pieminekla Nr. 7435
,Kuldigas pilsétas vésturiskais centrs” teritorija.

Ventspils ielas posms no Ventspils ielas zemesgabala Nr.22 un 37A (ieskaitot) lidz
Ventspils ielas zemesgabalam Nr.28 un 41 (neieskaitot) atrodas Valsts nozimes aizsargajama
pilsétblvniecibas pieminekla Nr. 7435 ,Kuldigas pilsétas vésturiskais centrs” teritorijas
aizsargjosla.

Ventspils ielas posms no Virkas ielas l'dz Gravas ielai atrodas Kuldigas pilsétas
vésturiskas apbives zona Nr.4 ,Ventspils ielas apbave”.

RakSanas darbi $aja posma paredzéti atbilstosi Valsts kultlras pieminek|u aizsardzibas
inspekcijas izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un rak8anas darbu atlaujas nosactjumiem.

Pirms darbu sakuma Gdensvada un kanalizacijas $kérsojuma vietas ar sakaru kabeliem veikt
kontrolrakumus iebilves dziluma un novietojuma precizé€Sanai (57 vietas). Sakaru kabelus
atrak$anas laika iemontét apvalkcaurulé - minimala stipribas klase 750N. Skérsojamas kabelu
kanalizacijas apvalkcaurules atrakS8anas laika iemontét koka délu apvalkos. Nodros$inat atrakto
kabelu kanalizaciju un apvalkcaurulu aizsardzibu, tos atsienot pie par tranSeju parliktu siju.

Pirms darbu sadkuma tdensvada un kanalizacijas 8kérsojuma vietas ar elektrokabeliem veikt
kontrolrakumus iebtves dziluma un novietojuma precizéSanai. Projekta noraditajas vietas
Skérsojamos spéka kabelus atrakSanas laika iemontét apvalkcaurulé - minimala stipribas klase
750N. Skérsojamas kabelu kanalizacijas apvalkcaurules atrak$anas laika iemontét koka délu
apvalkos. Nodro8inat atrakto kabelu, kabelu kanalizaciju un apvalkcaurulu aizsardzibu, tos
atsienot pie par tranSeju parliktu siju.

Bdvdarbu laika paredzéts nodroSinat, daléji ierobeZotu un nepiecieSamibas gadijuma
iepriek$ saskanotu ar blvuznéméju, iedzivotaju piekliSanu ar auto transportu savam TpaSumam.
Gajeju parvietoSanas értibai un drosibai paredzéts izvietot koka vairogu laipas.
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6. EsoSo segumu atjaunosana.

Projekta ir paredzéta eso$o segumu (asfalts, grants, zalajs, apalais granita brugis, betona
brugis, betona platnes) atjaunosSana tGdensapgades un kanalizacijas tiklu blvdarbu zona. Segumu
atjaunoSanu veikt uz esoSajam augstuma atzimém, atjaunojot brauktuves Skérsprofilu. Nogazes
stiprinat ar velénu.

Asfalta segums — 590m?

Grants segums — 1400m?

Grantta bruga (apalais) segums — 1430m?
Betona brugakmens — 185m?

Gajéju celina betona platnes — 40m?

Zalajs — 285m?

7. Bavgruzu utilizacija.
Bdvgruzu utilizacija paredzéta noslédzot ligumu ar atkritumu apsaimniekotaju.
bdvgruzu apjoms :

asfalts - 59m?*, demontétie caurulvadi un akas - 25m®.

Biavprojekta UKT dalas vaditajs
Maris Priedéns

2015.gada marts.
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